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Der gleichmäßige und exakte Tintenfluss dieser Stifte wird durch ein Ventil-
system ermöglicht. Ein Stift mit Ventilsystem ist ein aufwendiges technisches 
Produkt. Nachfolgende Punkte sollen dazu beitragen, das Systemverständnis 
und eine einwandfreie Funktionalität zu ermöglichen.

 Warum ein Ventilsystem?
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Was muss vor dem ersten Gebrauch beachtet werden?
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Wann müssen die Pens nachgepumpt werden?
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Wie werden die Stifte richtig gelagert?
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Können die Schreibspitzen gereinigt werden?
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belüftete Kappe
Schreibspitze

Mundstück
Ventil

Mischkugeln
Kunststoffschaft

AUFBAU



235

Eigenschaften: Ar
tm

ar
k

er

Ar
t-

PE
N

CD
-M

ar
k

er

D
ec

o
pe

n

Fe
n

st
er

-
m

ar
k

er

G
el

sc
hr

ei
be

r

g
la

sm
al

er

g
la

ss
 c

o
lo

r
 

pe
n

GLASS



 +

 P
or

ce
la

in
 

Pe
n

 GLITT



ER

La
ck

m
al

st
ift

OH


P-
M

ar
ke

r 
pe

rm
an

en
t

OH


P-
M

ar
ke

r 
no

np
er

m
an

en
t

Pe
rm

an
en

t 
M

ar
ke

r

Po
rc

el
ai

nP
en

Po
r

ze
ll

an
-

m
al

er

Ta
tt

o
o

 
pa

in
te

r

te
xi

 u
nd

  
te

xi
 m

äx
 S

U
NN


Y

te
xi

 m
äx

 o
pa

k
 u

nd
 

te
xi

 m
äx

 GLITT



ER

auf Wasserbasis . . . . . . . . . . . . . .

feucht abwischbar . . .

geruchsarm . . . . . . . . . . . . . . . . . .

haltbar bis zu 5 Tagen je nach Hauttyp .

kosmetikgerecht nach EG-Richtlinien .

lichtbeständig . . . . . . . . . . . . . . . .

lösemittelfrei . . . . . . . . . . . . . .

nachfüllbar .

schlägt nicht durch Papier . . .

schnelltrocknend . . . . . . . . . . . . . .

spülmaschinengeeignet . . . .

Tintenfluss durch Ventilsystem . . . . . . . .

volldeckend . . . .

waschecht bis 40˚C .

waschecht bis 60˚C . .

wasserfest . . . . . . . . .

wasser- und wischfest nach Einbrennen . . . .

wetterfest . . . . . . . .

wischfest . . . . .

zum gestalten auf:

Acryl . . . . . . . . .

Batist . . .

Baumwolle . . .

Baumwollmischgewebe . . .

CD / DVD .

Fliesen . . . . . . . . .

Folie . . . . . . . .

Glas . . . . . . . . .

Glasierte Keramik . . . .

Gummi . . .

Haut .

Holz . . . . .

Karton . . . . .

Keilrahmen . . . . . . . .

Keramik . . .

Kunststoff . . .

Leder . . . .

Leinen . . .

Metall . . . . . . . . .

Metallfolie . . . . . . . . .

Papier . . . . .

Porzellan . . . .

Seide . . .

Spiegel . . . . . . . . .

Stein . . .

Styropor . . . .

Terracotta . . .


