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1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: SOLO GOYA Fixative-Spray 150 ml, 400 ml

- Artikelnummer: 800150, 800400

- UFI: 5P6T-7EJ5-J30X-VH8Q

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Stoffets/praparatets anvendelse
Lak
Til kunstnere og hobbyfolk, samt til kreative fritidsaktiviteter.

- 1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverander

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Strafie 2

D-91352 HALLERNDORF

DEUTSCHLAND

Tel. + 49 (0)9545/925 -0

Fax + 49 (0)9545 / 925 - 511

E-Mail: info@c-kreul.de

- For yderligere information: Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- 1.4 Nodtelefon: +45 (0)82 12 12 12

2 Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHSO02 flamme
Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.
GHSO07

STOT SE 3 H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

- 2.2 Maerkningselementer
- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er klassificeret og maerket iht. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

GHS02 GHS07

- Signalord Fare

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
butylacetat
acetone
- Faresatninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
- Sikkerhedssaetninger
P101 Hvis der er brug for laegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgeengeligt for barn.
P210 Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder. Rygning forbudit.
P211 Spray ikke mod aben ild eller andre anteendelseskilder.
P251 Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug.
P260 Indand ikke spray.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udsaettes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
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- Yderligere oplysninger:
EUHO066 Gentagen kontakt kan give ter eller revnet hud.
Produkt indeholder: Indberetningspligtige udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Tilgaengeliggarelse, indfgrsel, besiddelse og
anvendelse ifglge forordning (EU) 2019/1148, artikel 9.
- 2.3 Andre farer
Vapours may form explosive mixtures with air. This material is combustible and can be ignited by heat, sparks, flames, or
other sources of ignition (e.g. static electricity, pilot lights, or mechanical/ electrical equipment). Take precautionary
measures against static discharges.
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.

3 Sammenseatning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilseetningsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:
CAS: 115-10-6 dimethylether 25-<50%

EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Indeksnummer: 603-019-00-8

Reg.nr.: 01-2119472128-37-XXXX
CAS: 123-86-4 butylacetat 25-<50%

EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336, EUH066
Indeksnummer: 607-025-00-1

Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXXX
CAS: 67-64-1 acetone 2,5-<5%

EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066
Indeksnummer: 606-001-00-8

Reg.nr.: 01-2119471330-49-XXXX

CAS: 64-17-5 \ethano <2,5%
EINECS: 200-578-6 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye lIrrit. 2, H319

Indeksnummer: 603-002-00-5

Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX

CAS: 1330-20-7 xylep <2,5%
EC-nummer: 905-588-0 & Flam. Lig. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; <> Acute

Indeksnummer: 601-022-00-9 Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT
Reg.nr.: 01-2119488216-32-XXXX | SE 3, H335

CAS: 9004-70-0 nitrocellulose solutions, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and| <2,5%
not more than 55% nitrocellulose

@ Flam. Sol. 1, H228

- Yderligere anvisninger:
Benzen (EINECS 200-753-7) <0,1%. Note P Bilag VI til direktiv (EF) nr. 1272/2008.
Teksten til de anfgrte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

4 Forstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger: Tgj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
- Efter indanding: Tilfersel af frisk luft, i tilfeelde af symptomer skal der sgges leege.
- Efter hudkontakt:
Vaskes af med vand og sur saebe.
Sag laege ved vedvarende hudirritation.
- Efter sjenkontakt:
Fjern kontaktlinser.
Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sg@g leege, hvis problemerne er vedvarende.
- Efter indtagelse:
Skyl munden og drik rigeligt vand.
Indhent lzegerad med det samme.
Hvis den tilskadekomne kaster op liggende pa ryggen, skal vedkommende vendes om pa siden.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og saerlig behandling er nedvendig
Ved indtagelse eller opkastning er der fare for at produktet kommer i lungen.

5 Brandbekampelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Stgrre brande bekeempes med alkoholbestandigt skum.
- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmassige grunde: Vand i fuld strale.
- 5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Under bestemte brandbetingelser kan spor af andre giftige stoffer ikke udelukkes.
(Fortsaettes pa side 3)
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- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Saerlige vaernemidler: Baer andedrastsvaern.
- Yderligere oplysninger Afkgl de truede beholdere med vandspraystrale.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer
Searg for tilstraekkelig udluftning.
Brug andedraetsvaern ved pavirkning af dampe/stev/serosol.
Hold anteendelige kilder borte.
Baer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
- 6.2 Miljebeskyttelsesforanstaltninger: Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Fyldes pa egnede beholdere for genbrug eller bortskaffelse.
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifglge punkt 13.
Searg for tilstraekkelig udluftning.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedragrende personlige veernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

7 Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Overhold emissionsgreensen.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Sarg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.

- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Ma ikke sprajtes mod ild eller pa gledende genstande.
Dampene kan danne en eksplosiv blanding sammen med luft.
Hold anteendelige kilder borte — ingen rygning.

Hold &ndedraetsveern i beredskab.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere: Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: Ikke pakraevet.
- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne:
Opbevar beholderen pa et godt ventileret sted.
Opbevares kgligt, opvarmning medfgrer trykstigning og fare for bristning.
Hold beholderen taetsluttende lukket.
- Opbevaringsklasse: 2B
- 7.3 Saerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

8 Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- 8.1 Kontrolparametre
- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevaerdier, der skal overvages:
115-10-6 dimethylether

GV | Langtidsvaerdi: 1920 mg/m?3, 1000 ppm
E

123-86-4 butylacetat
GV |Langtidsveerdi: 241 mg/m?3, 50 ppm
E

67-64-1 acetone

GV | Langtidsveerdi: 600 mg/m?3, 250 ppm
E

64-17-5 ethanol
GV |Langtidsveerdi: 1900 mg/m?, 1000 ppm
1330-20-7 xylen
GV |Langtidsveerdi: 109 mg/m?, 25 ppm
EH
- DNEL-vardier

64-17-5 ethanol

Oral long-term exposurelong-term expos-systemic effects | 87 mg/kg (general population)
Dermal |long-term exposure-systemic effects 206 mg/kg bw/d (general population)
343 mg/kg bw/d (worker)
Inhalation | long-term exposure-systemic effects 114 mg/m? (general population)
950 mg/m? (worker)
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- PNEC-veaerdier

64-17-5 ethanol

water 2,75 mg/l
freshwater 0,96 mgl/l
marine water 0,79 mg/l
sewage treatment plant (STP)|580 mg/l
freshwater sediment 3,6 mg/kg
soil 0,63 mg/kg

- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige varnemidler
- Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra fade- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvaedet tgj skal det tages af med det samme.
Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.
Indand ikke gasser/dampe/aerosoler.
- Andedraetsvaern
Ikke pakreevet ved god ventilation i rummet.
Brug andedraetsvaern ved utilstraekkelig ventilation.
A2/P3-filter
- Beskyttelse af hander
Handskematerialet skal veere uigennemtreengeligt og kunne tale produktet/stoffet/praeparatet.
Pa grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/praeparatet/kemikalieblandingen.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtraengningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.
- Handskemateriale:
Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den
ene fabrikant til den anden. Da produktet er et praeparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed
ikke beregnes pa forhand og skal derfor efterprgves inden brugen.
- Handskematerialets gennemtrangningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtraengningstid og overholde denne.
- Til langerevarende kontakt er handsker af folgende materialer velegnede:
Handsker af PVC eller PE
Veerdi for permeationen: Level < 8 h
Anbefalet materialetykkelse: > - mm
- Til beskyttelse mod sprgjt er handsker af felgende materialer velegnede:
Butylgummi
Anbefalet materialetykkelse: > 0,3 mm
Veerdi for permeationen: Level < 1-2 h
- Beskyttelse af gjne/ansigt Ikke pakraevet.

9 Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger

- Farve: Ifglge produktbetegnelsen
- Lugt: Karakteristisk
- Lugtteerskel: Ikke bestemt.
- Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.
- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval Ikke relevant, da aerosol.
- Antaendelighed Ikke relevant.
- @vre og nedre eksplosionsgranse
- Nedre: 1,2 Vol %
- @vre: 26 Vol %
- Flammepunkt: Ikke relevant, da aerosol.
- Antaendelsespunkt: 240 °C
- Nedbrydningstemperatur Ikke bestemt.
- pH Ikke bestemt.
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet Ikke bestemt.
- dynamisk: Ikke bestemt.
- Oploeselighed
- vand: Ikke eller kun lidt blandbar.
- Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi) Ikke bestemt.
- Damptryk ved 20 °C: 4.000 hPa
- Massefylde ogl/eller relativ massefylde
- Densitet ved 20 °C: ~0,7 g/cm?
- Relativ massefylde: Ikke bestemt.
- Dampmassefylde: Ikke bestemt.
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- 9.2 Andre oplysninger

- Udseende:

- Form: Aerosol

-Vigtige angivelser vedrorende helbreds- og
miljobeskyttelse samt vedrgrende sikkerhed

- Selvantaendelsestemperatur: Produktet er ikke selvantaendeligt.
- Eksplosive egenskaber: Ikke bestemt.
- Oplgsningsmiddelindhold:

- Organiske oplgsningsmidler: 94,6 %
-VOC (EU) 94,60 %

- Terstofindhold: 4,9 %

- Tilstandsandring

- Fordampningshastighed Ikke relevant.
- Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

- Eksplosivstoffer Ikke relevant
- Brandfarlige gasser Ikke relevant
- Aerosoler

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.

- Brandnaerende gasser Ikke relevant
- Gasser under tryk Ikke relevant
- Brandfarlige vasker Ikke relevant
- Brandfarlige faste stoffer Ikke relevant
- Selvreaktive stoffer og blandinger Ikke relevant
- Pyrofore vaesker Ikke relevant
- Pyrofore faste stoffer Ikke relevant
- Selvopvarmende stoffer og blandinger Ikke relevant
- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand

udleder brandfarlige gasser Ikke relevant
- Brandnaerende vaesker Ikke relevant
- Brandnaerende faste stoffer Ikke relevant
- Organiske peroxider Ikke relevant
- Metalaetsende Ikke relevant
- Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant

10 Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrydning/forhold, der ber undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgas
Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod solstraler og temperaturer over 50°C (fx fra el-paerer). Ma ikke abnes med vold
eller braendes, heller ikke efter brugen.
- 10.5 Materialer, der skal undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
| tilfeelde af brand kan der friggres:
Carbonmonoxid og carbondioxid

11 Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vardier:

115-10-6 dimethylether

Inhalation | LC50/4h | 308 mg/m? (rat)

123-86-4 butylacetat

Oral LD50 10.800 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >17.600 mg/kg (rabbit)
Inhalation | LC50/4h | >21 mg/m? (rat)

67-64-1 acetone

Oral LD50 5.800 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >15.800 mg/kg (rabbit)
Inhalation | LC50/4h | 76 mg/m? (rat)

64-17-5 ethanol

Oral LD50 10.470 mg/kg (rat) (OECD 403)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (rat)
12.800 mg/kg (rabbit)
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Inhalation | LC50/4h|124,7 mg/m? (rat) (OECD 403)
1330-20-7 xylen

Oral LD50 3.523 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 2.000 mg/kg (rabbit)
Inhalation | LC50/4h | 21,7 mg/m?3 (rat)

- Hudaetsning/-irritation Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Alvorlig sjenskade/gjenirritation
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Kimcellemutagenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Carcinogenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering
Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
- Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- 11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

12 Miljeoplysninger

- 12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:
115-10-6 dimethylether
LC50/96h |>4.000 mg/l (fish)
LC50/48h | >4.000 mg/I (daphnia magna)
EC50/96h | 155 mg/l (algae)
123-86-4 butylacetat
LC50/96h |81 mgl/l (fish)
67-64-1 acetone
LC50/96h |8.300 mg/l (fish)
LC50/48h |8.450 mg/l (crustaceans)
EC50/96h | 7.200 mg/l (algae)
64-17-5 ethanol
LC50/96h | 14.200 mg/I (pimephales promelas) (US EPA method E03-0)
13.000 mg/l (oncorhynchus mykiss)
LC50/48h |5.012 mg/l (ceriodaphnia dubia) (ASTM E729-80)
12.340 mg/l (daphnia magna)
EC50/48h | 12.900 mg/I (algae)
>10.000 mg/I (ceriodaphnia dubia) (DIN 38412 Teil 11)
9.950 mg/l (crustaceans)
EC50/96h | 12.900 mg/I (pimephales promelas) (US EPA method E03-0)
NOEC 2 mg/l /10d (ceriodaphnia dubia) (ECHA)
250 mg/I /120h (danio rerio) (OECD 212)
ErC50 275 mg/l /72h (algae) (OECD 201)
ErCx 10% | 11,5 mg/I /3d (algae) (OECD 201)
LC50 1.806 mg/l /10d (ceriodaphnia dubia) (ECHA)
454 mg/l /9d (daphnia magna) (ECHA)
1330-20-7 xylen
LC50/96h [15,7 mg/l (fish)
LC50/48h |8,5 mg/l (crustaceans)

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
- 12.7 Andre negative virkninger
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet.
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13 Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.

- Europaisk affaldskatalog

08 01 11* | Maling- og lakaffald indeholdende organiske oplgsningsmidler eller andre farlige stoffer

16 05 04* | Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

1501 04 |Metalemballage

HP3 Brandfarlig

HP5 Specifik malorgantoksicitet (STOT )/aspirationstoksicitet

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

14 Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

- ADR 1950 AEROSOLER
-IMDG AEROSOLS

- 1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Transportfareklasse(r)

- ADR

- klasse 2 5F Gasser
- Faremaerkat 2.1
-IMDG, IATA

- Class 2.1 Gasser

- Label 2.1

- 14.4 Emballagegruppe

- ADR, IMDG, IATA Ikke relevant

- 14.5 Miljofarer: Ikke relevant.

- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser

- Farenummer (Kemler-tal): -

- EMS-nummer: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter |kke relevant.

- Transport/yderligere oplysninger:

- ADR
- Begreensede mangder (LQ) 1L
- Undtagne maengder (EQ) Kode: EO
Ikke tilladt som undtagen maengde
- Transportkategori 2

(Fortsaettes pa side 8)
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- Tunnelrestriktionskode D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLER, 2.1

15 Oplysninger om regulering

-15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og
miljo

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Seveso-bestemmelser P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

- Teerskelmangde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 150 t

- Teerskelmangde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 500 t

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begraensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag Il
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER (9vre grensevardi med
henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
67-64-1 |acetone
- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprakursorer
67-64-1]acetone 13
- Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikapraekursorer mellem Fzellesskabet
og tredjelande
67-64-1]acetone 13

- Nationale forskrifter:

- @vrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger
Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148: Alle mistaenkelige transaktioner og veesentlige bortkomster og tyverier bar
indberettes til det relevante nationale kontaktpunkt. Se https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/ homeaffairs/files/what-we-do/
policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent
_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

- MAL-Code: 5-3

- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfert kemikaliesikkerhedsvurdering.

16 Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og
stifter heller ikke noget kontrakitligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H220  Yderst brandfarlig gas.
H225  Meget brandfarlig veeske og damp.
H226  Brandfarlig veeske og damp.
H228  Brandfarligt fast stof.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304  Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312  Farlig ved hudkontakt.
H315  Forarsager hudirritation.
H319  Forarsager alvorlig gjenirritation.
H332  Farlig ved indanding.
H335  Kan forarsage irritation af luftvejene.
H336  Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H373  Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give ter eller revnet hud.

- Datablad udstedt af: Produktsikkerhedsafdeling
- Kontaktperson: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- Dato forforrigeudgave 01.07.2021

- Udgavenummer for forrigeudgave 1.1

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(Fortseettes pa side 9)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Brandfarlige gasser— Kategori 1A
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
Press. Gas (Comp.): Gasser under tryk — Komprimeret gas
Flam. Lig. 2: Brandfarlige vaesker — Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brandfarlige vaesker — Kategori 3
Flam. Sol. 1: Brandfarlige faste stoffer — Kategori 1
Acute Tox. 4: Akut toksicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudeetsning/hudirritation — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Alvorlige sjenskader/gjenirritation — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
STOT RE 2: Specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1

- * Dataene a&ndret i forhold til tidligere version
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