KREUL

. seit 1838

‘- Side 1/7
Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 11.11.2020 Versionsnummer 1.0 Revision: 11.11.2020

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: SOLO GOYA Painting Medium Venetian Turpentine Qil 125 mi

- Artikelnummer: 342-125ML

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Stoffets/praparatets anvendelse
Painting Medium
Til kunstnere og hobbyfolk, samt til kreative fritidsaktiviteter.

- 1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverander

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Strafie 2

D-91352 HALLERNDORF

DEUTSCHLAND

Tel. + 49 (0)9545/925 -0

Fax + 49 (0)9545 / 925 - 511

E-Mail: info@c-kreul.de

- For yderligere information: Fr. Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- 1.4 Nodtelefon: +45 (0)82 12 12 12

2 Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHS09 miljg
Aquatic Chronic 2 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
GHSO07

Acute Tox. 4 H302 Farlig ved indtagelse.

Acute Tox. 4 H312 Farlig ved hudkontakt.

Skin Irrit. 2 H315 Forarsager hudirritation.

Eye Irrit. 2 H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
Skin Sens. 1 H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

- 2.2 Markningselementer
- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er klassificeret og maerket iht. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

GHSO07 GHS09

- Signalord Advarsel

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
terpentin, olie
terpentinoliefri harpiks

- Faresatninger
H302+H312 Farlig ved indtagelse eller hudkontakt.

H315 Forarsager hudirritation.
H319 Foréarsager alvorlig gjenirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Sikkerhedssaetninger
P101 Hvis der er brug for laegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgeengeligt for bgrn.
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P261 Undga indanding af pulver/rag/gas/tage/damp/spray.
pP272 Tilsmudset arbejdstgj bar ikke fiernes fra arbejdspladsen.
P273 Undga udledning til miljget.
P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/lzege i tilfaelde af ubehag.
P330 Skyl munden.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED GJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.

P333+P313 Ved hudirritation eller udsleet: Sag laegehjeelp.

P363 Tilsmudset tgj skal vaskes, for det kan anvendes igen.

P391 Udslip opsamles.

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

- 2.3 Andre farer
Vapours may form explosive mixtures with air. This material is combustible and can be ignited by heat, sparks, flames, or
other sources of ignition (e.g. static electricity, pilot lights, or mechanical/ electrical equipment). Take precautionary
measures against static discharges.

- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant.

- vPvB: Ikke relevant.

3 Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger
- Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilseetningsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 8050-09-7 |terpentinoliefri harpiks >70%
EINECS: 232-475-7 <& Skin Sens. 1, H317

Indeksnummer: 650-015-00-7

CAS: 8006-64-2 terpentin, olie <30%
EINECS: 232-350-7 & Flam. Lig. 3, H226; < Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411;
Indeksnummer: 650-002-00-6 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119553060-53-XXXX [H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anfarte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

4 Forstehjelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger:
Tgj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
Bring den tilskadekomne ud i frisk luft
| tifeelde af uregelmaessigt andedreet eller hvis andedraettet opharer, skal der gives kunstigt andedraet.
Laegges ned og transporteres i stabilt sideleje.
Forgiftningssymptomer kan optreede med mange timers forsinkelse, derfor skal laegeovervagningen vare mindst 48 timer
efter et uheld.
- Efter indanding:
Bring den tilskadekomne ud i frisk luft og lad vedkommende ligge i ro.
| tilfeelde af bevidstlashed skal den tilskadekomne lsegges ned og transporteres i stabilt sideleje.
Indhent leegerad med det samme.
- Efter hudkontakt:
Skal omgéaende vaskes af med vand og seebe, skyl godt efter.
Overgiv til leegebehandling.
- Efter sjenkontakt:
Fjern kontaktlinser.
Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sg@g leege, hvis problemerne er vedvarende.
- Efter indtagelse:
Skyl munden og drik rigeligt vand.
Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lsegehjeelp.
Hvis den tilskadekomne kaster op liggende pa ryggen, skal vedkommende vendes om pa siden.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og saerlig behandling er nedvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

5 Brandbekampelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Starre brande bekeempes med vandspraystrale eller alkoholbestandigt skum.
- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmaessige grunde: Vand i fuld strale.
- 5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.

Kan danne eksplosive gas-luft-blandinger.
(Fortsaettes pa side 3)
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- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Saerlige varnemidler: Der skal beeres luftforsynet andedraetsveern.
- Yderligere oplysninger
Afkel de truede beholdere med vandspraystrale.
Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer
Hold anteendelige kilder borte.
Baer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
- 6.2 Miljebeskyttelsesforanstaltninger:
| tilfeelde af indtraengen i vandlgb eller kloaksystem skal de pagaeldende myndigheder underrettes.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
Forurenet vaskevand skal holdes tilbage og bortskaffes.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifalge punkt 13.
Sarg for tilstraekkelig udluftning.
Ma ikke skylles veek med vand eller vandige renggringemidler.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedragrende personlige veernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

7 Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Sarg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Undga aerosoldannelse.

- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Hold anteendelige kilder borte — ingen rygning.
Hold &ndedraetsveern i beredskab.
Treef forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere: Opbevares pa et kgligt sted.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer:
Ma ikke opbevares sammen med oxiderende og sure stoffer.
Opbevares adskilt fra braendbare stoffer.
- Yderligere oplysninger vedregrende opbevaringsbetingelserne: Hold beholderen teetsluttende lukket.
- 7.3 Saerlige anvendelser Se kapitel 1.2.

8 Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- Yderligere anvisninger vedrgrende udformning af tekniske anlag: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevaerdier, der skal overvages:
8006-64-2 terpentin, olie
GV | Langtidsveerdi: 140 mg/m?, 25 ppm

- PNEC-veaerdier
8006-64-2 terpentin, olie

water 0,0088 mg/l
freshwater 0,00088 mg/I
marine water 0,000088 mg/l
sewage treatment plant (STP)| 6,6 mg/|
freshwater sediment 2,27 mg/kg
marine sediment 0,227 mg/kg
soil 0,45 mg/kg

- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Personlige veernemidler:
- Generelle forholdsregler vedregrende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra fade- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemveaedet tgj skal det tages af med det samme.
Vask hzender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.
Undgé kontakt med gjne og hud.
(Fortseettes pa side 4)
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- Andedraetsvarn:
Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes andedraetsvaern med filter, ved intensiv eller lzengere eksponering skal
der benyttes luftforsynet andedreetsvaern.

- Handbeskyttelse:

Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal veere uigennemtreengeligt og kunne tale produktet/stoffet/praeparatet.

Pa grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/praeparatet/kemikalieblandingen.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtraengningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

- Handskemateriale:

Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den
ene fabrikant til den anden. Da produktet er et praeparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed
ikke beregnes pa forhand og skal derfor efterprgves inden brugen.

- Handskematerialets gennemtraengningstid

Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtraengningstid og overholde denne.
- Til langerevarende kontakt er handsker af felgende materialer velegnede:

Nitrilgummi
Anbefalet materialetykkelse: > 0,38 mm
Veerdi for permeationen: Level < 8 h

- Til beskyttelse mod sprgjt er handsker af folgende materialer velegnede:

Nitrilgummi
Anbefalet materialetykkelse: > 0,11 mm
Veerdi for permeationen: Level < 2-4

- @jenbeskyttelse:

Teetsluttende beskyttelsesbriller

9 Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

- Generelle oplysninger

- Udseende:
Form: Seijtflydende
Farve: Gullig
- Lugt: Terpentinagtig
- Lugtteerskel: Ikke bestemt.
- pH-veerdi: Ikke bestemt.

- Tilstandsaendring
Smeltepunkt/frysepunkt:

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

- Flammepunkt:

>100 °C

- Anteendelighed (fast stof, luftart):

Ikke relevant.

- Dekomponeringstemperatur:

Ikke bestemt.

- Selvantaendelsestemperatur:

Produktet er ikke selvantaendeligt.

- Eksplosive egenskaber:

Produktet er ikke eksplosivt.

- Eksplosionsgranser:

Nedre: Ikke bestemt.

Dvre: Ikke bestemt.
- Damptryk: Ikke bestemt.
- Densitet ved 20 °C: 1,03 g/cm?

- Relativ massefylde:
- Dampmassefylde:
- Fordampningshastighed

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

- Oploselighed i/blandbarhed med
vand:

Ikke eller kun lidt blandbar.

- Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:

Ikke bestemt.

- Viskositet:
dynamisk: Ikke bestemt.
kinematisk ved 40 °C: >20,5 mm?/s
- Oplgsningsmiddelindhold:
Organiske oplgsningsmidler: 30,0 %
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VOC (EU) 30,00 %
- 9.2 Andre oplysninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

10 Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrydning/forhold, der ber undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner
Mulighed for udvikling af antaendelige blandinger i luft ved opvarmning over flammepunktet og/eller ved forstavning.
Reaktioner med oxidationsmidler.
Mulighed for udvikling af antaendelige damp-luft-blandinger ved opbevaring i store beholdere ved temperaturer > 35°C.
- 10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.5 Materialer, der skal undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

11 Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet
Farlig ved indtagelse eller hudkontakt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vardier:
8006-64-2 terpentin, olie
Oral LD50 3.956 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (rab)
Inhalation | LC50/4h [ 11 mg/m? (ATE)
LC50/4h| 13,7 mgl/l (rat)

- Primaer irritationsvirkning:
- Hudaetsning/-irritation
Forarsager hudirritation.
- Alvorlig sjenskade/gjenirritation
Foréarsager alvorlig gjenirritation.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kan forarsage allergisk hudreaktion.
- CMR-virkninger (kraftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
- Kimcellemutagenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Kraeftfremkaldende egenskaber
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

12 Miljgoplysninger

- 12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:
8006-64-2 terpentin, olie
EC50 | 736 mg/l (daphnia magna)
- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- Okotoksicitet
- Bemaerkning: Giftig for fisk.
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Ma ikke udledes i grundvandet, vandigb eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af sma maengder i undergrunden.
| vandlgb ogsa giftig for fisk og plankton.
giftig for vandorganismer
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
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13 Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.

- Europeeisk affaldskatalog

08 01 11* | Maling- og lakaffald indeholdende organiske oplgsningsmidler eller andre farlige stoffer

1501 07 |Glasemballage

HP4 Irriterende - hudirritation og gjenskader

HP6 Akut toksicitet

HP13 Sensibiliserende

HP14 JDkotoksisk

- Urensede emballager:

- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

14 Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer
- ADR, IMDG, IATA

UN3082

-ADR
-IMDG, IATA

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

3082 MILJGFARLIG VASKE, N.O.S.
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR, IATA

B¢,
- klasse

- Faremaerkat

- Class
- Label

9 Forskellige farlige stoffer og genstande

9 Forskellige farlige stoffer og genstande
9

- 14.4 Emballagegruppe
- ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Miljofarer:
- Saerlige maerkningsbe (ADR):
- Saerlige maerkningsbe (IATA):

Symbol (fisk og trae)
Symbol (fisk og trae)

- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
- Farenummer (Kemler-tal):

- EMS-nummer:

- Stowage Category

Advarsel: Forskellige farlige stoffer og genstande
90

F-A,S-F

A

IBC-koden

- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og

Ikke relevant.

- Transport/yderligere oplysninger:
- ADR

- Begreensede mangder (LQ)
- Undtagne mangder (EQ)

- Transportkategori
- Tunnelrestriktionskode

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L

Kode: E1

Starste tilladte nettomeaengde pr. indvendig emballage: 30 ml
Starste tilladte nettomeaengde pr. ydre emballage: 1000 ml

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
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| - UN "Model Regulation™: UN 3082 MILJGFARLIG VASKE, N.O.S., 9, llI |

15 Oplysninger om regulering

-15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og
miljo

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Seveso-bestemmelser E2 Farlig for vandmiljget

- Teerskelmangde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 200 t

- Teerskelmangde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 500 t

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begraensninger: 3

- Nationale forskrifter:
- MAL-Code: 2-3
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfert kemikaliesikkerhedsvurdering.

16 Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og
stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H226 Brandfarlig vaeske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H319 Foréarsager alvorlig gjenirritation.
H332 Farlig ved indanding.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Datablad udstedt af: Produktsikkerhedsafdeling
- Kontaktperson: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Brandfarlige vaesker — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toksicitet - oral — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudaetsning/hudirritation — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Alvorlige sjenskader/gjenirritation — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 2




