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1 Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: KREUL Silver Bronze 50 ml

- Artikkelinumero: 99461

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kaytto
Maali
Taiteilijoille ja harrastelijoille, seka luovaan vapaa-aikatoimintaan.

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Strafie 2

D-91352 HALLERNDORF

DEUTSCHLAND

Tel. + 49 (0)9545/925 -0

Fax + 49 (0)9545 / 925 - 511

E-Mail: info@c-kreul.de

- Tietoja antaa: Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- 1.4 Hatdpuhelinnumero: +358 (0)9 47 19 77

2 Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki

®

Flam. Liqg. 3 H226 Syttyva neste ja hoyry.

GHS09 ympaéiristo

&

Aquatic Chronic 2 H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

@ GHs07

- 2.2 Merkinnat
- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

%

GHS02 GHSO07 GHS09

- Huomiosana Varoitus

- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen
- Vaaralausekkeet

H226 Syttyva neste ja hoyry.
H335-H336 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
- Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan laakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltda. Tupakointi kielletty.
P243 Esta staattisen sahkon aiheuttama kipindinti.

(jatkuu sivulla 2)
FI—




Sivu: 2/7

Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspaivamaara 17.11.2020 Versionumero 1.0 Tarkistus: 17.11.2020
(jatkuu sivulla 1)
P261 Valtd sumun/hdyryn/suihkeen hengittamista.
P271 Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.
P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkil6 raittiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakéariin jos ilmenee pahoinvointia.

P337+P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu I&akariin.

P370+P378 Tulipalon sattuessa: Kayta palon sammuttamiseen: CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku.
P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.

P501 Havita sailio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia’kansainvalisia maarayksia.

- Enintdan 125 ml siséltdvien pakkausten merkinnat

- Varoitusmerkit

GHS02 GHS07 GHS09

- Huomiosana Varoitus

- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:

Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen
- Vaaralausekkeet

H335-H336 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan laakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

P260 Ala hengitad sumua/hdyrya/suihketta.

P271 Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.

P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I&4kKariin jos ilimenee pahoinvointia.

P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.

P501 Havita sailid(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvalisia maarayksia.

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.

3 Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Sisaltaa vaarallisia aineita:

CAS: 64742-95-6 Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen 25-<50%
EY-numero: 918-668-5 & Flam. Lig. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411;

Reg.nr.: 01-2119455851-35-XXXX | <> STOT SE 3, H335-H336

CAS: 7429-90-5 alumiinijauhe (stabiloitu) 10-<20%
EINECS: 231-072-3 & Flam. Sol. 1,H228
Indeksinumero: 013-002-00-1

Reg.nr.: 01-2119529243-45-XXXX

- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

4 Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.
- Hengitettyna: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessa pyydettava laakarin apua.
- Ihokosketuksessa:
Aine ei yleensa arsyta ihoa.
Pestava vedella ja happamalla saippualla.
Kaannyttava laakarin puoleen, mikali iho on jatkuvasti arsyyntynyt.
- Aineen paastya silmiin:
Poista piilolinssit.
Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja kdannytaan 1adkarin puoleen.
- Nieltya:
Kaannyttava laakarin puoleen oireiden jatkuessa.
Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vetta.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

FI—
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5 Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja kestavalla vaahdolla.
- Turvallisuussyista sopimattomat sammutusaineet: Taysi vesisuihku
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus: Kaytettava hengityssuojainta.
- Lisatiedot Palojatteet ja saastunut sammutusvesi on havitettava virallisten maaraysten mukaisesti

6 Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitétilanteessa
Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat henkil6t pidettava loitolla.

- 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:
Jos ainetta on paassyt viemariin tai vesistoon, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettéava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vilineet:
Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jatteena havitettadva kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

7 Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet
Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
Valtettava aerosolin muodostusta.

- Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet:

Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.
Suoritettava toimenpiteet sahkdstaattista latausta vastaan.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja séilidille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.
- Yhteisvarastointiohjeet:
Varastoitava erillaan palavista aineista.
Ei saa varastoida yhdessa hapettavien ja happamien aineiden eika raskasmetalliyhdisteiden kanssa.
Ei saa varastoida yhdessa alkaalien (lipeiden) kanssa.
- Lisdtietoja varastointiehtoihin:
Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.
Suojattava kuumuudelta ja valittdmalta auringonpaisteelta.
- 7.3 Erityinen loppukaytté Katso luku 1.2.

8 Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet

- Lisaohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisalla merkityksellisia maaria aineita tydpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.

- DNEL-arvot
64742-95-6 Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen
Oraali long-term exposure-systemic effects | 11 mg/kg (general population)
Dermaali |long-term exposure-systemic effects | 11 mg/kg bw/d (general population)
25 mg/kg bw/d (worker)
Inhaloituna |long-term exposure-systemic effects | 32 mg/m? (general population)
150 mg/m? (worker)
- Liséohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkella voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Henkilokohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Kadet on pestava ennen taukoja ja tyon paatyttya.
- Hengityssuoja:
Lyhytaikaisessa tai vahaisessa altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessa tai pitempiaikaisessa rasituksessa

ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.
(jatkuu sivulla 4)
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- Kasisuojus:

Suojakasineet

Kasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja lapaisematonta.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakasinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei
voida antaa.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kdsinemateriaali
Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan my6s muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri
valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakasinemateriaalin kestavyys ole ennalta arvioitavissa
vaan pitaa tarkistaa ennen kayttoa.
- Késinemateriaalin lapéaisyaika Tarkka lapaisyaika on selvitettdva suojakasinevalmistajalta ja sitéd on noudatettava.
- Pitkdaikaiseen kosketukseen soveltuvat suojakasineet seuraavista materiaaleista:
Butyylikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,3 mm
Lapaisevyyden arvo: taso < 8 h
- Roiskesuojaukseen soveltuvat suojakdsineet seuraavista materiaaleista:
Nitriilikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,4 mm
Lapaisevyyden arvo: taso < 0,5 h
- Silmésuojus:

Tiiviit suojalasit

9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet

- Olomuoto:
Muoto: Nestemainen
Vari: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- pH-arvo: Ei maarétty.
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jaatymispiste: Ei maaratty.
Kiehumispiste ja kichumisalue: 162 °C
- Leimahduspiste: 45 °C
- Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut):  Ei voida kayttaa.
- Hajoamislampétila: Ei maaratty.
- Itsesyttymislampétila: Tuote ei ole itsestdan syttyva.
- Réjahtavyys: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen, kuitenkin rajahdysvaarallisten hdyry-/iimaseosten
muodostuminen mahdollista.
- Réjahdysrajat:
Alempi: Ei maaratty.
Ylempi: Ei maaratty.
- Hoyrypaine: Ei maaratty.
* Tiheys 20 °C lampétilassa: 0,99 g/cm®
- Suhteellinen tiheys Ei maarétty.
- Hoyryntiheys: Ei maarétty.
- Haihtumisnopeus: Ei maarétty.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei maaratty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei maaratty.
Kinemaattinen 40 °C lampétilassa: >21,5 mm?/s (DIN 53211/4)

- Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 25-<50 %

(jatkuu sivulla 5)
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| - 9.2 Muut tiedot Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla. |

10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet: Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

11 Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
- Valiton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
ATE (Valittoman myrkyllisyyden estimaatti)
Inhaloituna | LC50/4h | >20,4—-40,8 mg/m? (rat)

64742-95-6 Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen
Oraali LD50 >6.800 mg/kg (rat)

Dermaali |[LD50 >3.400 mg/kg (rab)

Inhaloituna | LC50/4h |>10,2 mg/m? (rat)

7429-90-5 alumiinijauhe (stabiloitu)

Oraali LD50 >2.000 mg/kg (rat)

Inhaloituna | LC50/4h | 888 mg/m? (rat)

- Ensisijainen arsyttava vaikutus:
- Ihosyovyttavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Vakava silmavaurio/silméa-arsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- CMR-vaikutukset eli syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat ja lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

12 Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:
64742-95-6 Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen
LC50/96h |>1.000 mg/l (oncorhynchus mykiss)
EC50/48h|>1.000 mg/l (daphnia magna)

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Ekotoksiset vaikutukset:

- Huomautus: Myrkyllinen kaloille

- Ekologisia lisatietoja:

- Yleisohjeita:
Estetdan paasy pohjaveteen, vesistdihin, viemaristodn; mydskin pienind maarina.
Juomavesi vaaraantuu jo pieninten maarien paastessa maaperaan.
Vesistoihin paastyaan myrkyllista kaloille ja planktonille.
myrkyllinen vesieliéille

- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

13 Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmét

- Suositus: Ei voida havittaa yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.
(jatkuu sivulla 6)
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- Euroopan jateluetteloon

08 01 11* | maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

1501 07 |lasipakkaukset

HP3 Syttyva

HP5 Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara

HP14 | Ymparistolle vaarallinen

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

14 Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero
- ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

- ADR 1263 MAALI, YMPARISTOLLE VAARALLINEN
-IMDG PAINT (TURPENTINE), MARINE POLLUTANT
- 1ATA PAINT

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- ADR, IMDG

- luokka 3 Palavat nesteet
Lipuke 3
IATA
- Class 3 Palavat nesteet
- Label 3

- 14.4 Pakkausryhma
- ADR, IMDG, IATA 1]

- 14.5 Ymparistovaarat: Tuote sisaltdad ymparistolle vaaralliset aineet: Liuotinbensiini
(maadljy), kevyt aromaattinen

- Marine pollutant: Symboli (kala ja puu)

- Erityista merkintaa (ADR): Symboli (kala ja puu)

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttijalle Varoitus: Palavat nesteet

- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku): 30

- EMS-numero: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja
IBC-sadnnoston mukaisesti Ei voida kayttaa.

- Kuljetusl/liséatietoja:

- ADR
- Rajoitetut maarat (LQ) 5L
- Poikkeusmaarat (EQ) Koodi: E1
Enimmaisnettomaara sisapakkausta kohti: 30 ml
Enimmaisnettomaara ulkopakkausta kohti: 1000 ml
- Kuljetuskategoria 3
- Tunnelirajoituskoodi: D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- UN "Model Regulation": UN 1263 MAALI, 3, lll, YMPARISTOLLE VAARALLINEN

FI—
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15 Lainsaadantoa koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadnnokset tai -lainsaadanto

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- Seveso-luokka
E2 Vaarallisuus vesiymparistolle
P5c SYTTYVAT NESTEET
- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) alemman tason vaatimukset 200 t
- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) ylemman tason vaatimukset 500 t
- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

16 Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivatka
aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H228 Syttyva kiintea aine.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

- Nayttelyalue ohjelehti: Tuoteturvallisuusosasto
- Yhteydenottohenkil6: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Syttyvat nesteet — Kategoria 3
Flam. Sol. 1: Syttyvat kiinteat aineet — Kategoria 1
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiymparistolle - pitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 2

FI—



