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Painatuspaivamaara 18.01.2023 Versionumero 1.0 Tarkistus: 18.01.2023

1 Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: KREUL Glue Marker 25 ml (27,5 g)

- Artikkelinumero: 49691

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kaytto Taiteilijoille ja harrastelijoille, seka luovaan vapaa-aikatoimintaan.

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Strafie 2

D-91352 HALLERNDORF

SASKA

Puhelin + 49 (0) 9545/925 - 0

Faksi + 49 (0) 9545/925 - 511

info@c-kreul.de

- Tietoja antaa: Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- 1.4 Hatdpuhelinnumero:
Puhelin + 49 (0) 9545/925 - 0
Faksi + 49 (0) 9545/925 - 511
(Maanantaista torstaihin klo 8.00-17.00, perjantaisin klo 8.00-15.00)

2 Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuotetta ei ole luokiteltu CLP-asetuksen mukaan.

- 2.2 Merkinnat
- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti tarpeeton
- Varoitusmerkit tarpeeton
- Huomiosana tarpeeton
- Vaaralausekkeet tarpeeton
- Liséatietoja:
EUH208 Sisaltaa 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen
reaktion.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.

3 Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Sisaltaa vaarallisia aineita:
CAS: 121-44-8 trietyyliamiini 0-<1%

EINECS: 204-469-4 |® Flam. Lig. 2, H225; & Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; |
Indeksinumero: 612-004-00-5 Skin Corr. 1A, H314; (> Acute Tox. 4, H302

Erityinen pitoisuusraja: STOT SE 3; H335: C 21 %
CAS: 55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin | 0,00025-<0,0015%
Indeksinumero: 613-167-00-5|(3:1)
@ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330;
Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400
(M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); <> Skin Sens. 1A, H317
Erityiset pitoisuusrajat: Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

- Liséatietoja:
This product contains a triethylamine-type neutralizing agent present in salt form and is ionically bounded to the carboxylic
acid functions of the polyurethane alkyd resin. This amine is considered to be non-reactive at ambient temperature and does
not result in any labelling of the final product since the pH of the mixture is less than 11.5 (see pint 3.3.3.3.4.2 of CLP
Regulation (EC) No 1272/2008). However, it is normal for amine vapours to emerge when this product is treated (heated)

during drying/hardening of the coating. Notifications of health effects shall apply to the amine vapours indeed produced and
(jatkuu sivulla 2)
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are listed in section 8 and 11.
Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

4 Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Hengitettyna: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessa pyydettava ladkarin apua.
- Ihokosketuksessa:
Pestava vedella ja happamalla saippualla.
Kaannyttava laakarin puoleen, mikali iho on jatkuvasti arsyyntynyt.
- Aineen paastya silmiin:
Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
Poista piilolinssit.
- Nieltya:
Kaannyttava laakarin puoleen oireiden jatkuessa.
Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vetta.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

5 Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimenpiteet ymparist6a vastaavasti.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustus: Kaytettava hengityssuojainta.

- Lisatiedot Palojatteet ja saastunut sammutusvesi on havitettava virallisten maaraysten mukaisesti

6 Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.
- 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Ohennettava runsaalla vedella.

Estettava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmait ja -valineet:

Talteenotettu aine havitetddn maaraysten mukaisesti.

Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

7 Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet Erikoistoimenpiteita ei tarvita asiallisessa kaytossa.
- Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet:

Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

Tuote ei pala.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja séilidille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisatietoja varastointiehtoihin:
Suojattava pakkaselta.
Suojattava kuumuudelta ja valittdmalta auringonpaisteelta.
- Varastoluokka: 12
- 7.3 Erityinen loppukaytto Katso luku 1.2.

8 Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
121-44-8 trietyyliamiini
HTP | Lyhytaikaisarvo: 4,2 mg/m3, 1 ppm
iho
- DNEL-arvot
121-44-8 trietyyliamiini
Dermaali | chronic - systemic effect | 12,1 mg/kg bw/d (Long term)
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Inhaloituna | acute - systemic effect |12,6 mg/m? (Short Term)
acute - local effect 12,6 mg/m? (Short Term)
chronic - local effect 8,4 mg/m? (Long term)
chronic - systemic effect | 8,4 mg/m?* (Long term)

- PNEC-arvot

121-44-8 trietyyliamiini

freshwater 0,11 mg/l

marine water 0,011 mg/I

sewage treatment plant (STP)| 100 mg/l

freshwater sediment 1,575 mg/kg

marine sediment 0,158 mg/kg

soil 0,25 mg/kg

- Liséohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkella voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Valtettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Kaasuja/hdyryjé/aerosoleja ei saa hengittaa.
Tydn aikana on sydminen, juominen, tupakoiminen, nuuskaaminen kielletty.
Kéadet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
- Hengityksensuojaus
Vakevyyden ollessa korkea hengityssuojain.
Ei tarvita, jos tilojen tuuletus on hyva.
- Kasien suojaus
Kasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja lapaisematonta.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakasinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei
voida antaa.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kdsinemateriaali
Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan my6s muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri
valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakasinemateriaalin kestavyys ole ennalta arvioitavissa
vaan pitaa tarkistaa ennen kayttoa.
- Késinemateriaalin lapéaisyaika Tarkka lapaisyaika on selvitettdva suojakasinevalmistajalta ja sitéd on noudatettava.
- Silmien tai kasvojen suojaus Suojalaseja suositellaan uudelleentaytdssa.

9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet
- Olomuoto Nestemainen
- Vari: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- Sulamis- ja jaatymispiste Ei maaratty.
- Kiehumispiste tai kiechumisen alkamislampétila ja
kiehumisalue ~100 °C
- Syttyvyys Ei voida kayttaa.
- Alempi ja ylempi rajahdysraja
- Alempi: Ei maaratty.
- Ylempi: Ei maaratty.
- Leimahduspiste: >100 °C
- Syttymislampdtila: 215°C
- Hajoamislampétila: Ei maaratty.
- pH 20 °C lampétilassa 6,5-8,5
- Viskositeetti:
- Kinemaattinen viskositeetti Ei maaratty.
- Dynaaminen: Ei maaratty.
- Liukoisuus
- veteen: Taydellisesti sekoittuva.
- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) Ei maaratty.
- Héyrynpaine Ei maaratty.
- Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
- Tiheys 20 °C lampétilassa: 1-1,1 g/cm?®
- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.
- Hoyryntiheys: Ei maaratty.
- 9.2 Muut tiedot
- Olomuoto:
- Muoto: Nestemainen
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- Tarkeat terveytta ja ymparistonsuojelua seka

turvallisuutta koskevat ohjeet
- Itsesyttymislampétila: Tuote ei ole itsestdan syttyva.
- Réjahtavyys: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.
- Liuoteainepitoisuus:
-VOC (EY) 0,00 %
- Tilanmuutos
- Haihtumisnopeus: Ei maaratty.
- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
- Réjahteet tarpeeton
- Syttyvat kaasut tarpeeton
- Aerosolit tarpeeton
- Hapettavat kaasut tarpeeton
- Paineen alaiset kaasut tarpeeton
- Syttyvat nesteet tarpeeton
- Syttyvat kiinteat aineet tarpeeton
- Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton
- Pyroforiset nesteet tarpeeton
- Pyroforiset kiinteat aineet tarpeeton
- Itsestaan kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton
- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin

joutuessaan kehittavat syttyvia kaasuja tarpeeton
- Hapettavat nesteet tarpeeton
- Hapettavat kiinteat aineet tarpeeton
- Orgaaniset peroksidit tarpeeton
- Metalleja syovyttavat aineet ja seokset tarpeeton
- Flegmatoidut rajahteet tarpeeton

10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet: Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

11 Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

-11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
- Valiton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

121-44-8 trietyyliamiini

Oraali LD50 730 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermaali |LD50 580 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
Inhaloituna [LC50/4h |3 mg/m?® (ATE)

55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1)

Oraali LD50 64 mg/kg (rat)
Dermaali |LD50 87 mg/kg (rab)
Inhaloituna [ LC50/4h | 0,05 mg/m?® (ATE)

- Ihosyovyttavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Vakava silméavaurio/silméa-arsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- 11.2 Tiedot muista vaaroista

- Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

FI—
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12 Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys:
121-44-8 trietyyliamiini
LC50/96h |24 mg/l (oryzias latipes) (OECD 203)
EC50/48h |200 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72h |8 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1)
LC50/96h |0,22 mg/l (oncorhynchus mykiss) (RAC)
EC50/48h |0,1 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h |0,048 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC 0,004 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)
ErC50 0,0049 mg/1 /120h (sceletonema costatum)
NOEC/21d|0,004 mg/l (daphnia)
NOEC/48d |0,00064 mg/l (sceletonema costatum)
NOEC/72h|0,0012 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
NOEC/28d | 0,098 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD 210)

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
121-44-8 trietyyliamiini
Biodegradability|80,3 % /29d (OECD 301 B)

- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.
- 12.6 Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Tuote ei sisalla aineita, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia.
- 12.7 Muut haitalliset vaikutukset
- Ekologisia lisatietoja:
- Yleisohjeita: Estetdan aineen paasy ohentamattomana tai suurina maarina pohjaveteen, vesistéihin, viemaristoon.

13 Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmét

- Suositus:

Pienia maaria voi ohentaa runsaalla vedella ja huuhtoa pois. Suuremmat maarat on havitettdva ymparistéviranomaisten
antamien ohjeiden mukaisesti

- Euroopan jateluetteloon

08 01 12 | muut kuin nimikkeessa 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajatteet

15 01 02 | muovipakkaukset

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.
- Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisdtéan puhdistusaineita.

14 Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero tai tunnistenumero

- ADR, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
- ADR, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- luokka tarpeeton

- 14.4 Pakkausryhma

- ADR, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.5 Ymparistovaarat: Ei voida kayttaa.
- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Ei voida kayttaa.

- 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen
mukaisesti Ei voida kayttaa.
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- UN "Model Regulation™: tarpeeton

15 Lainsaadantoa koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadnnokset tai -lainsaadanto

- Direktiivi 2012/18/EU

- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sahko- ja elektroniikkalaitteissa - Liite Il
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite | - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien myéntimiseksi 5 artiklan 3 kohdan|
mukaisesti)

sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lahtéaineista
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden vilisen huumausaineiden ldhtéaineiden kaupan valvontaa
koskevista sadannoista

sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

16 Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivatka
aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H301 Myrkyllista nieltyna.
H302 Haitallista nieltyna.
H310 Tappavaa joutuessaan iholle.
H311 Myrkyllista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H330 Tappavaa hengitettyna.
H331 Myrkyllista hengitettyna.
H400 Erittain myrkyllista vesielidille.
H410 Erittéain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

- Nayttelyalue ohjelehti: Tuoteturvallisuusosasto
- Yhteydenottohenkil6: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Syttyvat nesteet — Kategoria 2
Acute Tox. 4: Valiton myrkyllisyys — Kategoria 4
Acute Tox. 2: Valitdn myrkyllisyys — Kategoria 2
Acute Tox. 3: Valiton myrkyllisyys — Kategoria 3
Skin Corr. 1A: Ihosyovyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 1A
Skin Corr. 1C: lhosydvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 1C
Eye Dam. 1: Vakava silmévaurio/silma-arsytys — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Ihoa herkistava — Kategoria 1A
Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiymparistolle - valitén vaara vesiympéristolle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiymparistélle - pitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 1
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