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1 Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: SOLO GOYA Painting Medium Pict. Varnish matt 400 ml

- Artikkelinumero: 833400

- UFI: 3STR-5EEP-E30G-4TWF

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kaytto
Lakka
Taiteilijoille ja harrastelijoille, seka luovaan vapaa-aikatoimintaan.

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Strafie 2

D-91352 HALLERNDORF

SASKA

Puhelin + 49 (0) 9545/925 - 0

Faksi + 49 (0) 9545/925 - 511

info@c-kreul.de

- Tietoja antaa: Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- 1.4 Hatdpuhelinnumero: + 358 (0) 9 47 19 77

2 Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki

®

Aerosol 1 H222-H229 Erittain helposti syttyva aerosoli. Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

GHSO05 sy6pyminen

<

Eye Dam. 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

GHS09 ymparistd

©

Aquatic Chronic 2 H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
@ GHs07

Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.

STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- 2.2 Merkinnat
- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

3058

GHS02 GHS05 GHSO07 GHS09

%

- Huomiosana Vaara

- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
butan-1-oli
hiilivedyt C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <5% n-heksaani

(jatkuu sivulla 2)
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hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit
hiilivedyt C6-C7, isoalkaanit, sykloalkaanit, <5% n-heksaani
- Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittain helposti syttyva aerosoli. Painesailid: Voi revetd kuumennettaessa.

H315 Arsyttaa ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
- Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan laakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P260 Ala hengita suihketta.
P280 Kayta silmiensuojainta / kasvonsuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P310 Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Ia&kariin.

P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampdtiloille.

P501 Havita sailié(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia’kansainvalisia maarayksia.
- Lisatietoja:

EUH208 Sisaltaa n-Butyylimetakrylaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

- 2.3 Muut vaarat
Vapours may form explosive mixtures with air. This material is combustible and can be ignited by heat, sparks, flames, or
other sources of ignition (e.g. static electricity, pilot lights, or mechanical/ electrical equipment). Take precautionary
measures against static discharges.

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.

3 Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisaaineita.
- Sisdltaa vaarallisia aineita:
CAS: 115-10-6 dimetyylieetteri 25-<50%

EINECS: 204-065-8 @ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Indeksinumero: 603-019-00-8

Reg.nr.: 01-2119472128-37-XXXX
EY-numero: 921-024-6 hiilivedyt C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <5% n-heksaani 12,5-<20%

Reg.nr.: 01-2119475514-35-XXXX [® Flam. Liq. 2, H225; @ Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411;
&> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 71-36-3 butan-t-oli 5-<10%
EINECS: 200-751-6 & Flam. Lig. 3, H226; €> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302; Skin
Indeksinumero: 603-004-00-6 Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

Reg.nr.: 01-2119484630-38-XXXX
CAS: 64742-48-9 Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty raskas 5-<10%

EINECS: 265-150-3 @ Asp. Tox. 1, H304
Indeksinumero: 649-327-00-6

Reg.nr.: 01-2119486659-16-XXXX
EY-numero: 920-750-0 hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit 5-<10%

Reg.nr.: 01-2119473851-33-XXXX [& Flam. Liq. 2, H225; &> Asp. Tox. 1, H304; <© Aquatic Chronic 2, H411;
< STOT SE 3, H336

CAS: 110-82-7 |sykloheksagni 2,5-<5%
EINECS: 203-806-2 @ Flam. Lig. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Acute 1, H400;
Indeksinumero: 601-017-00-1 Aquatic Chronic 1, H410; (> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

EY-numero: 926-605-8 hiilivedyt C6-C7, isoalkaanit, sykloalkaanit, <5% n-heksaani 2,5-<5%

Reg.nr.: 01-2119473851-33-XXXX [& Flam. Liq. 2, H225; &> Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411;
< STOT SE 3, H336

CAS: 79-41-4 | Metakryylihappo <0,5%
EINECS: 201-204-4 & Acute Tox. 3, H311; € Skin Corr. 1A, H314; <> Acute Tox. 4, H302;
Indeksinumero: 607-088-00-5 Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335

Reg.nr.: 01-2119463884-26-XXXX | Erityinen pitoisuusraja: STOT SE 3; H335: C 21 %

CAS: 97-88-1 n-Butyylimetakrylaatti <0,5%
EINECS: 202-615-1 |<® Flam. Liq. 3, H226; > Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
Indeksinumero: 607-033-00-5 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 110-54-3 \n-heksaanic <0,5%
EINECS: 203-777-6 @& Flam. Lig. 2, H225; & Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Indeksinumero: 601-037-00-0 H304; & Aquatic Chronic 2, H411; &> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
Erityinen pitoisuusraja: STOT RE 2; H373: C 25 %

- Liséatietoja:
Bentseeni (EINECS 200-753-7) <0,1%. (Huomautus P direktiivin (EY) N: o 1272/2008 liite VI)

(jatkuu sivulla 3)
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Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

4 Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.
- Hengitettyna: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessa pyydettava laakarin apua.
- Ihokosketuksessa:
Pestava heti vedella ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Kaannyttava laakarin puoleen, mikali iho on jatkuvasti arsyyntynyt.
- Aineen paastya silmiin:
Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja kdannytaan 1adkarin puoleen.
Poista piilolinssit.
- Nieltya:
Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vetta.
Kysyttava heti 1adkarin neuvoa.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

5 Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan alkoholeja kestavalla vaahdolla.
- Turvallisuussyista sopimattomat sammutusaineet: Taysi vesisuihku
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkyllisa kaasuja.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus: Kaytettava hengityssuojainta.
- Lisatiedot Palojatteet ja saastunut sammutusvesi on havitettava virallisten maaraysten mukaisesti

6 Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa

Kaytettava hengityssuojainta.
Eristettava sytytyslahteista
Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat henkil6t pidettava loitolla.

- 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Jos ainetta on paassyt viemariin tai vesistoon, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettéava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vilineet:
Saastunut aine on jatteena havitettava kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkildokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

7 Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
Saadaan kayttaa ainoastaan hyvin tuuletetuilla alueilla.
- Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet:
Huomio: sailiét ovat paineenalaisia. Suojattava auringolta ja yli 50° lampétiloilta. Kaytdnkaan jalkeen ei saa avata
vakivaltaisesti eika polttaa.
Eristettdva sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.
Pidettava hengityssuojain kayttévalmiina.
Ei saa suihkuttaa liekkeihin eik& hehkuviin esineisiin.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja séilidille asetettavat vaatimukset:
Painekaasupakkausten virallisia varastointimaarayksia on noudatettava.
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisdtietoja varastointiehtoihin:
Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.
Sailytettava viiledssa paikassa. Kuumentaminen johtaa paineennousuun ja halkeamisvaaraan
- Varastoluokka: 2B
- 7.3 Erityinen loppukaytté Katso luku 1.2.

FI—
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8 Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
115-10-6 dimetyylieetteri
HTP | Pitkaaikaisarvo: 2000 mg/m?, 1000 ppm
71-36-3 butan-1-oli
HTP | Lyhytaikaisarvo: 230 mg/m?3, 75 ppm
Pitkaaikaisarvo: 150 mg/m?, 50 ppm
iho
110-82-7 sykloheksaani

HTP | Lyhytaikaisarvo: 875 mg/m?3, 250 ppm
Pitkaaikaisarvo: 350 mg/m?, 100 ppm

79-41-4 Metakryylihappo
HTP | Pitkdaikaisarvo: 71 mg/m?3, 20 ppm
110-54-3 n-heksaani
HTP | Pitkdaikaisarvo: 72 mg/m?3, 20 ppm
iho
- DNEL-arvot
64742-48-9 Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty raskas
Oraali long-term exposure-systemic effects | 300 mg/kg (general population)
Dermaali |long-term exposure-systemic effects | 300 mg/kg bw/d (general population)
300 mg/kg bw/d (worker)
Inhaloituna |long-term exposure-systemic effects | 900 mg/m? (general population)
1.500 mg/m? (worker)
- Liséohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkella voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Ty6n aikana on syéminen, juominen, tupakoiminen, nuuskaaminen kielletty.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.
Kéadet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
Kaasuja/hdyryja/aerosoleja ei saa hengittaa.
Valtettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
- Hengityksensuojaus
Vakevyyden ollessa korkea hengityssuojain.
Suodin AX
- Kasien suojaus

Suojakasineet

Késinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja 1apaisematonta.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakasinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei
voida antaa.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kasinemateriaali
Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri
valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakasinemateriaalin kestavyys ole ennalta arvioitavissa
vaan pitaa tarkistaa ennen kayttoa.
- Kdsinemateriaalin lapéisyaika Tarkka |lapaisyaika on selvitettdva suojakasinevalmistajalta ja sitéd on noudatettava.
- Pitkdaikaiseen kosketukseen soveltuvat suojakdsineet seuraavista materiaaleista:
PVC- tai PE-muovista valmistetut késineet
Suositeltava materiaalinpaksuus: > - mm
Lapaisevyyden arvo: taso < 8 h
- Roiskesuojaukseen soveltuvat suojakasineet seuraavista materiaaleista:
Butyylikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,4 mm
Lapaisevyyden arvo: taso < 2-4 h
- Silmien tai kasvojen suojaus

Tiiviit suojalasit

FI—
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9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet

- Olomuoto Aerosoli
- Viri: Varitén
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- Sulamis- ja jaatymispiste Ei maaratty.
- Kiehumispiste tai kiechumisen alkamislampétila ja
kiehumisalue Ei voida kayttaa, koska aerosoli.
- Syttyvyys Ei voida kayttaa.
- Alempi ja ylempi rajahdysraja
- Alempi: 3,3 Vol %
- Ylempi: 26,2 Vol %
- Leimahduspiste: Ei voida kayttaa, koska aerosoli.
- Syttymislampdtila: 240 °C
- Hajoamislampétila: Ei maaratty.
- pH Ei maaratty.
- Viskositeetti:
- Kinemaattinen viskositeetti Ei maaratty.
- Dynaaminen: Ei maaratty.
- Liukoisuus
- veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.
- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) Ei maaratty.
- Hoéyrynpaine 20 °C lampétilassa 4.000 hPa
- Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
- Tiheys 20 °C lampétilassa: 0,7 g/cm?
- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.
- Hoyryntiheys: Ei maaratty.
- 9.2 Muut tiedot
- Olomuoto:
- Muoto: Aerosoli

- Tarkeat terveytta ja ymparistonsuojelua seka
turvallisuutta koskevat ohjeet

- Itsesyttymislampétila: Tuote ei ole itsestdan syttyva.
- Réjahtavyys: Ei maaratty.
- Liuoteainepitoisuus:
-VOC (EY) 79,50 %
- Kiinneainepitoisuus: 1,0 %
- Tilanmuutos
- Haihtumisnopeus: Ei voida kayttaa.
- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
- Rajahteet tarpeeton
- Syttyvit kaasut tarpeeton
- Aerosolit Erittdin helposti syttyva aerosoli. Painesailié: Voi reveta
kuumennettaessa.
- Hapettavat kaasut tarpeeton
- Paineen alaiset kaasut tarpeeton
- Syttyvat nesteet tarpeeton
- Syttyvat kiinteat aineet tarpeeton
- Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton
- Pyroforiset nesteet tarpeeton
- Pyroforiset kiinteat aineet tarpeeton
- Itsestaan kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton
- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin
joutuessaan kehittavat syttyvia kaasuja tarpeeton
- Hapettavat nesteet tarpeeton
- Hapettavat kiinteat aineet tarpeeton
- Orgaaniset peroksidit tarpeeton
- Metalleja syovyttavat aineet ja seokset tarpeeton
- Flegmatoidut rajahteet tarpeeton

10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet: Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

(jatkuu sivulla 6)
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- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

11 Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

- 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista
- Valiton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
ATE (Valittoman myrkyllisyyden estimaatti)
Oraali LD50 >7.900-15.800 mg/kg (rat)
Dermaali |[LD50 2100.000 mgrkg

115-10-6 dimetyylieetteri

Inhaloituna | LC50/4h {308 mg/m? (rat)

hiilivedyt C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <5% n-heksaani
Oraali LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermaali |LD50 >2.000 mg/kg (rat)

Inhaloituna | LC50/4h | >20 mg/m? (rat)

71-36-3 butan-1-oli
Oraali LD50 790 mg/kg (rat)

Dermaali |LD50 3.400 mg/kg (rabbit)

Inhaloituna | LC50/4h | 8.000 mg/m? (rat)

64742-48-9 Teollisuusbensiini (maaodljy), vetykasitelty raskas
Oraali LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermaali |LD50 >5.000 mg/kg (rab)

Inhaloituna [ LC50/4h | >4.951 mg/m? (rat)

hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit

Oraali LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermaali |LD50 >2.000 mg/kg (rat)

Inhaloituna | LC50/4h | >20.000 mg/m? (rat)

110-82-7 sykloheksaani

Oraali LD50 12.705 mg/kg (rat)
79-41-4 Metakryylihappo
Oraali LD50 1.332 mg/kg (mouse)

Dermaali |LD50 500 mg/kg (rabbit)
Inhaloituna |LC50/4h |11 mg/m?® (ATE)
97-88-1 n-Butyylimetakrylaatti
Oraali LD50 22.600 mg/kg (rat)
Dermaali |LD50 11.300 mg/kg (rabbit)
Inhaloituna | LC50/4h {4.910 mg/m? (rat)
110-54-3 n-heksaani
Oraali LD50 25.000 mg/kg (rat)
Inhaloituna [LC50/4h | 169.000 mg/m? (rat)

- Ihosydvyttévyys/ihoérsytys
Arsyttaa ihoa.

- Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Vaurioittaa vakavasti silmia.

- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- 11.2 Tiedot muista vaaroista

- Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
siséltavia aineita ei ole lueteltu

12 Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys:
115-10-6 dimetyylieetteri
LC50/96h |>4.000 mg/I (fish)
LC50/48h | >4.000 mg/l (daphnia magna)

(jatkuu sivulla 7)
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EC50/96h | 155 mg/l (algae)

hiilivedyt C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <5% n-heksaani
LC50/96h | 11,4 mg/l (oncorhynchus mykiss)

EC50/48h | 3 mg/l (daphnia magna)

EC50/72h |30 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)
71-36-3 butan-1-oli

LC50/96h | 1.376 mg/l (fish)

hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit
EC50 50 mg/l (algae)

5 mg/l (fish)

110-54-3 n-heksaani

LC50/96h |57,8 mg/l (fish)

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.
- 12.6 Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Tuote ei sisalla aineita, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
- Huomautus: Myrkyllinen kaloille
- Ekologisia lisatietoja:
- Yleisohjeita:
Vesistoihin paastyaan myrkyllista kaloille ja planktonille.
myrkyllinen vesieliéille
Ei saa paastaa ohentamatta tai neutraloimatta viemariin eika vedenottoaltaaseen.
Estetaan paasy pohjaveteen, vesistoihin, viemaristoon.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten maarien paastessa maaperaan.

13 Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Ei voida havittda yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.

- Euroopan jateluetteloon
08 01 11* | maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
15 01 10* | pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisten aineiden jaamia tai ovat niiden saastuttamia
1501 04 |metallipakkaukset
HP3 Syttyva
HP4 Arsyttava - ihoarsytys ja silmavauriot
HP14 | Ymparistolle vaarallinen

- Puhdistamattomat pakkaukset:

- Suositus:
Saastuneet pakkaukset on tyhjennettéava huolellisesti. Vastaavan puhdistuksen jalkeen ne voidaan sitten toimittaa
uusiokayttéon.

14 Kuljetustiedot
- 14.1 YK-numero tai tunnistenumero
- ADR, IMDG, IATA UN1950
- 14.2 Kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi
- ADR 1950 AEROSOLIT, YMPARISTOLLE VAARALLINEN
-IMDG AEROSOLS (hydrocarbons, C6-C7, hydrocarbons C7-C9, n-alkanes,
isoalkanes, cyclenes), MARINE POLLUTANT
- 1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

-ADR

- luokka 2 5F Kaasut

(jatkuu sivulla 8)
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2.1 Kaasut
2.1
- Class 2.1 Kaasut
- Label 2.1
- 14.4 Pakkausryhma
- ADR, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.5 Ymparistovaarat:
- Marine pollutant:
- Erityista merkintaa (ADR):

Symboli (kala ja puu)
Symboli (kala ja puu)

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttijalle
- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku):

- EMS-numero:

- Stowage Code

Varoitus: Kaasut

F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for
division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- Segregation Code

- 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen

mukaisesti Ei voida kayttaa.

- Kuljetus/lisitietoja:

- ADR
- Rajoitetut maarat (LQ) 1L
- Poikkeusmaarat (EQ) Koodi: EO
Ei vapautuksia poikkeusmaarina
- Kuljetuskategoria 2
- Tunnelirajoituskoodi: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSOLIT, 2.1, YMPARISTOLLE VAARALLINEN

- UN "Model Regulation":

15 Lainsaadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristosaannokset tai -lainsaadanto

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | sisaltévia aineita ei ole lueteltu
- Seveso-luokka

P3a SYTTYVAT AEROSOLIT

E2 Vaarallisuus vesiymparistolle
- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) alemman tason vaatimukset 150 t
- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) ylemman tason vaatimukset 500 t
- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3, 57

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sahko- ja elektroniikkalaitteissa - Liite Il
siséltavia aineita ei ole lueteltu

(jatkuu sivulla 9)
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- ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite | - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Ylaraja-arvo lupien myontamiseksi 5 artiklan 3 kohdan
mukaisesti)

sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden ldhtéaineista
siséltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden valisen huumausaineiden lahtéaineiden kaupan valvontaa
koskevista saannéista

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Kansalliset maaraykset:

- Muut maaraykset, rajoitukset ja kiellot
- Erityista huolta aiheuttavat aineet (SVHC) mukainen REACH, 57 artiklan -
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

16 Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivatka
aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H220 Erittdin helposti syttyva kaasu.
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H280 Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtaa kuumennettaessa.
H302 Haitallista nieltyna.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H311 Myrkyllista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315 Arsytta4 ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319 Arsyttida voimakkaasti silmié.
H332 Haitallista hengitettyna.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H361f Epailladn heikentavan hedelmallisyytta.
H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittédin myrkyllista vesielidille.
H410 Erittdin myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Aerosolit Tutkimustietojen perusteella
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys Seoksen luokitus perustuu laskumenetelmaan, jossa
Vakava silmavaurio/silma-arsytys kaytetaan (EY) N:o 1272/2008 mukaiset aineosatiedot.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)
Vaarallisuus vesiymparistélle - pitkdaikainen (krooninen)
vaara vesiymparistolle

- Nayttelyalue ohjelehti: Tuoteturvallisuusosasto
- Yhteydenottohenkil6: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- Edellisenversionpvm: 27.07.2021
- Edellisenversionversionro: 1.1
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Syttyvat kaasut — Kategoria 1A
Aerosol 1: Aerosolit — Kategoria 1
Press. Gas (Comp.): Paineen alaiset kaasut — Puristettu kaasu
Flam. Lig. 2: Syttyvat nesteet — Kategoria 2
Flam. Liq. 3: Syttyvat nesteet — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Valitdn myrkyllisyys — Kategoria 4
Acute Tox. 3: Valiton myrkyllisyys — Kategoria 3
Skin Corr. 1A: Ihosyovyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 1A
Skin Irrit. 2: Inosyovyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Vakava silmévaurio/silma-arsytys — Kategoria 1
(jatkuu sivulla 10)
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Eye Irrit. 2: Vakava silmavaurio/silma-arsytys — Kategoria 2
Skin Sens. 1: lhoa herkistéava — Kategoria 1
Repr. 2: Lisédantymiselle vaarallinen — Kategoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) — Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiymparistolle - valitén vaara vesiympéaristolle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiymparistélle - pitkaaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiymparistélle - pitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 2

- * Tiedot muutettu alkuperaisesta versiosta
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