KREUL

. seit 1838

Sigurnosno-tehnicki list
prema 1907/2006/EZ, Clanak 31

Nadnevak tiska: 08.11.2022 Broj verzije 3.1 (zamjenjuje verziju 3.0) Revizija: 08.11.2022

1 Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecéu

- 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

- Naziv proizvoda: KREUL Javana Outlining Paint White 20 mi,
KREUL Javana Outlining Paint Pearly Gold, Silver, Anthracite, Mother-of Pearl-White 20 ml

- Sifra proizvoda:
815720, 815720SB
813520, 813520SB, 813620, 813620SB, 814420, 814420SB, 814920, 814920SB
- 1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- Uporaba tvari/pripravaka
boja
For artists and hobby user.
- 1.3 Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
- Proizvodac/uvoznik/distributer:
C. KREUL GmbH & Co. KG
Carl-Kreul-Strafie 2
D-91352 HALLERNDORF
NJEMACKA
Telefon + 49 (0) 9545/925 - 0
Faks + 49 (0) 9545/925 - 511
info@c-kreul.de

- Daljnje informacije se mogu nabaviti: Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Telefon + 49 (0) 9545/925 - 0

Faks + 49 (0) 9545/925-511

(Ponedjeljak - Cetvrtak: 8.00 - 17.00, petak: 8.00 - 15.00)

*

2 Identifikacija opasnosti

- 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
- Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008
Proizvod nije razvrstan sukladno Uredbi o razvrstavanju, oznacavanju i pakiranju.

- 2.2 Elementi oznacivanja

- Oznacivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 poniStava

- Piktogrami opasnosti poniStava

- Oznaka opasnosti ponistava

- Oznake upozorenja ponistava

- Dodatni podaci:
EUH208 Sadrzi 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H -izotiazol-3-ona (3:1). Moze izazvati alergijsku reakciju.
EUH211 Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

- 2.3 Ostale opasnosti

- Rezultati PBT- i vPvB procjena

- PBT: Ne primjenjuje se.

- vPvB: Ne primjenjuje se.

3 Sastav/informacije o sastojcima

- 3.2 Smjese
- Opis: Smjesa od sljede¢ih navedenih materijala s neopasnim primjesama.

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

CAS: 57-55-6 Propylene glycol 0,5—<2,5%
EINECS: 200-338-0 Tvar za koju je predvidena odredena grani¢na vrijednost

Broj registracije: 01-2119456809-23- izlaganja na radnom mjestu

XXXX

CAS: 64742-47-8 destilati (nafta), hidroobradeni laki 0-<2,5%
EINECS: 265-149-8 & Zap. tek. 3, H226; & Aspir. toks. 1., H304

Broj indeksa: 649-422-00-2

CAS: 13463-67-7 titanijev dioksid [u obliku praha koji sadrzava najmanje 1 % 0-<2,5%
EINECS: 236-675-5 Cestica aerodinami¢kog promjera < 10 uym]

Broj indeksa: 022-006-00-2 ‘& Karc.2,H3%1

Broj registracije: 01-2119489379-17-
XXXX

(Nastavak na strani 2)
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CAS: 55965-84-9 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H -izotiazol-3-ona| 0,00025-<0,0015%
Broj indeksa: 613-167-00-5 (3:1)

& AKk. toks. 3, H301; Ak. toks. 2, H310; Ak. toks. 2, H330;
& Nagriz. koZa 1.C, H314; Ozlj. oka 1, H318; & Ak. toks.
vod okol. 1., H400 (M=100); Kron. toks. vod. okol. 1., H410
(M=100); 3> Derm. senz. 1A, H317
Specifiéne granice koncentracije:

Nagriz. koza 1C; H314: C 20,6 %

Nadraz. koza 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %

Ozl. oka 1; H318: C 20,6 %

Nadraz. oka 2; H319: 0,06 % <C < 0,6 %

Derm. senz. 1A; H317: C 20,0015 %

- Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

4 Mjere prve pomoci

- 4.1 Opis mjera prve pomoci
- Nakon udisanja: Dotok svjeZeg zraka, u slu¢aju smetnji potraZiti lije¢nicku pomo¢.
- Nakon dodira s kozom:
Oprati vodom i kiselim sapunom.
Ako je koza trajno nadrazena potraziti lijeCnicku pomo¢.
- Nakon dodira s o¢ima:
Uklonite kontaktne lece.
Isprati o¢i tekuéom vodom nekoliko minuta. O¢i prilikom ispiranja moraju biti otvorene. U slu€aju trajnih smetnji savjetovati se
s lijeEnikom.
- Nakon gutanja:
U slucaju trajnih smetnji savjetovati se s lijeCnikom.
Isprati usta i piti puno vode.
- 4.2 Najvazniji simptomi i uéinci, akutni i odgodeni Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 4.3 Navod o potrebi za hithom lije€énickom pomoc¢i i posebnom obradom
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

5 Mjere za suzbijanje pozara

- 5.1 Sredstva za gasenje
- Prikladna: Uskladiti mjere gasenja poZara s okolinom.
- 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Kod zagrijavanja ili u slu€aju poZzara moguce nastajanje otrovnih plinova.
- 5.3 Savjeti za gasitelje pozara
- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Stavite uredaj za zastitu disanja.
- Dodatne informacije Izgorijeli ostaci i kontaminirana voda za gasenje moraju se ukloniti shodno propisima organa vlasti.

6 Mjere kod sluéajnog ispustanja

- 6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja Nepotrebno
- 6.2 Mjere zastite okoliSa
Razrijediti s mnogo vode.
Ne smije dospjeti u kanalizaciju/povrSinske vode/podzemne vode.
- 6.3 Metode i materijal za sprecavanje Sirenja i ¢iSéenje
Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema tocci 13.
Pokupiti pomo¢u materijala koji vezu tekuéinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina, univerzalna veziva,
piljevina).
- 6.4 Uputa na druge odjeljke
Informacije o sigurnom rukovanije vidi odjeljak 7.
Informacije o osobnoj zastitnoj opremi vidi odjeljak 8.
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

*

7 Rukovanje i skladistenje

- 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje U slucaju strué¢ne uporabe nisu potrebite nikakve posebne mjere.
- Upute za zastitu od pozara i eksplozije:

Nisu potrebite nikakve posebne mjere.

Proizvod ne moze gorjeti.

- 7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguce inkompatibilnosti
- Skladistenje:
- Zahtjevi koje skladiSni prostori i spremnici moraju ispunjavati: Nema posebnih zahtjeva.
- Upute za zajednicko skladiStenje: Nepotrebno.
- Dodatne informacije o uvjetima skladistenja:
Zastititi od smrzavanja.
Zastititi od vrucine i neposredne izloZzenosti sunéevim zrakama.
- Klasa skladista: 12

(Nastavak na strani 3)
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- 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe Vidi poglavlje 1.2.

8 Nadzor nad izlozenos¢u/osobna zastita

- 8.1 Nadzorni parametri
- Nadzor izlozenosti na radnom mjestu:
57-55-6 Propylene glycol
GVI | Dugotrajna vrijednost: 474* 10** mg/m®, 150* ppm
*Ukopne Pare i Cestice; **Cestice
- DNEL vrijednosti
57-55-6 Propylene glycol
Inhalativno | chronic - local effect 10 mg/m?® /long-term (general population)
10 mg/m?® /long-term (worker)
chronic - systemic effect | 50 mg/m?® /long term (general population)
168 mg/m? /long-term (worker)

- PNEC vrijednosti
57-55-6 Propylene glycol
water 183 mg/l
freshwater 260 mgl/l
marine water 26 mg/l
sewage treatment plant (STP)|20.000 mg/I
freshwater sediment 572 mg/kg
marine sediment 57,2 mg/kg
soil 50 mg/kg

- Dodatne informacije: Kao osnova su sluzili popisi, koji su bili vazeéi u trenutku izrade.

- 8.2 Nadzor nad izlozenos¢u
- Prikladan tehnicki nadzor Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.
- Osobne mjere zastite, kao Sto je osobna zastitna oprema
- Opce zastitne i higijenske mjere:
Tijekom rada ne jesti, piti, pusiti i Smrkati.
Izbjegavati dodir s o€ima i kozom.
ne udisati plinove/pare/aerosole.
Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.
- Zastitu diSnog sustava Nepotrebno.
- Zastita ruku:
Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.
S obzirom da nema ispitivanja, ne moze se dati preporuka za materijal za rukavice za proizvod / pripremu / mjeSavinu
kemikalija.
Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupanj permeacije i degradaciju.
- Materijal za rukavice
Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, ve¢ i o drugim obiljezjima kvalitete i razli¢it je od proizvodaca do
proizvodaca. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko razli¢itih materijala, postojanost materijala za rukavice ne moze se
izracunati unaprijed i stoga se mora provjeriti prije uporabe.
- Vrijeme prodiranja materijala za rukavice
Tocno vrijeme perforacije materijala mozZe se saznati kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga se pridrzavati.
- Zastitu ocijullica Preporuca se prilikom pretakanja nositi zastitne naocale

9 Fizikalna i kemijska svojstva

- 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

- Op¢ée informacije

- Agregatno stanje tekué

- Boja: Prema oznaci proizvoda

- Miris: Karakteristi¢an

- Prag mirisa: Nije odredeno.

- Taliste/lediste: Neodreden.

- Vreliste ili po€etno vreliSte i raspon temperatura vrenja 100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar

purity)

- Zapaljivost Nije primjenjiv.

- Donja i gornja granica eksplozivnosti

- Donja: Nije odredeno.
Gornja: Nije odredeno.

- Plamiste: Nije primjenjiv.

- Temperatura raspadanja Nije odredeno.

- pH kod 20 °C 6-9

- Viskoznost:

- Kinematicka viskoznost Nije odredeno.
dinamicka: Nije odredeno.

(Nastavak na strani 4)
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- Topljivost
- vodom: Moze se u potpunosti mijesati.
- Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska
vrijednost) Nije odredeno.
- Tlak pare kod 20 °C: 23 hPa (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar
purity)
- Gustoca ifili relativna gustoc¢a
- Gustoc¢a kod 20 °C: ~1,1 g/cm®
- Relativna gustoca Nije odredeno.
- Gustoca pare Nije odredeno.
- 9.2 Ostale informacije
- lzgled:
- Oblik: tekuc
- Podaci vazni za zdravlje, sigurnost i okolis
- Temperatura samozapaljenja: Proizvod nije samozapaljiv.
- Eksplozivna svojstva: Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda.
- Promjena stanja
- Brzina isparavanja Nije odredeno.
- Informacije o razredima fizikalne opasnosti
- Eksplozivi ponistava
- Zapaljivi plinovi ponistava
- Aerosoli ponistava
- Oksidirajuci plinovi ponistava
- Plinovi pod tlakom ponistava
- Zapaljive tekucine ponistava
- Zapaljive krute tvari ponistava
- Samoreagirajuce tvari i smjese ponistava
- Piroforne tekucine ponistava
- Piroforne krute tvari ponistava
- Samozagrijavajuce tvari i smjese ponistava
- Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispustaju zapaljive
plinove ponistava
- Oksidirajuce tekucine ponistava
- Oksidirajuce krute tvari ponistava
- Organski peroksidi ponistava
- Tvari ili smjese nagrizajuce za metale ponistava
- Desenzitirani eksplozivi ponistava

10 Stabilnost i reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.2 Kemijska stabilnost

- Termi¢ko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati: Ne rastvara se kod predvidene uporabe.
- 10.3 Moguénost opasnih reakcija Nisu poznate opasne reakcije.

- 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.5 Inkompatibilni materijali Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.6 Opasni proizvodi raspadanja Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi rastvaranja.

11 Toksikoloske informacije

- 11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
- Akutna toksiénost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:
57-55-6 Propylene glycol
Oralno LD50 22.000 mg/kg (rat) (ECHA)
Dermalno (LD50 >2.000 mg/kg (rabbit) (ECHA)
13463-67-7 titanijev dioksid [u obliku praha koji sadrzava najmanje 1 % cestica aerodinamickog promjera < 10 pm]
Oralno LD50 >20.000 mg/kg (rat)
Dermalno |LD50 >10.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativno | LC50/4h | >6,82 mg/m? (rat)
55965-84-9 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H -izotiazol-3-ona (3:1)
Oralno LD50 64 mg/kg (rat)
Dermalno |LD50 87 mg/kg (rab)
Inhalativno [ LC50/4h | 0,05 mg/m® (ATE)
- Nagrizanje/nadrazivanje koze Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- TeSko ostecivanije ili nadrazivanje o€iju
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- lzazivanje preosjetljivosti diSnih putova ili koze
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

(Nastavak na strani 5)
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- Mutageni uc¢inak na zametne stanice Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Karcinogenost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Reproduktivna toksiénost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- STOT - jednokratno izlaganje Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- STOT - ponavljano izlaganje Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Opasnost od aspiracije Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- 11.2 Informacije o drugim opasnostima

- Svojstva endokrine disrupcije

Nijedan sastojak nije na popisu

12 Ekoloske informacije

- 12.1 Toksi¢nost

- Akvati¢na toksic¢nost:

57-55-6 Propylene glycol

LC50/96h |40.613 mg/l (oncorhynchus mykiss) (ECHA)
LC50/48h |18.340 mg/l (ceriodaphnia dubia) (ECHA)
ErC50/72h | 19.300 mg/l (sceletonema costatum) (ECHA)
NOEC/18h |>20.000 mg/l (pseudomonas putida) (ECHA)
NOEC/7d |13.020 mg/l (ceriodaphnia dubia) (ECHA)
NOEC/14d | <5.300 mg/l (sceletonema costatum) (ECHA)

13463-67-7 titanijev dioksid [u obliku praha koji sadrzava najmanje 1 % cestica aerodinami¢kog promjera < 10 pm]

EC50 >100 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

>10.000 mg/l (sceletonema costatum) (ISO 10253)

NOEC >100.000 mg/l (hyalella azteca) (ASTM 1706)

LC50 >10.000 mg/I (acartia tonsa) (ISO 14669 (1999) ISO 5667-16 (1998))
>1.000 mg/I (daphnia magna) (OECD 202)

>1.000 mg/l (pimephales promelas) (EPA-540/9-85-006)

55965-84-9 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H -izotiazol-3-ona (3:1)

LC50/96h |0,22 mg/l (oncorhynchus mykiss) (RAC)

EC50/48h |0,1 mg/I (daphnia magna)

EC50/72h |0,048 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)

NOEC 0,004 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)

ErC50 0,0049 mg/l /120h (sceletonema costatum)
NOEC/21d|0,004 mg/l (daphnia)

NOEC/48d|0,00064 mg/l (sceletonema costatum)

NOEC/72h |0,0012 mg/I (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
NOEC/28d | 0,098 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD 210)

- 12.2 Postojanost i razgradivost

57-55-6 Propylene glycol

Carbon dioxide production (81,7 % /28d (OECD 301 F)
DOC removal 98,3 % /28d (OECD 301 F)
Oxygen consumption 106,8 % /28d (OECD 301 F)

- 12.3 Bioakumulacijski potencijal Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 12.4 Pokretljivost u tlu Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

- PBT: Nije primjenijiv.

- vPvB: Nije primjenjiv.

- 12.6 Svojstva endokrine disrupcije Proizvod ne sadrzi tvari s endokrinoloSkim poremecajima.

- 12.7 Ostali Stetni ucinci

- Daljnje ekoloske upute:

- Opce upute: Ne dospustiti da nerazrijeden, odn. u ve¢im koli¢inama dopije u podzemene vode, vodu ili kanlizaciju.

13 Zbrinjavanje

- 13.1 Metode obrade otpada

- Preporuka:
Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.
Manje koli¢ine se mogu razrijediti s mnogo vode i ote¢i u kanalizaciju. Vece koli¢ine se moraju zbrinuti prema lokalnim
propisima organa vlasti.

- Europski katalog otpada

08 01 12 |otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11

15 01 02 |ambalaza od plastike

15 01 04 |ambalaza od metala

(Nastavak na strani 6)
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- OneciSéena ambalaza:
- Preporuka: Odlaganje shodno propisima nadleznih organa.
- Preporugéljivo sredstvo za ¢iS¢enje: Voda, u datom slu¢aju uz dodatak sredstava za ¢isc¢enje.

14 Informacije o prijevozu

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj

- ADR, IMDG, IATA ponistava
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u
- ADR, IMDG, IATA ponistava

- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- klasa ponistava

- 14.4 Skupina pakiranja

- ADR, IMDG, IATA ponistava

- 14.5 Opasnosti za okoli$ Nije primjenjiv.

- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika Nije primjenjiv.

- 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s
instrumentima IMO-a Nije primjenjiv.

- UN "Regulacija modela": ponistava

*

15 Informacije o propisima

- 15.1 Propisi u podruéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

- Direktiva 2012/18/EU

- Imena opasnih tvari — PRILOG I Nijedan sastojak nije na popisu

- Direktiva 2011/65/EU o ograni¢enju uporabe odredenih opasnih tvari u elektricnoj i elektroni¢koj opremi - Prilog Il.
Nijedan sastojak nije na popisu

- UREDBA (EU) 2019/1148

- Prilog |. - OGRANICENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja grani¢na vrijednost za potrebe dozvola u skladu s
¢lankom 5. stavkom 3.)

Nijedan sastojak nije na popisu

- Prilog Il. - PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI
Nijedan sastojak nije na popisu

- Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge
Nijedan sastojak nije na popisu

- Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrdivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge izmedu Zajednice i trec¢ih
zemalja

Nijedan sastojak nije na popisu
- 15.2 Procjena kemijske sigurnosti Nije izvr§ena procjena sigurnosti tvari.

*

16 Ostale informacije

Podaci po€ivaju na danasnjoj razini nasih znanja, medutim ne predstavljaju nikakvo jamsto o osobinama materijala i ne
zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

- Znacenje oznakaupozorenja:
H226 Zapaljiva tekuéina i para.
H301 Otrovno ako se proguta.
H304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u diSni sustav.
H310 Smrtonosno u dodiru s kozom.
H314 Uzrokuje teSke opekline koze i ozljede oka.
H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
H318 Uzrokuje teSke ozljede oka.
H330 Smrtonosno ako se udise.
H351 Sumnja na moguce uzrokovanje raka.
H400 Vrlo otrovno za vodeni okolis.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoli§, s dugotrajnim ucincima.

- Podaci Davatelj: Product Safety Department

- Osoba za kontakt: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- Datum prethodne verzije: 04.08.2020

- Broj prethodne verzije: 3.0

- Skraéenice i kratice:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(Nastavak na strani 7)
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Zap. tek. 3: Zapaljive tekuéine — 3. kategorija
Ak. toks. 3: Akutna toksi¢nost — 3. kategorija
Ak. toks. 2: Akutna toksi¢nost — 2. kategorija
Nagriz. koza 1.C: Nagrizanje/nadrazivanje za kozu — Kategorija 1C
Ozlj. oka 1: Teske ozljede oka/nadrazujuce za oko — 1. kategorija
Derm. senz. 1A: Izazivanje preosjetljivosti koze — 1A. kategorija
Karc. 2: Karcinogenost — 2. kategorija
Aspir. toks. 1.: Opasnost od aspiracije — 1. kategorija
Ak. toks. vod okol. 1.: Opasno za vodeni okoli$ - akutna opasnost za vodeni okoli$ — 1. kategorija
Kron. toks. vod. okol. 1.: Opasno za vodeni okoli§ - dugotrajna opasnost za vodeni okoli§ — 1. kategorija

- * Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju
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