KREUL

. seit 1838

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 07.03.2023 Versionsnummer 3.1 (ersatter versionen 3.0) Omarbetad: 07.03.2023

1 Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn:
KREUL Acrylic Metallic Marker XXL Gold
KREUL Acrylic Metallic Marker medium Gold
(Safety data sheet for the included ink.)

- Artikelnummer: 46251, 46261

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Amnets anvindning / tillredningen
Farg
For konstnarer och hobbymalare samt for en kreativ fritid.

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sidkerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Strasse 2

D-91352 HALLERNDORF

TYSKLAND

Telefon + 49 (0) 9545/925 - 0

Fax + 49 (0 )9545/925 - 511

info@c-kreul.de

- Omrade dar upplysningar kan inhdmtas: Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- 1.4 Telefonnummer f6ér nédsituationer: + 46 (0) 8 736 03 84

2 Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

GHS09 miljsfarligt

Aquatic Acute 1 H400 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.
Agquatic Chronic 1 H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

GHSO07

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

- 2.2 Markningsuppgifter
| EG-férordningen 1907/2006 (REACH) skiljer man mellan @mnen, blandningar och produkter. Enligt definitionen av
produkter i REACH ser European Writing Instruments Manufacturers Association (EWIMA, férband for europeiska tillverkare
av skrivpennor) skrivpennor, markpennor och liknande som produkter. Det har dock inte tagits fram nagra sakerhetsdatablad
for produkter. Daremot ar det en skyldighet att sammanstalla sakerhetsdatablad for &mnen och blandningar. Uppgifterna i de
sakerhetsdatablad som tillhandahalls refererar darfér alltid endast till det I6sa blacket och inte till sjalva produkten.

- Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.

- Faropiktogram

GHSO07 GHS09

- Signalord Varning
- Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
- Skyddsangivelser
P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste stka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P264 Tvatta grundligt efter anvandning.
P273 Undvik utslapp till miljon.

(Fortséattning pa sida 2)
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P280 Anvand 6gonskydd / ansiktsskydd.
P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella foreskrifter.

- 2.3 Andra faror

- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.

(Fortsattning fran sida 1)

3 Sammansaittning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar

- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade @mnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:

EINECS: 231-175-3
Indexnummer: 030-001-01-9
Reg.nr.: 01-2119467174-37-XXXX

CAS: 7440-50-8 granulerad koppar [partikellangd: 0,9 mm-6,0 mm; partikelbredd: 10—<25%
EINECS: 231-159-6 10,494-0949mm)
Reg.nr.: 01-2119480154-42-XXX & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <> Acute Tox. 4,
H302; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 7440-66-6 zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat) 2,5-<10%

<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

CAS: 61788-45-2
EINECS: 262-976-6
Indexnummer: 612-284-00-9

aminer, hydrogenerade talgalkyl-

@ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; €> Eye Dam. 1, H318;
<& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10);

< Skin Irrit. 2, H315

0,0025-<0,025%

- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

4 Atgarder vid forsta hjalpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid foérsta hjalpen
- Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.

- Vid kontakt med huden:
Tvatta med vatten och sur tval.

Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.

- Vid kontakt med 6gonen:
Ta bort kontaktlinser.

Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.

- Vid fortaring:

Kalla pa lakare, ge ingen mjolk eller feta oljor.

Skolj munnen och drick rikligt med

vatten.

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

5 Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel

- Lampliga slackningsmedel: CO2, sand, slackningspulver. Anvand inget vatten.
- Slackningsmedel som ar olampliga av sékerhetsskal: Vatten med full strale
- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora
Vid uppvarmning eller brand - mgjlig bildning av giftiga gaser.
- 5.3 Rad till brandbek@ampningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.
- Ytterligare uppgifter Brandrester och férorenat slackningsvatten skall omhandertas enligt myndigheternas foreskrifter.

6 Atgirder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer Se till att ventilationen ar tillracklig.

- 6.2 Miljoskyddsatgarder:

Nar produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnat, skall vederbérande myndigheter underrattas.

Forhindra produkten att trdnga ner

i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.

- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Ombhéanderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.

- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betraffande séker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

SE—
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7 Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for saker hantering Vid sakkunnig anvandning kravs inga speciella atgarder.
- Hanvisningar betréffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder kravs.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Inga speciella krav.
- Hanvisningar betriaffande sammanlagring:
Forvaras atskilt fran oxidationsmedel.
Forvaras atskilt fran reducerande medel, tungmetallféreningar, syror och alkalier.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Skyddas mot frost.
Skyddas mot varme och direkt solljus.
- 7.3 Specifik slutanvandning Se kapitel 1.2.

8 Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor 6vervakas:
7440-50-8 granulerad koppar [partikellangd: 0,9 mm-6,0 mm; partikelbredd: 0,494—-0,949 mm]

OEL | Nivagransvarde: 0,01 mg/m?
(som Cu), respirabel fraktion

Dermal |long-term exposure-systemic effects

Inhalativ | long-term exposure-systemic effects

- DNEL
7440-50-8 granulerad koppar [partikellangd: 0,9 mm-6,0 mm; partikelbredd: 0,494—0,949 mm]
Oral long-term exposure-systemic effects | 0,16 mg/kg (general population)

137 mg/kg bw/d (general population)
137 mg/kg bw/d (worker)

18,2 mg/m? (general population)
18,2 mg/m? (worker)

7440-66-6 zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat)

Oral long-term exposure-systemic effects
Dermal |long-term exposure-systemic effects

Inhalativ | long-term exposure-systemic effects

0,83 mg/kg (general population)

83 mg/kg bw/d (general population)
83 mg/kg bw/d (worker)

2,5 mg/m? (general population)

5 mg/m?* (worker)

- PNEC

7440-50-8 granulerad koppar [partikellangd: 0,9 mm-6,0 mm; partikelbredd: 0,494—0,949 mm]

freshwater

marine water

sewage treatment plant (STP)
freshwater sediment

marine sediment

soil

0,0078 mg/l
0,0052 mg/l
0,23 mgl/l
87 mg/kg
676 mg/kg
65,5 mg/kg

7440-66-6 zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat)

freshwater

marine water

sewage treatment plant (STP)
freshwater sediment

marine sediment

0,0206 mg/l
0,0061 mg/l
0,0052 mg/l
87 mg/kg

56,5 mg/kg

soil 35,6 mg/kg
- Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen

- Lampliga tekniska kontrollatgarder Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

- Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning

- Allméanna skydds- och hygienatgéarder: Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.

- Andningsskydd: Erfordras ej vid god rumsventilation.

- Handskydd:
Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalielsning, da inga tester genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

- Handskmaterial
Val av lamplig handske &ar inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och varierar fran en
tillverkare till nasta. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets bestandighet inte férutses och maste
darfor kontrolleras fére anvandningen.

- Handskmaterialets penetreringstid Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
(Fortsattning pa sida 4)
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- Ogonskydd/ansiktsskydd Vid pafylining rekommenderas skyddsglaségon.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allmanna uppgifter

- Fysikaliskt tillstand Flytande
- Farg: Enligt produktbeteckning
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- Smaéltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall 100 °C
- Brandfarlighet Ej anvandbar.
- Nedre och 6vre explosionsgrians
- Nedre: Ej bestamd.
- Qvre: Ej bestamd.
- Flampunkt: >100 °C
- Sonderdelningstemperatur Ej bestamd.
- pH-vérde: Ej bestamd.
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet Ej bestamd.
- Dynamisk: Ej bestamd.
- Loslighet
- Vatten: Fullstandigt blandbar.
- Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvérde) Ej bestdamd.
- Angtryck: Ej bestamd.
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C: 1,1 g/cm?®
- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestamd.
- 9.2 Annan information
- Utseende:
- Form: Flytande
- Viktiga uppgifter om hélso- och miljoskyddet samt

sdkerheten.
- Sjalvantandningstemperatur: Produkten ar ej sjalvantandande.
- Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosiv.
- Tillstandséndring
- Avdunstningshastighet: Ej bestamd.
- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva @mnen Utgar
- Brandfarliga gaser Utgar
- Aerosoler Utgar
- Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
- Brandfarliga vatskor Utgar
- Brandfarliga fasta @mnen Utgar
- Sjélvreaktiva @mnen och blandningar Utgar
- Pyrofora vétskor Utgar
- Pyrofora fasta &mnen Utgar
- Sjalvupphettande @amnen och blandningar Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga

gaser vid kontakt med vatten Utgar
- Oxiderande véatskor Utgar
- Oxiderande fasta @mnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okénsliggjorda explosiva amnen Utgar

10 Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undvikas: Inget sdnderfall vid andamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.

- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 10.5 Oforenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sonderfallsprodukter kénda.

SE—
(Fortsattning pa sida 5)



*

Sida: 5/7

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 07.03.2023 Versionsnummer 3.1 (ersatter versionen 3.0) Omarbetad: 07.03.2023

(Fortséattning fran sida 4)

11 Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:

7440-50-8 granulerad koppar [partikellangd: 0,9 mm-6,0 mm; partikelbredd: 0,494—-0,949 mm]

Oral  |LD50 |500 mg/kg (ATE)

7440-66-6 zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat)

Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Inhalativ | LC50/4h | 5,41 mgl/l (rat)

61788-45-2 aminer, hydrogenerade talgalkyl-

Oral |[LD50  [<5.000 mg/kg (rat)

- Fratandel/irriterande pa huden Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Orsakar allvarlig 6gonirritation.
- Luftvags-/hudsensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Mutagenitet i konsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- 11.2 Information om andra faror

- Hormonstérande egenskaper

Inga bestandsdelar ar listade.

12 Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.
- 12.6 Hormonstorande egenskaper Produkten innehaller inget &mne med hormonstérande egenskaper.
- 12.7 Andra skadliga effekter
- Kommentar: Mycket giftig for fisk.
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:
- Allmdnna hanvisningar:
Mycket giftig for vattenorganismer
| vattendrag aven giftig for fisk och plankton.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller avloppsnatet, inte ens i sma mangder.
Risk for fororening av dricksvattnet redan nar mycket sma mangder tranger ner i marken.

13 Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte témmas i avloppsnatet.

- Europeiska avfallskatalogen

08 01 11* [Farg- och lackavfall som innehaller organiska lI6sningsmedel eller andra farliga amnen

1501 02 |Plastférpackningar

HP14 | Ekotoxiskt

- Ej rengjorda férpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.
- Rekommenderat rengéringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengéringsmedel.

14 Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer
- ADR, IMDG, IATA UN3082

(Fortséattning pa sida 6)
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- 14.2 Officiell transportbenamning
- ADR 3082 MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S. (copper,
zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat))
-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (copper, zinc powder -zinc dust (stabilized)), MARINE
POLLUTANT
- 1ATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S. (copper, zinc powder -zinc dust (stabilized))

- 14.3 Faroklass for transport
- ADR, IMDG, IATA

(K

- Klass 9 Ovriga farliga &mnen och féremal
- Etikett 9

- 14.4 Forpackningsgrupp
- ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Miljofaror:

- Marine pollutant: Symbol (fisk och trad)

- Sarskild markning (ADR): Symbol (fisk och trad)

- Sarskild markning (IATA): Symbol (fisk och trad)

- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Varning: Ovriga farliga &mnen och féremal
- Farlighetsnummer (Kemler-tal):

- EMS-nummer: F-A,S-F

- Stowage Category A

- 14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument Ej anvandbar.

- Transport / ytterligare uppgifter:

- ADR

- Begransade mangder (LQ) 5L

- Reducerade mangder (EQ) Kod: E1
Hogsta nettomangd per innerférpackning: 30 ml
Hogsta nettoméangd per ytterférpackning: 1000 mi

- Transportkategori 3

- Tunnelrestriktionskod -

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation": UN 3082 MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S. (COPPER,
ZINKPULVER-ZINKDAMM (STABILISERAT)), 9, IlI

15 Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och milj6é

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.
- Seveso-kategorier E1 Farligt for vattenmiljon

- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for lagre niva 100 t

- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for 6vre niva 200 t

- Férordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begransning av anvandning av vissa farliga @mnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Bilaga ll

Inga bestandsdelar ar listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre gransvarde for beviljande av
tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.

- Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar ar listade.

(Fortsattning pa sida 7)
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- Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen
och tredjelander

Inga bestandsdelar ar listade.
- 15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning: En kemikaliesdkerhetsbedémning har ej gjorts.

16 Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti betraffande
produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

- Relevanta fraser
H302 Skadligt vid fortaring.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Allvarlig 6gonskada eller égonirritation Blandningens klassificering ar baserad pa berakningsmetoder
Farligt for vattenmiljon - fara for omedelbara (akuta) effekter [med utgangspunkt i produktuppgifter enligt
pa vattenmiljon Europaparlamentets och radets foérordning (EG) nr

Farligt for vattenmiljon - fara for fordréjda (kroniska) effekter | 1272/2008.
pa vattenmiljon

- Omrade som utfardar datablad: Product Safety Department
- Tilltalspartner: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de

- Datum for foregaende version: 28.05.2021

- Versionsnummer pa den féregaende versionen: 3.0

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller gonirritation — Kategori 1
Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 2
STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljon - akut fara — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 1

- * Data dndrade gentemot foregaende version
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