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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 12.02.2020 Versionsnummer 1.0 Omarbetad: 11.02.2020

1 Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: SOLO GOYA Turpentine substitute 50 ml, 125 mi

- Artikelnummer: 3571-50ML, 3571-125ML
- CAS-nummer:
64742-48-9
- EG-nummer:
919-857-5
- Registreringsnummer 01-2119463258-33-XXXX
- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Amnets anvindning / tillredningen
Rengoéringsmedel
Fértunnare
For konstnarer och hobbymalare samt for en kreativ fritid.

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Stralle 2

D-91352 HALLERNDORF

DEUTSCHLAND

Tel. + 49 (0)9545/925 -0

Fax + 49 (0)9545 / 925 - 511

E-Mail: info@c-kreul.de

- Omrade dar upplysningar kan inhdmtas: Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- 1.4 Telefonnummer for nédsituationer: +46 (0)8 736 03 84

2 Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av @amnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

GHSO02 flamma

®

Flam. Lig. 3 H226 Brandfarlig vatska och anga.

GHSO08 halsofara

©

Asp. Tox. 1 H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

GHS07

&

STOT SE 3 H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Amnet &r klassificerat och markt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram

%

GHS02 GHS07 GHS08

- Signalord Fara

- Riskbestaimmande komponenter for etikettering:

Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, iso-alkaner, cyklener, <2% aromater
- Faroangivelser

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H336 Kan goéra att man blir dasig eller omtécknad.
(Fortsattning pa sida 2)
SE —




Sida:2/7

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 12.02.2020 Versionsnummer 1.0 Omarbetad: 11.02.2020

(Fortséattning fran sida 1)
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
- Skyddsangivelser

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, dppna lagor och andra antédndningskallor. Rokning férbjuden.
P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Izkare.

P331 Framkalla INTE krakning.

P370+P378 Vid brand: Slack branden med: CO2, sand, slackningspulver.

P403+P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras val tillsluten.

P405 Forvaras inlast.

P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella féreskrifter.
- Markning av forpackningar vars innehall inte 6verstiger 125 ml
- Faropiktogram

GHS02 GHS07 GHS08

- Signalord Fara

- Riskbestammande komponenter for etikettering:

Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, iso-alkaner, cyklener, <2% aromater
- Faroangivelser

H336 Kan gobra att man blir dasig eller omtécknad.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
- Skyddsangivelser

P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Izkare.

P331 Framkalla INTE krakning.

P405 Forvaras inlast.

P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella féreskrifter.

- 2.3 Andra faror

- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.

- vPvB: Ej anvandbar.

3 Sammansaittning/information om bestandsdelar

- 3.1 Kemisk karakterisering: Amnen
- CAS-nr. beteckning
64742-48-9 Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, iso-alkaner, cyklener, <2% aromater
- Identifikationsnummer
- EG-nummer: 919-857-5

4 Atgarder vid férsta hjéilpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
- Allmédnna hanvisningar:
Kladesplagg som férorenats med produkten skall omedelbart aviagsnas.
Se till att berérda personer far frisk luft.
Vid oregelbunden andning eller andningsstillestand - ge konstgjord andning.
Lagring och transport i stabilt sidolage.
- Vid inandning:
Se till att berérda personer far frisk luft och ligger stilla.
Vid medvetsldshet lagg och transportera patient stabilt i framstupa sidolage.
Inhdmta omedelbart rad av lakare.
- Vid kontakt med huden:
Tvatta med vatten och sur tval.
Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.
- Vid kontakt med 6gonen:
Ta bort kontaktlinser.
Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
- Vid fortaring:
Inhdmta omedelbart rad av lakare.
Skolj munnen och drick rikligt med vatten.
Framkalla ej krakning, tillkalla omedelbart lakarhjalp.
En person som kraks och ligger pa rygg skall bringas i framstupa sidolage.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Yrsel
Kan vara dédligt vid fortdring om det kommer ner i luftvagarna.
(Fortséattning pa sida 3)
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- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

5 Brandbekdampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedel:
Sand
CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Stérre brander skall bekdmpas med spridd vattenstrale eller
alkoholbestandigt skum.
- Slackningsmedel som ar olampliga av sdkerhetsskal: Vatten med full strale
- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
| vissa brandférhallanden kan spar av andra giftiga 8mnen ej uteslutas, som t.ex.:
Kolmonoxid (CO)
| vissa brandférhallanden kan spar av andra giftiga @mnen ej uteslutas.
- 5.3 Rad till brandbek@ampningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.
- Ytterligare uppgifter
Brandrester och foérorenat slackningsvatten skall omhandertas enligt myndigheternas foreskrifter.
Kyl ner utsatta behallare med spridd vattenstrale.

6 Atgirder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.
Hall atslid fran antandningskallor.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder:
Foérhindra produkten att trdnga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.
Forhindra spridning av férorenat tvattvatten och omhanderta det pa foreskrivet satt.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Ombhéanderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen ar tillracklig.
Spola ej bort med vatten eller vattenhaltiga rengéringsmedel.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

7 Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering
Lagra svalt och torrt i val tillslutet emballage.
Skydda mot varme och direkt solljus.
Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd:
Hall atskild fran antédndningskallor - rok ej.
Vidta atgarder mot elektrostatisk uppladdning.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Forvaras svalt.
- Hanvisningar betrdffande sammanlagring: Forvaras atskilt fran oxiderande och sura @mnen.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Forvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage.
Forvaras last och oatkomligt fér barn.
- Lagringsklass: 3
- 7.3 Specifik slutanvandning Se kapitel 1.2.

8 Begransning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hanvisningar betraffande utformning av tekniska anlaggningar: Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bér dvervakas: Utgar.

- DNEL
64742-48-9 Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, iso-alkaner, cyklener, <2% aromater
Oral long-term exposure-systemic effects | 300 mg/kg (general population)

Dermal |long-term exposure-systemic effects | 300 mg/kg bw/d (general population)
300 mg/kg bw/d (worker)

Inhalativ | long-term exposure-systemic effects | 900 mg/m? (general population)
1.500 mg/m?* (worker)

(Fortsattning pa sida 4)
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- Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen
- Personlig skyddsutrustning:
- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.
- Andningsskydd:
Andningsskydd vid héga koncentrationer.
Filter AX
- Handskydd:
Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalielésning, da inga tester genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial
Val av lamplig handske &ar inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och varierar fran en
tillverkare till nasta.
- Handskmaterialets penetreringstid Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- For permanent kontakt lampar sig handskar av féljande material:
Nitrilkautschuk
Rekommenderad materialtjocklek: > 0,38 mm
Permeationsvarde: niva < 8h
- Som sprutskydd lampar sig handskar av foljande material:
Nitrilkautschuk
Rekommenderad materialtjocklek: > 0,12 mm
Permeationsvarde: niva < 2-4h
- Ogonskydd:

Tattslutande skyddsglaségon

- Kroppsskydd: Arbetsskyddsdrakt

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allmanna uppgifter

- Utseende:
Form: Flytande
Farg: Farglos
- Lukt: Terpentinaktig
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- pH-vérde: Ej bestamd.
- Tillstandsandring
Smaltpunkt/fryspunkt: <20 °C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 154—193 °C
- Flampunkt: 41 °C
- Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvandbar.
- Sonderfallstemperatur: Ej bestamd.
- Sjalvantandningstemperatur: Ej bestamd.
- Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga angluft-

blandningar ar majlig.

- Explosionsgrénser:

l_\_ledre: 0,6 Vol %

Ovre: 7 Vol %
- Angtryck vid 20 °C: 3 hPa
- Densitet vid 20 °C: 0,78 g/lcm?®
- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestamd.
- Avdunstningshastighet: Ej bestamd.
- Loslighet i / blandbarhet med

Vatten: Ej resp. foga blandbar.
- Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ejbestamd.
- Viskositet:

Dynamisk: Ej bestamd.

(Fortséattning pa sida 5)
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Kinematisk vid 20 °C: 1,355 mm?/s
- Lésningsmedelhalt:
Organiska l6sningsmedel: 100,0 %
VOC (EG) 100,00 %
- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

10 Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undvikas: Inget sénderfall vid &ndamalsenlig forvaring och hantering.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner
Reagerar med oxidationsmedel.
Majlig utveckling av lattantandliga angluftblandningar vid lagring i storbehallare vid temperaturer > 35°C.
- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.5 Oférenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter:
Inga farliga sénderfallsprodukter kanda.
Vid brand kan féljande frigoras:
Kolmonoxid och koldioxid

11 Toxikologisk information

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:
64742-48-9 Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, iso-alkaner, cyklener, <2% aromater
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rab)
Inhalativ | LC50/4h | >4.951 mg/m? (rat)

- Primar retningseffekt:
- Fratandel/irriterande pa huden Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Allvarlig 6gonskadal/égonirritation
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Luftvags-/hudsensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i konsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration
Kan vara dédligt vid fortdring om det kommer ner i luftvagarna.

12 Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:
- Allméanna hénvisningar:
Vattenféroreningsklass 1 (Sjalvutvardering): liten risk for vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet i outspatt tillstand resp. i stérre mangder.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.
- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

13 Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnatet.

- Europeiska avfallskatalogen
07 01 04* | Andra organiska I6sningsmedel, tvattvatskor och moderlutar

(Fortsattning pa sida 6)
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15 01 10* | Forpackningar som innehéller rester av eller som ar férorenade av farliga amnen
1501 07 |Glasférpackningar

HP 3 Brandfarligt

HP 5 Specifik toxicitet for malorgan (STOT)/Aspirationstoxicite

- Ej rengjorda férpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

14 Transportinformation

- 14.1 UN-nummer

- ADR, IMDG, IATA UN3295

- 14.2 Officiell transportbenamning

- ADR 3295 KOLVATEN, FLYTANDE, N.O.S.
-IMDG, IATA HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

- 14.3 Faroklass for transport
- ADR, IMDG, IATA

- Klass 3 Brandfarliga vatskor
- Etikett 3

- 14.4 Forpackningsgrupp
- ADR, IMDG, IATA 1l

- 14.5 Miljofaror: Ej anvandbar.
- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Varning: Brandfarliga vatskor
- Kemler-tal: 30
- EMS-nummer: F-E,S-E
- Stowage Category A
- 14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och
IBC-koden Ej anvandbar.
- Transport / ytterligare uppgifter:
- ADR
- Begransade mangder (LQ) 5L
- Reducerade mangder (EQ) Kod: E1

Hoégsta nettomangd per innerférpackning: 30 ml
Hogsta nettomangd per ytterférpackning: 1000 ml

- Transportkategori 3

- Tunnelrestriktionskod D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation™: UN 3295 KOLVATEN, FLYTANDE, N.O.S., 3, IlI

15 Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och milj6

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga &mnen - BILAGA | Amnet &r inte listat.

- Seveso-kategorier P5c BRANDFARLIGA VATSKOR

- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for lagre niva 5.000 t

- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for 6vre niva 50.000 t

- Férordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- 15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning: En kemikaliesdkerhetsbedémning har ej gjorts.

16 Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti betraffande
produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

- Omrade som utfardar datablad: Product Safety Department

- Tilltalspartner: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de
(Fortsattning pa sida 7)
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- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Brandfarliga vatskor — Kategori 3
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1

SE—




