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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 29.10.2019 Versionsnummer 1.0 Omarbetad: 29.10.2019

1 Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: KREUL Javana 3D-DesignPen 29 ml

- Artikelnummer: 92301, 92311

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Amnets anvindning / tillredningen
Farg
For konstnarer och hobbymalare samt for en kreativ fritid.

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Strafie 2

D-91352 HALLERNDORF

DEUTSCHLAND

Tel. + 49 (0)9545/925 -0

Fax + 49 (0)9545 / 925 - 511

E-Mail: info@c-kreul.de

- Omrade dar upplysningar kan inhdmtas: Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- 1.4 Telefonnummer for nédsituationer:

Telefon + 49 (0) 9545/925 - 0

Fax + 49 (0) 9545/925 - 511

(Mandag - torsdag 8.00 - 17.00, fredag 8.00-15.00)

2 Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av @amnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 Produkten ar inte klassificerad enligt CLP-férordningen.

- 2.2 Markningsuppgifter

- Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008 Utgar
- Faropiktogram Utgar

- Signalord Utgar

- Faroangivelser Utgar

- 2.3 Andra faror

- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvandbar.

- vPvB: Ej anvandbar.

3 Sammansaittning/information om bestandsdelar

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar

- Beskrivning:
Blandning bestdende av nedan upplistade @mnen med ofarliga tillsatser.
Blandning av vatten, fargdmnen, bindemedel och tillsatser.

- Farliga ingredienser:
CAS: 111-46-6 |2,2'-oxietanol 1-<10%
EINECS: 203-872-2 < Acute Tox. 4, H302
Indexnummer: 603-140-00-6
CAS: 78-78-4 |isopentan 1-<2,5%
EINECS: 201-142-8 & Flam. Lig. 1, H224; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411; <> STOT
Indexnummer: 601-006-00-1 | SE 3, H336

- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

4 Atgarder vid forsta hjalpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
- Allméanna hanvisningar: Det erfordras inga speciella atgarder.
- Vid inandning: Tillforsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.
- Vid kontakt med huden:

Tvatta med vatten och sur tval.

Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.
(Fortséattning pa sida 2)
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- Vid kontakt med 6gonen:
Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten.
Ta bort kontaktlinser.
- Vid fortaring:
Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
Skolj munnen och drick rikligt med vatten.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

5 Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedel: Anpassa brandbekdmpningsatgarderna till omgivningen.
- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora
Vid uppvarmning eller brand - mgjlig bildning av giftiga gaser.
- 5.3 Rad till brandbek@mpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Anvand andningsskyddsutrustning.
- Ytterligare uppgifter Brandrester och férorenat slackningsvatten skall omhandertas enligt myndigheternas foreskrifter.

6 Atgirder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer Erfordras ;.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder:
Blanda ut med mycket vatten.
Forhindra produkten att trdnga ner i avlioppsnat/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Ombhéanderta det uppsugna materialet pa ett foreskrivet satt.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

7 Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering Vid sakkunnig anvandning kravs inga speciella atgarder.
- Hanvisningar betrdffande brand- och explosionsskydd:

Inga speciella atgarder kravs.

Produkten ar ej brannbar.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Inga speciella krav.
- Hanvisningar betréaffande sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Skyddas mot frost.
Skyddas mot varme och direkt solljus.
- Lagringsklass: 12
- 7.3 Specifik slutanvandning Se kapitel 1.2.

8 Begransning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hanvisningar betraffande utformning av tekniska anlaggningar: Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor 6vervakas:
111-46-6 2,2'-oxietanol
OEL |Korttidsvarde: 90 mg/m?, 20 ppm

Nivagransvarde: 45 mg/m?3, 10 ppm

H,V

78-78-4 isopentan

OEL |Korttidsvarde: 2000 mg/m?3, 750 ppm

Nivagransvarde: 1800 mg/m?3, 600 ppm

\

- Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen
- Personlig skyddsutrustning:
- Allmanna skydds- och hygienatgarder: Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

- Andningsskydd: Erfordras ej. (Fortséitining pé sida 3)
ortsattning pa sida
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- Handskydd:
Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalielésning, da inga tester genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial
Val av lamplig handske &ar inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och varierar fran en
tillverkare till nasta. D& produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets bestandighet inte férutses och maste
darfor kontrolleras fére anvandningen.
- Handskmaterialets penetreringstid Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- Ogonskydd: Vid pafylining rekommenderas skyddsglasdgon.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allmanna uppgifter

- Utseende:
Form: Flytande
Farg: Enligt produktbeteckning
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- pH-vérde vid 20 °C: 6-9
- Tillstandséndring
Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej bestamd.
- Flampunkt: Ej anvandbar.
- Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvéndbar.
- Sonderfallstemperatur: Ej bestamd.
- Sjdlvantdndningstemperatur: Produkten &r ej sjdlvantandande.
- Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosiv.
- Explosionsgrénser:
Nedre: Ej bestamd.
Ovre: Ej bestamd.
- Angtryck: Ej bestamd.
- Densitet vid 20 °C: ~1 g/cm?
- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestamd.
- Avdunstningshastighet: Ej bestamd.
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Fullstandigt blandbar.
- Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ejbestamd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestamd.
Kinematisk: Ej bestamd.
- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

10 Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undvikas: Inget sonderfall vid &ndamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.

- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 10.5 Oférenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sonderfallsprodukter kénda.

11 Toxikologisk information

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:
111-46-6 2,2'-oxietanol
Oral LD50 | 12.565 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 | 11.890 mg/kg (rabbit)

(Fortsattning pa sida 4)
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- Primar retningseffekt:
- Fratandelirriterande pa huden Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Allvarlig 6gonskadal/égonirritation

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Luftvags-/hudsensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i konsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

12 Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:
- Allmanna hanvisningar:
Article number 92301:
Vattenféroreningsklass 2 (Sjalvutvardering): risk for vattenférorening.
Artcile number 92311:
Vattenféroreningsklass 1 (Sjalvutvardering): liten risk for vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet i outspatt tillstand resp. i stérre mangder.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.
- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

13 Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation:

Sma mangder kan fértunnas med mycket vatten och spolas bort. Stérre mangder maste avfallshanteras enligt lokala
myndigheters foreskrifter.

Sma mangder kan deponeras tillsammans med hushallsavfall.

- Europeiska avfallskatalogen

08 01 12 | Annat farg- och lackavfall an det som anges i 08 01 11

15 01 02 | Plastférpackningar

- Ej rengjorda férpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.
- Rekommenderat rengéringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengéringsmedel.

14 Transportinformation

-14.1 UN-nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.2 Officiell transportbenamning
- ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.3 Faroklass for transport
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klass Utgar
- 14.4 Forpackningsgrupp
- ADR, IMDG, IATA Utgar
- 14.5 Miljofaror: Ej anvandbar.
- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.
- 14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och

IBC-koden Ej anvandbar.
- UN "Model Regulation": Utgar

SE—
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15 Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, hidlsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.
- 15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning: En kemikaliesékerhetsbedémning har ej gjorts.

16 Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti betraffande
produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

- Relevanta fraser
H224 Extremt brandfarlig vatska och anga.
H302 Skadligt vid fortaring.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H336 Kan gobra att man blir dasig eller omtécknad.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

- Omrade som utfardar datablad: Product Safety Department
- Tilltalspartner: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 1: Brandfarliga vatskor — Kategori 1
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt fér vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2

- * Data dndrade gentemot foregaende version




