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Karta bezpeénostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 29.07.2022 Cislo verzie 3.1 (nahradza verziu 3.0) Revizia: 29.07.2022

1 Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov:
KREUL Chalk Marker
(Safety data sheet for the included ink.)

- Cislo artikla:
22711, 22712, 22713, 22714, 22715, 22716, 22717, 22718, 22719, 22720, 22721, 22722, 22731, 22732, 22733, 22707,
22708, 22709, 227300, 227301, 227302, 227303, 2271310
- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informéacie.
- Pouzitie materialu /zmesi
Farba
For artists and hobby user.

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov
- Vyrobca/dodavatel'

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Strafie 2

D-91352 HALLERNDORF

DEUTSCHLAND

Tel. + 49 (0)9545/925 -0

Fax + 49 (0)9545 / 925 - 511

E-Mail: info@c-kreul.de

- Informacéné oddelenie: Treiber, b.treiber@c-kreul.de
1.4 Nudzové telefonne Cislo:

Telefén +49 (0) 9545/925 - 0

Fax + 49 (0) 9545/925 - 511

(Pondelok - Stvrtok: 8:00 - 17:00, piatok: 8:00 - 15:00)

2 Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 Tento vyrobok nie je klasifikovany podia noriem CLP.

- 2.2 Prvky oznacovania
V nariadeni ES ¢. 1907/2006 (REACH) sa rozliSuje medzi latkami, zmesami a vyrobkami. Podla definicie vyrobkov v
nariadeni REACH povazuje Zdruzenie eurdpskych vyrobcov pisacich nastrojov (EWIMA) za vyrobky pisacie potreby,
znackovace atd. za vyrobky. Pre vyrobky vSak nie su k dispozicii ziadne karty bezpe€nostnych udajov. Pre latky a zmesi su
karty bezpe€nostnych udajov naopak povinné. Informacie uvedené v karte bezpe€nostnych udajov sa preto vzdy vztahuju
len na volné atramenty a nie na samotny vyrobok.

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 odpada

- Vystrazné piktogramy odpada

- Vystrazné slovo odpada

- Vystrazné upozornenia odpada

- Dalsie udaje:
EUH211 Pozor! Pri rozpraSovani sa mdzu vytvarat nebezpecné respirabilné kvap6¢ky. Nevdychujte aerosodly ani hmiu.

- 2.3 Ina nebezpecnost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

- vPvB: Nepouzitelny

3 Zlozeniel/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes z niz$ie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.
- Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 64-17-5 etanol 5—<10%

EINECS: 200-578-6 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye lIrrit. 2, H319

Indexové ¢islo: 603-002-00-5 Konkrétny koncentra¢ny limit: Eye Irrit. 2; H319: C 2 50 %

Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX
CAS: 13463-67-7 oxid titanicity z disperzie 5-<10%
EINECS: 236-675-5

Indexové ¢islo: 022-006-00-2
Reg.nr.: 01-2119489379-17-XXXX

(pokracovanie na strane 2)
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CAS: 56-81-5 glycerol 2,5-<5%
EINECS: 200-289-5 atka s expoziénym limitom Spolo€enstva v pracovnom prostredi

- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecéenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

4 Opatrenia prvej pomoci

*

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- VSeobecné instrukcie: Nevyzaduju sa Ziadne zvlastne opatrenia.
- Po vdychnuti: Nepouzitefny
- Po kontakte s pokozkou:
Umyt vodou a kyslym mydlom.
V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat’ lekara.
- Po kontakte s ocami:
Odstrarite kontaktné SoSovky.
OC¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minat prddom tecucej vody.
- Po prehltnuti:
Vyplachnut Usta a vypit vaéSie mnozstvo vody.
Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat s lekarom.
- 4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informéacie.
- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Nie su k dispozicii Zziadne dalSie relevantné informacie.

*

5 Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prisposobit podmienkam prostredia.
- 5.2 Osobitné druhy nebezpecénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V zohriatom stave alebo pri poziari m6ze vytvarat jedovaté plyny.
- 5.3 Pokyny pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: Nasadit ochrannu dychaciu masku.
- Dal$ie Gdaje Zvysky poziaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat v zmysle tradnych predpisov.

6 Opatrenia pri nahodnom uvoflneni

*

- 6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy NevyZzaduje sa.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Dostato¢ne zriedit vaéSim mnozstvom vody.
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.
- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazdce kyseliny, univerzalne pojiva,
piliny).
Zozbierany material zlikvidovat podla predpisov.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpe€nej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

7 Zaobchadzanie a skladovanie

*

- 7.1 Bezpe€nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pri dodrzani predpisanej manipulacie sa nevyzaduju ziadne mimoriadne opatrenia.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:

Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

Produkt je nehorlavy.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poZiadavky.
- InStrukcie ohladne spoloéného skladovania: nevyzaduje sa
- DalSie in$trukcie o podmienkach skladovania:

Chranit pred mrazom.

Chrante pred hortu€avou a priamym sine€nym Ziarenim.
- 7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia Pozri kapitolu 1.2.

SK—
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8 Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
64-17-5 etanol
NPEL | NPEL hranicny: 1920 mg/m?, 1000 ppm

NPEL priemerny: 960 mg/m?, 500 ppm

56-81-5 glycerol

NPEL |NPEL priemerny: 10 mg/m?

- DNEL
64-17-5 etanol
oralne long-term exposure-systemic effects | 87 mg/kg (general population)

dermalne |long-term exposure-systemic effects | 206 mg/kg bw/d (general population)
343 mg/kg bw/d (worker)
inhalativne | long-term exposure-systemic effects | 114 mg/m?® (general population)

950 mg/m?® (worker)

- PNEC

64-17-5 etanol

water 2,75 mgl/l

freshwater 0,96 mg/l

marine water 0,79 mgl/l

sewage treatment plant (STP)|580 mg/l

freshwater sediment 3,6 mg/kg

soil 0,63 mg/kg

- DalSie upozornenia: Ako podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dal$ie tidaje, pozri bod 7.

- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Pri prace nejest, nepit, nefajcit, neSnupat.
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.

- Ochrany dychacich ciest nevyZzaduje sa

- Ochrana ruk:
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Na zaklade chybajucich testov nembze byt vydané Ziadne odporucanie na vhodny material na rukavice v suvislosti s
produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia

- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna pri kazdom vyrobcovi.
Pretoze produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné predvidat odolnost’ materialu rukavic ,a preto musi byt pred
pouzitim preskusana.

- Penetraény ¢as materialu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat' ho.

- Ochrany o¢iltvare Pri preCerpavani sa odporuca pouzit ochranné okuliare

9 Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje
- Skupenstvo kvapalné
- Farba: podla popisu vyrobku
- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- Teplota topenia/tuhnutia: Neuréeny
- Teplota varu alebo poc¢iato¢na teplota varu a rozmedzie
teploty varu neuréeny
- HorPavost’ Nepouzitelny
- Dolna a horna medza vybusnosti
- Spodna: Neurcené.
- Horna: Neuréené.
- Teplota vzplanutia: Nepouzitelny
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Hodnota pH pri 20 °C 6-9
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neuréené.
- Dynamicka: Neuréené.
- Rozpustnost’
- Voda: dokonale mieSatelny
- Rozdelovacia konstanta (hodnota log) Neuréené.

(pokracovanie na strane 4)
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- Tlak par Neurcené.

- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota pri 20 °C: 1,0-1,2 g/lcm?®
- Relativna hustota Neurcené.

- Hustota par: Neurcené.

- 9.2 Iné informacie

- Vzhlad:

- Forma: kvapalné

-Dolezité udaje pre ochranu zdravia a zivotného
prostredia ako aj bezpecnosti

- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpeény z hladiska vybu$nosti.
- Zmena skupenstva
- Rychlost’ odparovania Neuréené.
- Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
- Vybus$niny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horlavé kvapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolne reagujtice latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvolnuju
horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym uc¢inkom na kovy odpada
- Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada

10 Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle ur&enia.
- 10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii Nie st zname Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpecéné produkty rozkladu.

11 Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
13463-67-7 oxid titanicity z disperzie
oralne LD50 >20.000 mg/kg (rat)
dermalne |LD50 >10.000 mg/kg (rabbit)
inhalativne | LC50/4h | >6,82 mg/m? (rat)
64-17-5 etanol
oralne LD50 10.470 mg/kg (rat) (OECD 403)
dermalne |LD50 >2.000 mg/kg (rat)
12.800 mg/kg (rabbit)
inhalativne | LC50/4h | 124,7 mg/m? (rat) (OECD 403)
56-81-5 glycerol
oralne | LD50 12.600 mg/kg (rat)

- Poleptanie koze/podrazdenie koze Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Respiraéna alebo kozna senzibilizacia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zarodoéné bunky Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

(pokracovanie na strane 5)
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- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiraéna nebezpecénost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- 11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

(pokracovanie zo strany 4)

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

*

-12.1 Toxicita

12 Ekologické informacie

- Vodna toxicita:

13463-67-7 oxid titanicity z disperzie

EC50 >100 mgl/I (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

>10.000 mg/l (sceletonema costatum) (ISO 10253)

NOEC >100.000 mg/l (hyalella azteca) (ASTM 1706)

LC50 >10.000 mg/l (acartia tonsa) (ISO 14669 (1999) ISO 5667-16 (1998))
>1.000 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)

>1.000 mg/I (pimephales promelas) (EPA-540/9-85-006)

64-17-5 etanol

LC50/96h | 14.200 mg/I (pimephales promelas) (US EPA method E03-0)
13.000 mg/l (oncorhynchus mykiss)

LC50/48h |5.012 mg/l (ceriodaphnia dubia) (ASTM E729-80)

12.340 mg/l (daphnia magna)

EC50/48h | 12.900 mg/I (algae)

>10.000 mg/! (ceriodaphnia dubia) (DIN 38412 Teil 11)
9.950 mg/l (crustaceans)

EC50/96h | 12.900 mg/I (pimephales promelas) (US EPA method E03-0)
NOEC 2 mg/l /10d (ceriodaphnia dubia) (ECHA)

250 mg/I /120h (danio rerio) (OECD 212)

ErC50 275 mg/l /72h (algae) (OECD 201)

ErCx 10% | 11,5 mg/I /3d (algae) (OECD 201)

LC50 1.806 mg/l /10d (ceriodaphnia dubia) (ECHA)

454 mg/l /9d (daphnia magna) (ECHA)

- 12.2 Perzistencia a degradovatel'nost’ Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informéacie.
- 12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v pode Nie su k dispozicii Zziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujucimi endokrinny systém.
- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- Dalsie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje:
Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade uniku nepatrného mnozstva do podlozia.

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporuéanie: Mensie mnozstva je mozné vyviest na skladku spolu s domovym odpadom.

13 Opatrenia pri zneskodnovani

- Europsky katalog odpadov

08 01 12 | odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

15 01 02 |obaly z plastov

- Nevycistené obaly:
- Odporué¢anie: Likvidacia v zmysle dradnych predpisov.
- Odporucany cistiaci prostriedok: Voda, pripadne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

14 Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

(pokracovanie na strane 6)
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- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Trieda odpada

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie: Nepouzitelny

- 14.6 Osobitné bezpec&nostné opatrenia pre uzivatela Nepouzitelny

- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla
nastrojov IMO Nepouzitelny

- UN "Model Regulation": odpada

15 Regulaéné informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného
prostredia

- Rady 2012/18/EU .
- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecnych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach - Priloha

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na ucely vydavania povoleni podla
¢lanku 5 ods. 3)

ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi prekurzormi medzi
Spolocenstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpe€nosti nebolo vykonané.

16 Iné informacie

Udaje sa opieraji o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuji v8ak zaruku vlastnosti produktu a nezakladaju zmluvny
pravny vztah.

- Relevantné vety
H225 Velmi horfava kvapalina a pary.
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oti.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: Product Safety Department
- Partner na konzultaciu: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- Datum predchadzajucej verzie: 14.09.2020
- Cislo predchadzajicej verzie: 3.0
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Horlavé kvapaliny — Kategéria 2
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci — Kategoria 2
- * Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii
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