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Karta bezpeénostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 17.11.2022 Cislo verzie 1.1 (nahradza verziu 1.0) Revizia: 17.11.2022

1 Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: KREUL Wood stain varnish matt 250 ml

- Cislo artikla: 78260

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informéacie.

- Pouzitie materialu /zmesi
Lak
For artists and hobby user.

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov
- Vyrobca/dodavatel

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Strasse 2

D-91352 HALLERNDORF

NEMECKO

Telefén + 49 (0) 9545/925 - 0

Fax + 49 (0) 9545/925 - 511

info@c-kreul.de

- Informacéné oddelenie: Treiber, b.treiber@c-kreul.de
1.4 Nadzové teleféonne ¢islo: + 421 (0) 17 547 741 66

2 Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen
Flam. Liqg. 3 H226 Horlava kvapalina a pary.
GHSO07

STOT SE 3 H336 Mbze spdsobit ospalost alebo zavraty.
Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
- Vystrazné piktogramy

GHS02 GHSO07

- Vystrazné slovo Pozor

- Nebezpeéenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:
Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklény, <2% aromaty
- Vystrazné upozornenia
H226 Horlava kvapalina a pary.
H336 Mbze spdsobit ospalost alebo zavraty.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.
- Bezpe€nostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohria a inych zdrojov vznietenia. Zakaz
fajCenia.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P370+P378 V pripade poziaru: Na hasenie pouzite CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny IU¢.
P403+P233 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi nariadeniami.
(pokracovanie na strane 2)
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- 2.3 Ina nebezpeénost’
Vapours may form explosive mixtures with air. This material is combustible and can be ignited by heat, sparks, flames, or
other sources of ignition (e.g. static electricity, pilot lights, or mechanical/ electrical equipment). Take precautionary
measures against static discharges.
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny

3 Zlozeniel/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes z nizSie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.

- Nebezpeéné obsiahnuté latky:
CAS: 64742-48-9 [Uhfovodiky, CO-C11, n-alkany, izoalkény, CyKlény, <2% aromaty 20-<50%
Cislo EC: 919-857-5 & Flam. Lig. 3, H226; < Asp. Tox. 1, H304; > STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119463258-33-XXXX
CAS: 64742-95-6 |Uhlovodiky, C9, aromaty 2,5-<20%
Cislo EC: 918-668-5 & Flam. Lig. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411;
Reg.nr.: 01-2119455851-35-XXXX | 1> STOT SE 3, H335-H336

- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

4 Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- V&eobecné instrukcie: Casti odevu znedistené vyrobkom okamzite odstrarite.
- Po vdychnuti:
Privod €erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
V pripade bezvedomia uloZenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
Okamzite vyziadat lekarsku radu.
- Po kontakte s pokozkou:
Umyt vodou a kyslym mydlom.
V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat’ lekara.
- Po kontakte s ocami:
Odstrarite kontaktné SoSovky.
OC¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut prddom tecucej vody. V pripade pretrvavania tazkosti konzultovat s
lekarom.
- Po prehltnuti:
Vyplachnut usta a vypit’ vacSie mnozstvo vody.
Podat lekarske uhlie.
Vracajucu osobu leziacu na chrbte ulozte nabok.
Okamtite viaziadat lekarsku radu.
- 4.2 Najdélezitejsie priznaky a uc€inky, akutne aj oneskorené Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Pri prehltnuti resp. vracani nebezpecenstvo prieniku do pluc.

5 Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny Iu¢€. Rozsiahlejsi poziar hasit rozstrekovanym vodnym luGéom alebo penou
odolnou voéi alkoholu.

- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpecnostného hladiska: Vodny IU¢.

- 5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Za urcitych podmienok poziaru sa nedaju vylucit stopy dalSich jedovatych latok.

- 5.3 Pokyny pre poziarnikov

- Zvlastne ochranné prostriedky: Nosit’ dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.

- Dal$ie udaje Zvysky poziaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat v zmysle Gradnych predpisov.

6 Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zabezpecit dostatocné vetranie.
V pripade pdsobenia par/prachu/aerosolu pouzite ochranu dychania.
Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje.
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat v bezpecnej vzdialenosti.
Nasadit ochranu dychania.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Znedistenu vodu zadrzat a riadne zlikvidovat.
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit’ prisluSné urady.

Nepripustit' prienik do kanalizacie/povrchovych vod/spodnych véd.
(pokracovanie na strane 3)
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- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:

Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazdce kyseliny, univerzalne pojiva,

piliny).

Kontaminovany material likvidovat ako odpad podla bodu 13.

Zabezpecit dostatocné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpec€nej manipulacii pozri kapitola 7.

Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

*

7 Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpe€nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Dodrziavat emisné hrani¢né hodnoty.
Zabranit vzniku aerosolu.
Chranit pred horu€avou a priamym sineénym Ziarenim.
Zabezpecit dostatocné vetranie/odsavanie na pracovisku.

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Pary mézu so vzduchom vytvarat vybusnu zmes.
Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.
Prijat’ opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Ziadne mimoriadne poZiadavky.
Skladovat na chladnom mieste.
- InStrukcie ohladne spoloéného skladovania:
Neskladovat spolu s oxidujucimi a kyslymi latkami.
Neskladovat spolu s alkaliami (Iahmi).
- DalSie inStrukcie o podmienkach skladovania:
Nadrz skladovat na dobre vetranom mieste.
Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.
- Skladovacia trieda: 3
- 7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia Nie su k dispozicii Zziadne dalsie relevantné informacie.

8 Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
Produkt neobsahuje ziadne relevantné mnozstva latok ovplyviujucich pracovisko, ktorych hraniéné hodnoty by bolo potrebné
kontrolovat.

- DNEL
64742-48-9 Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklény, <2% aromaty
oralne long-term exposure-systemic effects | 300 mg/kg (general population)

dermalne |long-term exposure-systemic effects | 300 mg/kg bw/d (general population)
300 mg/kg bw/d (worker)

inhalativne | long-term exposure-systemic effects | 900 mg/m?® (general population)
1.500 mg/m® (worker)

64742-95-6 Uhlovodiky, C9, aromaty
oralne long-term exposure-systemic effects | 11 mg/kg (general population)
dermalne |long-term exposure-systemic effects | 11 mg/kg bw/d (general population)
25 mg/kg bw/d (worker)

inhalativne | long-term exposure-systemic effects | 32 mg/m?® (general population)

150 mg/m?® (worker)

- DalSie upozornenia: Ako podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dal$ie tidaje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Pri prace nejest, nepit, nefajcit, neSnupat.
Dodrziavat bezné bezpe€nostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.
Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruky.
- Ochrany dychacich ciest Ochrana dychania pri vysokych koncentraciach.
- Ochrana ruk:
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voc€i produktu/ materialu / zmesi.
Na zaklade chybajucich testov neméze byt vydané ziadne odporu¢anie na vhodny material na rukavice v suvislosti s
produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.

Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
(pokracovanie na strane 4)
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- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna pri kazdom vyrobcovi.
Pretoze produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné predvidat odolnost’ materialu rukavic ,a preto musi byt pred
pouzitim preskusana.
- Penetraény ¢as materialu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat' ho.
- Pre trvaly kontakt si vhodné rukavice z nasledovnych materialov :
Nitrilovy kaucuk
Odporuc¢ana hrubka materialu : > 0,4 mm
Hodnota permeacie : level < 8 h
- Ako ochrana pre postriekanim su vhodné rukavice z nasledovnych materialov :
Nitrilovy kaucuk
Odporuc¢ana hrabka materialu : > 0,12 mm
Hodnota permeacie : level < 2-4 h
- Ochrany o¢iltvare

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

- Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.

9 Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje

- Farba: podla popisu vyrobku
- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
- Teplota varu alebo pociato€na teplota varu a rozmedzie
teploty varu neuréeny
- HorPavost’ Nepouzitelny
- Dolna a horna medza vybusnosti
- Spodna: 0,8 Vol %
- Horna: 7 Vol %
- Teplota vzplanutia: >23 °C
- Teplota zapalenia: <237 °C
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Hodnota pH Neurcené.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita pri 40 °C >20,5 mm?s
- Dynamicka: Neurcené.
- Rozpustnost’
- Voda: nemieSatelné resp. malo mieSatelny
- Rozdelovacia konstanta (hodnota log) Neurcené.
- Tlak par pri 20 °C 3 hPa
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota pri 20 °C: 0,88 g/cm?®
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- 9.2 Iné informacie
- Vzhlad:
- Forma: kvapalné

-Dolezité udaje pre ochranu zdravia a zivotného
prostredia ako aj bezpecnosti
- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpeény z hladiska vybusnosti, méze v§ak
vytvarat nebezpecné vybusné pary/zmesy so vzduchom.
- Obsah rozpustadla:

- Organické rozpustadla: 64 %
-VOC (EC) 64 %

- Obsah pevnych casti: 35,9 %
- Zmena skupenstva

- Rychlost’ odparovania Neurcené.
- Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

- Vybusniny odpada
- Horfavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada

- HorFavé kvapaliny
Horlava kvapalina a pary.
- HorFavé tuhé latky odpada

(pokracovanie na strane 5)
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- Samovolne reagujtice latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvolnuju
horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym uc¢inkom na kovy odpada
- Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada

10 Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle ur&enia.
- 10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii Nie si zname Ziadne nebezpecné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Uchovavajte mimo dosahu oxida¢nych ¢inidiel, silne zasaditych a kyslych materialov.
-10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu:
Pri poziari sa m6ze uvolfiovat:
kysliénik uholnaty a kysli¢nik uhli¢ity

11 Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
64742-48-9 Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklény, <2% aromaty
oralne LD50 >5.000 mg/kg (rat)
dermalne |LD50 >5.000 mg/kg (rab)
inhalativne | LC50/4h | >4.951 mg/m?® (rat)
64742-95-6 Uhl'ovodiky, C9, aromaty
oralne LD50 >6.800 mg/kg (rat)
dermalne |LD50 >3.400 mg/kg (rab)
inhalativne | LC50/4h |>10,2 mg/m? (rat)
- Poleptanie koze/podrazdenie koze Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Respiracéna alebo kozna senzibilizacia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zarodoéné bunky Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiracna nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- 11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

12 Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
64742-95-6 Uhlovodiky, C9, aromaty
LC50/96h |>1.000 mg/l (oncorhynchus mykiss)
EC50/48h|>1.000 mg/l (daphnia magna)
- 12.2 Perzistencia a degradovatel'nost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v pode Nie su k dispozicii Zziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujucimi endokrinny systém.

(pokracovanie na strane 6)
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- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- Poznamka: Skodlivy pre ryby.
- Dal$ie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje:

Nedopustit' prienik do podzemnych véd, povrchovych vad a kanalizacie, a to ani v malych mnozstvach.

Ohrozenie pitnej vody uz v pripade Uniku nepatrného mnozstva do podlozia.

Skodlivy pre vodné organizmy

13 Opatrenia pri zneskodnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporucéanie: Nesmie sa likvidovat' spolu s domovym odpadom. Nepripustit' prienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov
08 01 11* |odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecéné latky
15 01 10* | obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo znecistené nebezpecnymi latkami
1501 07 |obaly zo skla
HP3 Horlavy
HP5 Toxicky pre Specificky ciefovy organ (STOT)/aspiracne toxicky
HP14 | Ekotoxicky

- Nevycistené obaly:
- Odporué¢anie: Likvidacia v zmysle dradnych predpisov.

14 Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

- ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN

- ADR 1263 FARBA
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR, IMDG, IATA

- Trieda 3 Horlavé kvapalné latky
- Pokyny pre pripad nehody 3

- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie: Nepouzitelny

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela Pozor: Horfavé kvapalné latky
- Id. &islo nebezpeénosti (Kemlerovo &islo): 30

- Cislo EMS: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla
nastrojov IMO Nepouzitelny

- Prepraval/d’alSie udaje:

- ADR

- Obmedzené mnozstva (LQ): 5L

- Prevozna skupina 3

- Tunelovy obmedzovaci kéd D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation": UN 1263 FARBA, 3, IlI

15 Regulaéné informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného
prostredia

- Rady 2012/18/EU .
- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Kategéria podla Seveso P5¢c HORLAVE KVAPALINY

(pokracovanie na strane 7)
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- Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek nizSej arovne 5.000 t
- Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek vyssej arovne 50.000 t
- Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecnych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach - Priloha

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na ucely vydavania povoleni podla
¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi prekurzormi medzi
Spolocenstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpe€nosti nebolo vykonané.

16 Iné informacie

Udaje sa opieraji o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuji v8ak zaruku vlastnosti produktu a nezakladaju zmluvny
pravny vztah.

*

- Relevantné vety
H226 Horlava kvapalina a pary.
H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
H336 Mbze sposobit’ ospalost alebo zavraty.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: Product Safety Department
- Partner na konzultaciu: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- Datum predchadzajucej verzie: 11.01.2019
- Cislo predchadzajucej verzie: 1.0
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPvVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Horfavé kvapaliny — Kategoéria 3
STOT SE 3: Toxicita pre $pecificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Aspiracna nebezpecnost — Kategéria 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpe¢nost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecénost pre vodné prostredie — Kategéria 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpeénost pre vodné prostredie — Kategoria 3

- * Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii
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