KREUL

seit 1838

Karta bezpeénostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 17.04.2023 Cislo verzie 3.1 (nahradza verziu 3.0) Revizia: 17.04.2023

1 Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov:
KREUL Glass & Porcelain Pen Metallic
(Safety data sheet for the included ink.)

- Cislo artikla:

16415, 16416, 16417, 16418, 16419, 16420, 16421, 16422, 16423, 16426, 16427, 16424, 16425, 16430, 164073
- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Nie su k dispozicii Zziadne dalSie relevantné informacie.
- Pouzitie materialu /zmesi

Farba

For artists and hobby user.

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov
- Vyrobca/dodavatel’:

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Strasse 2

D-91352 HALLERNDORF

NEMECKO

Telefén + 49 (0) 9545/925 - 0

Fax + 49 (0) 9545/925 - 511

info@c-kreul.de

- Informacné oddelenie: Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- 1.4 Nudzové teleféonne Cislo:

Telefon +49 (0) 9545/925 - 0

Fax + 49 (0) 9545/925 - 511

(Pondelok - stvrtok: 8:00 - 17:00, piatok: 8:00 - 15:00)

2 Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 Tento vyrobok nie je klasifikovany podla noriem CLP.

- 2.2 Prvky oznacovania
V nariadeni ES ¢. 1907/2006 (REACH) sa rozliSuje medzi latkami, zmesami a vyrobkami. Podla definicie vyrobkov v
nariadeni REACH povazuje Zdruzenie eurdpskych vyrobcov pisacich nastrojov (EWIMA) za vyrobky pisacie potreby,
znacCkovace atd. za vyrobky. Pre vyrobky v8ak nie su k dispozicii ziadne karty bezpe€nostnych udajov. Pre latky a zmesi su
karty bezpe€nostnych udajov naopak povinné. Informacie uvedené v karte bezpecnostnych udajov sa preto vzdy vztahuju
len na volné atramenty a nie na samotny vyrobok.

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 odpada

- Vystrazné piktogramy odpada

- Vystrazné slovo odpada

- Vystrazné upozornenia odpada

- Dal$ie Gdaje:
EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n, 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1). M6ze

vyvolat’ alergicku reakciu.

EUH211 Pozor! Pri rozpraSovani sa mozu vytvarat nebezpecné respirabilné kvapo¢ky. Nevdychujte aerosdly ani hmlu.

- 2.3 Ina nebezpeénost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

- vPvB: Nepouzitelny

3 Zlozeniel/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis:
Zmes z nizSie uvedenych latok s nie nebezpe&nymi prisadami.
Zmes vody, farbiv, spojiv a prisad.
(pokracovanie na strane 2)
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- Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 13463-67-7 oxid titanicity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssi 0-<5%
EINECS: 236-675-5 podiel ¢astic s aerodynamickym priemerom < 10 ym]
Indexové &islo: 022-006-00-2 & Carc.2,H351 ]
Reg.nr.: 01-2119489379-17-XXXX
CAS: 2634-33-5 | 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on | 0,005-<0,05%
EINECS: 220-120-9 Acute Tox. 1, H330; € Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1,
Indexové ¢islo: 613-088-00-6 H400; Aquatic Chronic 2, H411; &> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit.
Reg.nr.: 01-2120761540-60-XXXX |2, H315; Skin Sens. 1, H317

Konkrétny koncentraény limit: Skin Sens. 1; H317: C 20,05 %

CAS: 55965-84-9 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3: | 0,00025-<0,0015%

Indexové ¢islo: 613-167-00-5 1)

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330;
Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1,
H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); <i> Skin Sens.
1A, H317
Specifické koncentra¢né limity: Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6
%
Eye Dam. 1; H318: C= 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % <C < 0,6
%
Skin Sens. 1A; H317: C 2 0,0015
%

- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecéenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

4 Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- VSeobecné instrukcie: Nevyzaduju sa Ziadne zvlastne opatrenia.
- Po vdychnuti: Privod €erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
- Po kontakte s pokozkou:
Umyt vodou a kyslym mydlom.
V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat lekara.
- Po kontakte s o¢ami:
Odstrarite kontaktné SoSovky.
O¢i s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko mindt pradom teclcej vody.
- Po prehltnuti:
Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat s lekarom.
Vyplachnut Usta a vypit vaéSie mnozstvo vody.
- 4.2 Najdélezitejsie priznaky a uc€inky, akutne aj oneskorené Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

5 Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prispésobit podmienkam prostredia.
- 5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V zohriatom stave alebo pri poziari méze vytvarat jedovaté plyny.
- 5.3 Pokyny pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: Nasadit ochrannu dychaciu masku.
- Dal$ie udaje Zvysky poziaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat v zmysle Gradnych predpisov.

6 Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy Nevyzaduje sa.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Dostato¢ne zriedit va€Sim mnozstvom vody.
Nepripustit' prienik do kanalizacie/povrchovych vod/spodnych véd.
- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierany material zlikvidovat’ podla predpisov.
Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazdce kyseliny, univerzalne pojiva,
piliny).
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

SK—
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7 Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpe€nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pri dodrzani predpisanej manipulacie sa nevyzaduju ziadne mimoriadne opatrenia.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:

Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

Produkt je nehorlavy.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poZiadavky.
- InStrukcie ohladne spoloéného skladovania: nevyzaduje sa
- Dalsie in$trukcie o podmienkach skladovania:
Chranit’ pred mrazom.
Chrante pred hort€avou a priamym sine€nym Zziarenim.
- Skladovacia trieda: 12
- 7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia Nie su k dispozicii Zziadne dal$ie relevantné informacie.

8 Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
Produkt neobsahuje ziadne relevantné mnozstva latok ovplyviujucich pracovisko, ktorych hraniéné hodnoty by bolo potrebné
kontrolovat.

- Dal$ie upozornenia: Ako podklad slZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dalsie udaje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Pri prace nejest, nepit, nefajcit, neSnupat.
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruky.
- Ochrany dychacich ciest nevyzaduje sa
- Ochrana ruk:
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voc€i produktu/ materialu / zmesi.
Na zaklade chybajucich testov neméze byt vydané ziadne odporu¢anie na vhodny material na rukavice v suvislosti s
produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna pri kazdom vyrobcovi.
Pretoze produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné predvidat odolnost materialu rukavic ,a preto musi byt pred
pouzitim preskusana.
- Penetraény ¢as materialu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat' ho.
- Ochrany ociltvare Pri precerpavani sa odporuc¢a pouzit ochranné okuliare

9 Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje
- Skupenstvo kvapalné
- Farba: podla popisu vyrobku
- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
- Teplota varu alebo pociato€na teplota varu a rozmedzie
teploty varu neuréeny
- HorPavost’ Nepouzitelny
- Dolna a horna medza vybusnosti
- Spodna: Neurcené.
- Horna: Neurcené.
- Teplota vzplanutia: >100 °C
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Hodnota pH pri 20 °C 6-9
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neurcené.
- Dynamicka: Neurcené.
- Rozpustnost’
- Voda: dokonale mieSatelny
- Rozdelovacia konstanta (hodnota log) Neurcené.
- Tlak par Neurcené.
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota pri 20 °C: 1,1-1,3 g/lcm?

(pokracovanie na strane 4)
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- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- 9.2 Iné informacie

- Vzhlad:

- Forma: kvapalné

-Dolezité udaje pre ochranu zdravia a zivotného
prostredia ako aj bezpecnosti

- Teplota zapalenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpeény z hladiska vybu$nosti.
- Zmena skupenstva
- Rychlost’ odparovania Neuréené.
- Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
- Vybus$niny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horlavé kvapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolne reagujtice latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvolnuju
horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym uc¢inkom na kovy odpada
- Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada

10 Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle ur&enia.
- 10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii Nie st zname Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpecéné produkty rozkladu.

11 Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
13463-67-7 oxid titanicity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssi podiel €astic s aerodynamickym
priemerom < 10 pm]
oralne LD50 >20.000 mg/kg (rat)
dermalne |LD50 >10.000 mg/kg (rabbit)
inhalativne | LC50/4h | >6,82 mg/m? (rat)
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
oralne LD50 490 mg/kg (rat)
dermalne (LD50 >2.000 mg/kg (rat)
inhalativne | LC50/4h | 0,05 mg/m® (ATE)
55965-84-9 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1)
oralne LD50 64 mg/kg (rat)
dermalne (LD50 87 mg/kg (rab)
inhalativne | LC50/4h | 0,05 mg/m® (ATE)

- Poleptanie koze/podrazdenie koze Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Respiraéna alebo kozna senzibilizacia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zarodoéné bunky Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

(pokracovanie na strane 5)
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- Aspiracna nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- 11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
541-02-6 |2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane Zoznam II; <0,003%
556-67-2 | oktametylcyklotetrasiloxan Zoznam lI; 111; <0,003%
540-97-6 | Dodacamethylcyclohexasiloxan Zoznam IlI; <0,003%
12 Ekologické informacie
- 12.1 Toxicita

- Vodna toxicita:
13463-67-7 oxid titanicity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssi podiel €astic s aerodynamickym
priemerom £ 10 pm]
EC50 >100 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
>10.000 mg/l (sceletonema costatum) (ISO 10253)
NOEC >100.000 mg/I (hyalella azteca) (ASTM 1706)
LC50 >10.000 mg/I (acartia tonsa) (ISO 14669 (1999) ISO 5667-16 (1998))
>1.000 mg/I (daphnia magna) (OECD 202)
>1.000 mg/l (pimephales promelas) (EPA-540/9-85-006)
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
LC50/96h |1,6 mg/l (oncorhynchus mykiss)
EC50/48h |2,94 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h |0,11 mg/l (selenastrum capricornutum)
EC10/72h |0,04 mg/l (selenastrum capricornutum)
ErC50/72h | 0,11 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC/21d|1,2 mg/l (daphnia)
NOEC/72h|0,027 mg/l (sceletonema costatum)
NOEC/28d | 0,21 mg/l (oncorhynchus mykiss)
55965-84-9 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1)
LC50/96h |0,22 mg/l (oncorhynchus mykiss) (RAC)
EC50/48h |0,1 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h |0,048 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC 0,004 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)
ErC50 0,0049 mg/1 /120h (sceletonema costatum)
NOEC/21d|0,004 mg/l (daphnia)
NOEC/48d |0,00064 mg/l (sceletonema costatum)
NOEC/72h|0,0012 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
NOEC/28d | 0,098 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD 210)

- 12.2 Perzistencia a degradovatel'nost’ Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v pode Nie su k dispozicii Zziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Informacie o vlastnostiach narusujicich endokrinny systém su uvedené v oddiele 11.
- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- Dalsie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje:
Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo vo va¢sich mnozstvach.

13 Opatrenia pri zneSkodnovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu

- Odporucanie:
MenSie mnozstva je mozné vyviest na skladku spolu s domovym odpadom.
Malé mnozstva sa mo6zu rozriedit velkym mnozstvom vody a splachnut. VA€S8i mnozstva sa maju zlikvidovat podla
miestnych uradnych predpisov.

- Europsky katalog odpadov

08 01 12 | odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

15 01 02 |obaly z plastov

- Nevycistené obaly:
- Odporuéanie: Likvidacia v zmysle dradnych predpisov.
(pokracovanie na strane 6)
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- Odporucany ¢istiaci prostriedok: Voda, pripadne s prisadou &istiaceho prostriedku.

14 Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expediéné oznac¢enie OSN
- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Trieda odpada

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie: Nepouzitelny

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela Nepouzitelny

- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla
nastrojov IMO Nepouzitelny

- UN "Model Regulation": odpada

15 Regulaéné informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a zivotného
prostredia

- Rady 2012/18/EU .
- Menované nebezpecéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpeénych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach - Priloha ll

ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na ucely vydavania povoleni podla
¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi prekurzormi medzi
Spoloc¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpeénosti nebolo vykonané.

16 Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnedny stav nasich vedomosti, nepredstavuiju véak zaruku vlastnosti produktu a nezakladaji zmluvny
pravny vztah.

- Relevantné vety
H301 Toxicky po poziti.
H302 Skodlivy po poZiti.
H310 Smrtelny pri kontakte s pokozkou.
H314 Spbdsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.
H315 Drazdi kozu.
H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Spbsobuje vazne poskodenie oci.
H330 Smrtelny pri vdychnuti.
H351 Podozrenie, ze spbsobuje rakovinu.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: Product Safety Department
- Partner na konzultaciu: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- Datum predchadzajucej verzie: 05.08.2020
- Cislo predchadzajticej verzie: 3.0
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Road)
(pokracovanie na strane 7)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Akutna toxicita — Kategoéria 3

Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoéria 4

Acute Tox. 2: Akutna toxicita — Kategoéria 2

Acute Tox. 1: Akutna toxicita — Kategoéria 1

Skin Corr. 1C: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1C

Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 2

Eye Dam. 1: Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategoria 1

Skin Sens. 1: Kozna senzibilizacia — Kategoria 1

Skin Sens. 1A: Kozna senzibilizacia — Kategoéria 1A

Carc. 2: Karcinogenita — Kategoéria 2

Aquatic Acute 1: Nebezpecénost pre vodné prostredie - akiitna nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpe¢nost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpeénost pre vodné prostredie — Kategéria 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dihodoba nebezpeénost pre vodné prostredie — Kategoria 2

- * Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii

(pokracovanie zo strany 6)
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