KREUL

. seit 1838

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Clen 31

datum izdaje: 16.05.2022 Stevilka razligice 1.2 (nadome$é&a razlicico 1.1) Sprememba: 16.05.2022

1 Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

- 1.1 Identifikator izdelka
- Trgovsko ime: KREUL Fixing Spray matt 150 ml

- Stevilka artikla: 812150

- UFI: 3STR-5EEP-E30G-4TWF

- 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Druge relevantne informacije niso na voljo.

- Uporaba snovi / pripravka
Lak
For artists and hobby user.

- 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
- Proizvajalec/dobavitelj:

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Strafie 2

D-91352 HALLERNDORF

DEUTSCHLAND

Tel. + 49 (0)9545/925 -0

Fax + 49 (0)9545 / 925 - 511

E-Mail: info@c-kreul.de

- Podrocéje/oddelek za informacije: Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- 1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere: +386 (0)61 302 457

2 Dolocitev nevarnosti

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
- Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008

GHSO02 plamen

®

Aerosol 1 H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

GHSO05 jedkost

<

Eye Dam. 1 H318 Povzro¢a hude poskodbe o¢i.

GHSO09 okolje

©

Aquatic Chronic 2 H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

GHS07

&

Skin Irrit. 2 H315 Povzro¢a drazenje koze.
STOT SE 3 H336 Lahko povzro€i zaspanost ali omotico.

- 2.2 Elementi etikete
- Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008 Izdelek je razvr§¢en in oznacen v smislu Uredbe CLP.
- Piktogrami za nevarnost

SO

GHS02 GHS05 GHSO07 GHS09

%

- Opozorilna beseda Nevarno

- Komponente, ki dolo¢ajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Butanol
Ogljikovodiki, C6-C7

(nadaljevanje na strani 2)
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Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, cikloalkani
- Stavki o nevarnosti
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H315 Povzroca drazenje koze.
H318 Povzro¢a hude poskodbe o¢i.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
- Previdnostni stavki
P101 Ce je potreben zdravnigki nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti lo€eno od vrocine, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje
prepovedano.
P211 Ne prsiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vziga.
P251 Ne preluknjajte ali sezigajte je niti, ko je prazna.
P260 Ne vdihavati razprsila.
P280 Nositi zaS¢ito za oci / za¢€ito za obraz.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lege, &e jih imate in &e to
lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P410+P412 Zascititi pred sonéno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

- Dodatni podatki:
EUH208 Vsebuje n-Butilmetakrilat. Lahko povzro€i alergijski odziv.

- 2.3 Druge nevarnosti
Vapours may form explosive mixtures with air. This material is combustible and can be ignited by heat, sparks, flames, or
other sources of ignition (e.g. static electricity, pilot lights, or mechanical/ electrical equipment). Take precautionary
measures against static discharges.

- Rezultati ocene PBT in vPvB

- PBT: Ni uporaben.

- vPvB: Ni uporaben.

*

3 Sestaval/podatki o sestavinah

- 3.2 Zmesi
- Opis: MesSano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.
- Nevarne sestavine:
CAS: 115-10-6 Dimetil eter 25-<50%

EINECS: 204-065-8 @ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Stevilo indeks: 603-019-00-8

Reg.nr.: 01-2119472128-37-XXXX
Stevilo ES: 921-024-6 Ogljikovodiki, C6-C7 12,5-<20%

Reg.nr.: 01-2119475514-35-XXXX [® Flam. Liq. 2, H225; @ Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411;
&> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 71-36-3 Butanol 5—<10%
EINECS: 200-751-6 & Flam. Lig. 3, H226; €> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302; Skin

Stevilo indeks: 603-004-00-6 Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

Reg.nr.: 01-2119484630-38-XXXX

CAS: 64742-48-9 Nafta (zemeljsko olje), tezka obdelana z vodikom, Z vodikom obdelana| 5-<10%
EINECS: 265-150-3 nafta z nizko temperaturo vreliS¢a (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov

Stevilo indeks: 649-327-00-6 dobljena z obdelavo frakcije zemeljskega olja z vodikom v prisotnosti

Reg.nr.: 01-2119486659-16-XXXX | katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s Stevilom ogljikov pretezno v
obmocju od C6 do C13 in z vreliS¢em v obmodju od priblizno 65°C do

& Asp. Tox. 1, H304
Stevilo ES: 920-750-0 Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, cikloalkani 5-<10%

Reg.nr.: 01-2119473851-33-XXXX [ &> Flam. Liq. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411;
¢ STOT SE 3, H336

CAS: 110-82-7 |Cikloheksan | 2,5-<5%
EINECS: 203-806-2 & Flam. Lig. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Acute 1, H400;

Stevilo indeks: 601-017-00-1 Aquatic Chronic 1, H410; (> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Stevilo ES: 926-605-8 Ogljikovodiki, C6-C7 2,5-<5%

Reg.nr.: 01-2119473851-33-XXXX [ &> Flam. Liq. 2, H225; &> Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411;
< STOT SE 3, H336

CAS: 79-41-4 | Metakrilna kisina <0,5%
EINECS: 201-204-4 & Acute Tox. 3, H311; € Skin Corr. 1A, H314; <> Acute Tox. 4, H302;
Stevilo indeks: 607-088-00-5 Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335
Reg.nr.: 01-2119463884-26-XXXX | Specificna mejna koncentracija: STOT SE 3; H335: C 21 %
CAS: 97-88-1 |n-Butiimetakriat <0,5%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
Stevilo indeks: 607-033-00-5 1, H317; STOT SE 3, H335
CAS: 110-54-3 \n-Heksan <0,5%
EINECS: 203-777-6 @ Flam. Lig. 2, H225; & Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Stevilo indeks: 601-037-00-0 H304; & Aquatic Chronic 2, H411; > Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
H336

Specificna mejna koncentracija: STOT RE 2; H373: C 25 %

(nadaljevanje na strani 3)
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- Dodatni napotki:
Benzen (EINECS 200-753-7) <0,1%. (Opomba P Priloga VI k Direktivi (ES) §t. 1272/2008)
Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

4 Ukrepi za prvo pomo¢

- 4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢
- Splosni napotki: S proizvodom onesnazeno oblacilo nemudoma odstraniti.
- v primeru vdihavanja:
V primeru nezavesti polozaj in prevoz v stabilnem boénem polozaju.
Dovajanje svezega zraka, po potrebi umetno dihanje, toplota. V primeru trajajocih tezavah se posvetovati z zdravnikom.
- ¢e pride v stik s kozo:
Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
Pri trajajo¢em drazenju koze iti k zdravniku.
- ¢e pride v stik z oémi:
Odstranite kontaktne lece.
OC¢i z odprto o€esno rezo ve¢ minut izpirati pod teko€o vodo in se posvetovati z zdravnikom.
- €e snov zauzijerno:
Izprati usta in piti obilo vode.
Takoj priskrbeti nasvet zdravnika.
- 4.2 Najpomembnejsi simptomi in u€inki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.

5 Protipozarni ukrepi

- 5.1 Sredstva za gasenje
- Ustrezna sredstva za gasenje:
CO2, gasilni prah ali razpr§eni vodni curek. Vedji pozar gasiti s proti alkoholu obstojno peno.
Ukrepe za gaSenje pozara prilagoditi okolici.
- Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gasenje: Voda v polnem curku
- 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Pri segrevanju ali v primeru pozara mozno tvorjenje strupenih plinov.
- 5.3 Nasvet za gasilce
- Posebna zas¢itna oprema: Namestiti si dihalni aparat.
- Drugi podatki Ostanke pozara in kontaminirano vodo za gasenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6 Ukrepi o nenamernih izpustih

- 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zasc¢itna oprema in postopki v sili
Namestiti si dihalni aparat.
Nositi zaS€itno opremo. Zavarovati nezascitene ljudi.
- 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrSinsko vodo/podtalnico.
- 6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in ¢iS€enje:
Uporabiti sredstvo za nevtralizacijo.
Kontaminiran material odstraniti v skladu s to¢ko 13.
Skrbeti za zadostno zracenje.
- 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zas&itne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

7 Ravnanje in skladiséenje

- 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Uporabljati samo na dobro zracenih podrogjih.
Skrbeti za dobro zracenje/izsesavanje na delovnem mestu.
- Napotki za zaScito proti pozaru in eksploziji:
Ne razprSevati proti plamenu ali razzarjenemu predmetu.
Zavarovati pred viri vziga - ne kaditi.
Imeti pripravljene dihalne aparate.
Posoda je pod pritiskom. Varovati pred sonénim sevanjem in temperaturo preko 50(C (npr. zaradi zarnice). Prav tako po
uporabi ne odpreti s silo ali zazgati.

- 7.2 Pogoji za varno skladis¢enje, vkljuéno z nezdruzljivostjo
- SkladisScenje:
- Zahteva po skladisénih prostorih in posodah:
Upostevati je treba uradne predpise za skladiS¢enje pakiranega stisnjenega plina.
- Napotki za skupno skladi$€enje: ni potrebno
- Drugi podatki glede pogojev skladiS¢enja:
Hraniti na hladnem, segrevanje povzroca zviSanje tlaka in nevarnost, da se razpoci.

Posodo imeti zaprto.
(nadaljevanje na strani 4)
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Varovati pred vroc€ino in direktnim sonénim zar¢enjem.
- Kategorija skladisS¢enja: 2B
- 7.3 Posebne konéne uporabe Glej poglavje 1.2.

8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

- 8.1 Parametri nadzora
- Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upostevati in nadzorovati na delovhem mestu:
115-10-6 Dimetil eter

MV [trenutna vrednost: 15360 mg/m?, 8000 ppm
dolgoro¢na vrednost: 1920 mg/m?, 1000 ppm
EU*

71-36-3 Butanol

MV [trenutna vrednost: 310 mg/m?, 100 ppm
dolgoro¢na vrednost: 310 mg/m?®, 100 ppm
Y, BAT

110-82-7 Cikloheksan

MV [trenutna vrednost: 2800 mg/m?, 800 ppm
dolgoro¢na vrednost: 700 mg/m?®, 200 ppm
BAT, EU**

79-41-4 Metakrilna kislina

MV [trenutna vrednost: 360 mg/m?, 100 ppm
dolgoro¢na vrednost: 180 mg/m?, 50 ppm
K, Y

110-54-3 n-Heksan

MV [trenutna vrednost: 576 mg/m?®, 160 ppm
dolgoro¢na vrednost: 72 mg/m?, 20 ppm
Y, BAT, EU**

- DNEL

64742-48-9 Nafta (zemeljsko olje), tezka obdelana z vodikom, Z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo
vreliS¢a (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z obdelavo frakcije zemeljskega olja z
vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s Stevilom ogljikov pretezno v obmoc¢ju od
C6 do C13 in z vreliSéem v obmog¢ju od priblizno 65°C do 230°C.)

oralen long-term exposure-systemic effects | 300 mg/kg (general population)
dermalen |long-term exposure-systemic effects | 300 mg/kg bw/d (general population)
300 mg/kg bw/d (worker)

inhalativen |long-term exposure-systemic effects | 900 mg/m?® (general population)
1.500 mg/m?® (worker)

- Sestavine z bioloskimi mejnimi vrednostmi:
71-36-3 Butanol
BAT |2 mg/g kretinina
Bioloski vzorec: urin
Cas vzoréenja: pred delovno izmeno
Karakteristi€ni pokazatelj: 1/ /butanol (po hidrolizi)

10 mg/g kretinina

BioloSki vzorec: urin

Cas vzoréenja: ob koncu delovne izmene

Karakteristi¢ni pokazatelj: 1 ]butanol (po hidrolizi)
110-82-7 Cikloheksan

BAT | 150 mg/g kreatinina

Bioloski vzorec: urin

Cas vzor&enja: ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni
izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po veé
zaporednih delavnikih

Karakteristi¢ni pokazatelj: 1,2 cikloheksandiol (po
hidrolizi)

110-54-3 n-Heksan

BAT |5 mgl/l

Bioloski vzorec: urin

Cas vzoréenja: ob koncu delovne izmene
Karakteristi¢ni pokazatelj: 2,5(1heksandion in
4,501dihidroksil12[1heksanon (po hidrolizi)

(nadaljevanje na strani 5)
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71-36-3 Butanol

BAT |2 mg/g kretinina

Bioloski vzorec: urin

Cas vzoréenja: pred delovno izmeno
Karakteristi¢ni pokazatelj: 1/ /butanol (po hidrolizi)

10 mg/g kretinina

Bioloski vzorec: urin

Cas vzor€enja: ob koncu delovne izmene

Karakteristi¢ni pokazatelj: 1 Jbutanol (po hidrolizi)

110-82-7 Cikloheksan

BAT | 150 mg/g kreatinina

Bioloski vzorec: urin

Cas vzor€enja: ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po ve¢ zaporednih
delavnikih

Karakteristi¢ni pokazatelj: 1,2(Icikloheksandiol (po hidrolizi)

110-54-3 n-Heksan

BAT |5 mgl/l

Bioloski vzorec: urin

Cas vzor€enja: ob koncu delovne izmene

Karakteristi€ni pokazatelj: 2,5/ 1heksandion in 4,5(1dihidroksi"12[1heksanon (po hidrolizi)

- Dodatni napotki: Za osnovo so sluzili ob sestavljanju veljavni seznami.

- 8.2 Nadzor izpostavljenosti
- Ustrezen tehniéno-tehnoloski nadzor Ni drugih podatkov, glej tocko 7.
- Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zascitna oprema
- Splosni varnostni in sanitarni ukrepi:

Ne hraniti v blizini Zivil, pija€ in krmil.

Umazana, prepojena oblacila takoj sleci.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Ne vdihovati plina, pare, aerosola.

Izogniti se stiku z o€mi in kozo.
- Zas¢ito dihal

Pri dobrem zracenju prostora ni potrebna.

Dihalna za$¢ita pri visoki koncentraciji.

Filter A2/P3
- Zasc¢ito rok

Zascitne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
Zaradi manjkajocih testov ne moremo priporoCati materiala za rokavice za dolo€en produkt / pripravek / meSanico kemikalij.
Material za rokavice izberite z upoStevanjem prebojnega €asa, stopnje propustnosti in degradacije.
- Material za rokavice
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temvec¢ tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice razli¢nih
proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz ve€ snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoce predvideti.
Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.
- Cas prodiranja skozi material za rokavice
Natanéen prebojni €as, ki ga morate upostevati, lahko izveste pri proizvajalcu zas¢itnih rokavic.
- Za trajni kontakt so primerne rokavice iz naslednjih materialov:
Rokavice iz PVC ali PE.
Priporo¢ena debelina materiala: > - mm
Vrednost propustnosti: stopnja < 8 h
- Kot zas¢ita pred brizganjem so primerne rokavice iz naslednjih materialov:
Butilkavck
Priporo€ena debelina materiala: > 0,4 mm
Vrednost propustnosti: stopnja < 2-4 h
- Zasc¢ito za oci/obraz

Zas¢itna ocala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

9 Fizikalne in kemijske lastnosti

- 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
- Splosne navedbe

- Agregatno stanje aerosol
- Barva: brezbarven
- Vonj: karakteristicen

(nadaljevanje na strani 6)
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- Mejne vrednosti vonja: Ni dolocen.
- TaliSce/ledisce: ni dolo¢en
- VreliSce ali zaetno vreliS¢e in obmocje vrelis¢a ni uporaben, tu aerosol
- Vnetljivost Ni uporaben.
- Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti
- spodnja: 3,3 Vol %
- zgornja: 26,2 Vol %
- Plamenisce: Ni uporaben, tu aerosol.
- Temperatura vneti$ca: 240 °C
- Temperatura razgradnje Ni dolocen.
- pH Ni dolocen.
- Viskoznost:
- Kinematiéna viskoznost Ni dolocen.
- dinamiéna Ni dolocen.
- Topnost
- voda: se ne oz. malo mesa
- Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska

vrednost) Ni dolocen.
- Parni tlak pri 20 °C: 4.000 hPa
- Gostota in/ali relativha gostota
- Gostota pri 20 °C: 0,7 g/cm?®
- Relativna gostota Ni dolocen.
- Parna gostota: Ni dolocen.
- 9.2 Drugi podatki
- Videz:
- Oblika: aerosol
- Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za

varnost
- Temperatura samovziga: Proizvod ni samovnetljiv.
- Eksplozivne lastnosti: Ni dolocen.
- Vsebnost topila:
- Vsebnost trdih teles: 1,0 %
- Sprememba stanja
- Hitrost izparevanja, Ni uporaben.
- Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti
- Eksplozivi odpade
- Vnetljivi plini odpade
- Aerosoli Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko

eksplodira pri segrevanju.

- Oksidativni plini odpade
- Plini pod tlakom odpade
- Vnetljive teko€ine odpade
- Vnetljive snovi v trdnem stanju odpade
- Samoreaktivne snovi in zmesi odpade
- Piroforne tekocine odpade
- Piroforne trdne snovi odpade
- Samosegrevajoce se snovi in zmesi odpade
- Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproscajo vnetljive pline odpade
- Oksidativne tekocine odpade
- Oksidativne trdne snovi odpade
- Organski peroksidi odpade
- Jedko za kovine odpade
- Desenzibilizirani eksplozivi odpade

10 Obstojnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 10.2 Kemijska stabilnost

- Termi¢na razgradnja / pogoji, ki jih je treba prepreciti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- 10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.

- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 10.5 Nezdruzljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.

11 Toksikoloski podatki

- 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) st. 1272/2008
- Akutna strupenost Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(nadaljevanje na strani 7)
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- Pomembne LD/LC50 vrednosti razvr§¢anja:
ATE (Ocena akutne strupenosti)
oralen LD50 >7.900-15.800 mg/kg (rat)
dermalen |LD50 >100.000 mg/kg

115-10-6 Dimetil eter

inhalativen | LC50/4h | 308 mg/m? (rat)
Ogljikovodiki, C6-C7

oralen LD50 >5.000 mg/kg (rat)
dermalen |LD50 >2.000 mg/kg (rat)
inhalativen | LC50/4h | >20 mg/m?® (rat)
71-36-3 Butanol
oralen LD50 790 mg/kg (rat)
dermalen |LD50 3.400 mg/kg (rabbit)
inhalativen | LC50/4h |8.000 mg/m?® (rat)

64742-48-9 Nafta (zemeljsko olje), tezka obdelana z vodikom, Z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo
vreliSéa (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z obdelavo frakcije zemeljskega olja z
vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s Stevilom ogljikov pretezno v obmoc¢ju od
C6 do C13 in z vreliSéem v obmog¢ju od priblizno 65°C do 230°C.)

oralen LD50 >5.000 mg/kg (rat)

dermalen |LD50 >5.000 mg/kg (rab)

inhalativen | LC50/4h | >4.951 mg/m? (rat)
Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, cikloalkani
oralen LD50 >5.000 mg/kg (rat)

dermalen |LD50 >2.000 mg/kg (rat)

inhalativen | LC50/4h |>20.000 mg/m? (rat)

110-82-7 Cikloheksan

oralen |LD50 12.705 mg/kg (rat)

79-41-4 Metakrilna kislina

oralen LD50 1.332 mg/kg (mouse)

dermalen |LD50 500 mg/kg (rabbit)

inhalativen | LC50/4h [ 11 mg/m?® (ATE)

97-88-1 n-Butilmetakrilat

oralen LD50 22.600 mg/kg (rat)

dermalen |LD50 11.300 mg/kg (rabbit)

inhalativen | LC50/4h [4.910 mg/m? (rat)

110-54-3 n-Heksan
oralen LD50 25.000 mg/kg (rat)
inhalativen | LC50/4h | 169.000 mg/m? (rat)

- Jedkost za kozo/drazenje koze Povzro€a drazenje koze.
- Resne okvare oci/drazenje Povzro¢a hude poskodbe oéi.
- Preobgéutljivost pri vdihavanju in preobcutljivost koze
Na podlagi razpoloZzljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Rakotvornost Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Strupenost za razmnozevanje Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- STOT - enkratna izpostavljenost Lahko povzro¢i zaspanost ali omotico.
- STOT - ponavljajoca se izpostavljenost Na podlagi razpoloZzljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

- Lastnosti endokrinih motilcev
Nobene od sestavin ni na seznamu.

12 Ekoloski podatki

- 12.1 Strupenost
- Toksi¢nost vode:
115-10-6 Dimetil eter
LC50/96h |>4.000 mg/I (fish)
LC50/48h |>4.000 mg/l (daphnia magna)
EC50/96h | 155 mg/I (algae)
Ogljikovodiki, C6-C7
LC50/96h | 11,4 mg/l (oncorhynchus mykiss)
EC50/48h | 3 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h |30 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)

(nadaljevanje na strani 8)
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71-36-3 Butanol

LC50/96h | 1.376 mg/l (fish)

Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, cikloalkani

EC50 50 mg/l (algae)
5 mgl/l (fish)

110-54-3 n-Heksan

LC50/96h [57,8 mg/l (fish)

- 12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.3 Zmoznost kopi¢enja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.5 Rezultati ocene PBT in vPVB
- PBT: Ni uporaben.
- vPvB: Ni uporaben.
- 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.
+12.7 Drugi Skodljivi ucinki
- Opomba: Strupeno za ribe.
- Drugi ekoloski napotki:
- Splosni napotki:
Ne dopustiti, da odte€e v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
Ne sme v nerazred€enem oz. nenevtraliziranem stanju odteci v odpadne vode oz. v usedalni bazen.
Nevarnost ogrozenosti pitne vode Ze pri izteku manjsih kolic¢in v podtalnico.
V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton.
strupeno za vodne organizme

13 Odstranjevanje

- 13.1 Metode ravnanja z odpadki
- Priporocilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odtec¢e v kanalizacijo.

- Klasifikacijski seznam odpadkov

08 01 11* | Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

15 01 10* |Embalaza, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnazena z nevarnimi snovmi

1501 04 |Kovinska embalaza

HP3 Vnetljivo

HP4 Drazilno - drazenje koze in poSkodba o€i

HP14 Ekotoksi¢no

- Neocis¢ena embalaza:
- Priporocilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

14 Podatki o prevozu

- 14.1 Stevilka ZN in $tevilka ID

isoalkanes, cyclenes), MARINE POLLUTANT
- 1ATA AEROSOLS, flammable

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

- ADR 1950 AEROSOLI, OKOLJU NEVARNO

- IMDG AEROSOLS (hydrocarbons, C6-C7, hydrocarbons C7-C9, n-alkanes,

- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

- ADR
- Kategorija 2 5F Plini
- Listek za nevarnost 2.1

- Class 2.1 Plini

(nadaljevanje na strani 9)
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Label 21
IATA
- Class 2.1 Plini
- Label 21
- 14.4 Skupina embalaze
- ADR, IMDG, IATA odpade
- 14.5 Nevarnosti za okolje:
- Marine pollutant: Simbol (riba in drevo)
- Posebne oznacevanje (ADR): Simbol (riba in drevo)

- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika  Pozor: Plini

- Stevilka nevarnosti (Kemler stevilka): -

- EMS-Stevilka: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category
A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For
WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for
division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z
instrumenti IMO Ni uporaben.

- Transport/drugi podatki:

- ADR
- Omejene koli¢ine (LQ) 1L
- lzvzete kolicine (EQ) Kod: EO
Ni dovoljena kot izvzeta koli¢ina
- Prevozna skupina 2
- Kod omejitev za predore D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "model regulation™: UN 1950 AEROSOLLI, 2.1, OKOLJU NEVARNO

15 Zakonsko predpisani podatki

- 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specificni za snov ali zmes

- Direktiva 2012/18/EU

- Imenovane nevarne snovi - PRILOGA | Nobene od sestavin ni na seznamu.

- Kategorija Seveso
P3a VNETLJIVI AEROSOLI
E2 Nevarno za vodno okolje

- Koli€ina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nizje stopnje 150 t

- Koli¢ina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije visje stopnje 500 t

- Uredba (ES) st. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3, 57

- Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v elektri¢ni in elektronski opremi - Priloga Il
Nobene od sestavin ni na seznamu.

- UREDBA (EU) 2019/1148

- Priloga | - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanjaj
dovoljenj v skladu s €lenom 5(3))
Nobene od sestavin ni na seznamu.

- Priloga Il - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, Kl JIH JE TREBA PRIJAVITI
Nobene od sestavin ni na seznamu.

- Uredba (ES) st. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah
Nobene od sestavin ni na seznamu.

(nadaljevanje na strani 10)
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- Uredba (ES) st. 111/2005 o dologitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge
med Skupnostjo in tretjimi drzavami

Nobene od sestavin ni na seznamu.

- Drzavni predpisi:

- Druge dolo¢be, omejitve in prepovedi
- Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) pod REACH, ¢lena 57 -
- 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

Drugi podatki

Podatki se opirajo na danasnje stanje naSega znanja, vendar ne predstavljajo nikakrSnega zagotovila glede lastnosti
proizvoda in niso osnova za nikakr§no pogodbeno pravno razmerije.

- Relevantne norme
H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.
H226 Vnetljiva tekocina in hlapi.
H280 Vsebuije plin pod tlakom; segrevanje lahko povzro¢i eksplozijo.
H302 Zdravju Skodljivo pri zauzitju.
H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H311 Strupeno v stiku s kozo.
H314 Povzro¢a hude opekline koze in poskodbe o¢i.
H315 Povzroca drazenje koze.
H317 Lahko povzrogi alergijski odziv koze.
H318 Povzro¢a hude poskodbe oci.
H319 Povzro¢a hudo drazenje oci.
H332 Zdravju Skodljivo pri vdihavanju.
H335 Lahko povzro€i drazenje dihalnih poti.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
H361f Sum Skodljivosti za plodnost.
H373 Lahko Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoCi se izpostavljenosti.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

- Lista s podatki podro¢ja izstavitve: Product Safety Department
- Kontaktna oseba: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de

- Datum predhodne razli¢ice: 26.07.2021

- Stevilka razli¢ice predhodne razligice: 1.1

- OkrajSave in akronimi:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Vnetljivi plini- Kategorija 1A
Aerosol 1: Aerosoli — Kategorija 1
Press. Gas (Comp.): Plini pod tlakom — Stisnjeni plin
Flam. Lig. 2: Vnetljive tekocine — Kategorija 2
Flam. Lig. 3: Vnetljive teko€ine — Kategorija 3
Acute Tox. 4: Akutna strupenost — Kategorija 4
Acute Tox. 3: Akutna strupenost — Kategorija 3
Skin Corr. 1A: Jedkost za koZo/drazenje koze — Kategorija 1A
Skin Irrit. 2: Jedkost za koZo/draZenje koze — Kategorija 2
Eye Dam. 1: Huda poskodba oci/drazenje o¢i — Kategorija 1
Eye Irrit. 2: Huda poskodba oci/drazenje o¢i — Kategorija 2
Skin Sens. 1: Preobdutljivost koze — Kategorija 1
Repr. 2: Strupenost za razmnoZevanje — Kategorija 2
STOT SE 3: Specifi¢na strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) — Kategorija 3
STOT RE 2: Specifi¢na strupenost za ciljne organe (ponavljajo¢a izpostavljenost) — Kategorija 2
Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju — Kategorija 1
Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 1
Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 1
Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 2

- * Podatki glede na prejSnjo verzijo spremenjeni
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