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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatas kelte 16.05.2022 Verzioszam 1.2 (helyettesiti a verziot 1.1) Felllvizsgalat 16.05.2022

1 Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

- 1.1 Termékazonosito
- Kereskedelmi megnevezés: KREUL Fixing Spray gloss 150 ml

- Cikkszam: 811150

- UFI: N9GT-UEJV-630E-ONJ5

- 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

- Anyag/készitmény hasznalata
Lakk
For artists and hobby user.

- 1.3 A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai
- Gyarté/szallito:

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Strafie 2

D-91352 HALLERNDORF

DEUTSCHLAND

Tel. + 49 (0)9545/925 -0

Fax + 49 (0)9545 / 925 - 511

E-Mail: info@c-kreul.de

- Informéciot nyujtoé teriilet: Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- 1.4 Siirg6sségi telefonszam: +36 (0)1 215 215

2 A veszély azonositasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

GHSO02 lang

®

Aerosol 1 H222-H229 Rendkivll tlzveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara
megrepedhet.

GHSO09 kdrnyezet

©

Aquatic Chronic 2 H411 Mérgezd a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

GHS07

&

Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
STOT SE 3 H336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasarol, Cimkézésérdl és Csomagolasardl szélé rendelet) szerint
osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jelz6 piktogramok

%

GHS02 GHSO07 GHS09

- Figyelmeztetés Veszély

- Veszélyt meghatarozé komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C7-C9, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok
Szénhidrogének C6-C7
Ciklohexan
Butan-1-ol
(folytatas a 2. oldalon)
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- Figyelmezteté mondatok
H222-H229 Rendkivil tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tdlnyomas uralkodik: hd hatasara megrepedhet.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H336 Almossagot vagy szédilést okozhat.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P102 Gyermekektdl elzarva tartando.
P210 H6t6l, forro fellletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtoforrastdl tavol tartando. Tilos a dohanyzas.
P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.
P260 A permet belélegzése tilos.
P410+P412 Napfénytél védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghalado hé.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkdzi szabalyozasoknak megfelel6en kell

hulladékként elhelyezni.
- Potldlagos adatok:
EUH208 Butil-metakrilat-t tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhato

3 Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

- 3.2 Keverékek
- Leiras: Az alabbi anyagokbdl all6, veszélytelen adalékokat tartalmazé keverék.

- Veszélyes alkotorészek:
CAS: 115-10-6 Dimetil-éter 25-<50%

EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Indexszam: 603-019-00-8

Reg.nr.: 01-2119472128-37-XXXX
CAS: 64742-48-9 Benzin (asvanyolaj), hidrogénezett nehéz 20—<25%

EINECS: 265-150-3 @ Asp. Tox. 1, H304
Indexszam: 649-327-00-6

Reg.nr.: 01-2119486659-16-XXXX
EK-szam: 920-750-0 Szénhidrogének, C7-C9, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok 12,5-<20%

Reg.nr.: 01-2119473851-33-XXXX [& Flam. Liq. 2, H225; &> Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411;
< STOT SE 3, H336

CAS: 110-82-7 |Ciklohex4n 2,5-<5%
EINECS: 203-806-2 @ Flam. Lig. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1, H400;

Indexszam: 601-017-00-1 Aquatic Chronic 1, H410; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

EK-szam: 926-605-8 Szénhidrogének C6-C7 2,5-<5%

Reg.nr.: 01-2119473851-33-XXXX [® Flam. Liq. 2, H225; &> Asp. Tox. 1, H304; <© Aquatic Chronic 2, H411;
< STOT SE 3, H336

CAS: 71-36-3 Butan-¢ol <2,5%
EINECS: 200-751-6 @ Flam. Lig. 3, H226; € Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302; Skin

Indexszam: 603-004-00-6 Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

Reg.nr.: 01-2119484630-38-XXXX

CAS: 79-41-4 | MetakrilsavC>25% <0,5%
EINECS: 201-204-4 & Acute Tox. 3, H311; € Skin Corr. 1A, H314; <> Acute Tox. 4, H302;

Indexszam: 607-088-00-5 Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335

Reg.nr.: 01-2119463884-26-XXXX | Specifikus koncentracio-hatarérték: STOT SE 3; H335: C 21 %

CAS: 97-88-1 Butil-metakrilat <0,5%
EINECS: 202-615-1 @ Flam. Lig. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.

Indexszam: 607-033-00-5 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 110-54-3 |Hexen <0,5%
EINECS: 203-777-6 @& Flam. Lig. 2, H225; & Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Indexszam: 601-037-00-0 H304; & Aquatic Chronic 2, H411; &> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Specifikus koncentracio-hatarérték: STOT RE 2; H373: C25 %

- Tovabbi informaciok:
Benzol (EINECS 200-753-7) <0,1%. (P megjegyzés: az 1272/2008 / EK rendelet VI. Melléklete)
A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4 Els6segély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Altalanos informaciok: A termék altal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tavolitsuk el.
- Belélegzés utan:
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szallitas stabil, oldalra fektetett helyzetben térténjék.
Gondoskodjunk friss levegérél, melegrél és adott esetben mesterséges lélegeztetésrdl. Tartds panaszok esetén
konzultaljunk orvossal.
- Bérrel val6 érintkezés utan:
Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jol oblitsik le.

(folytatas a 3. oldalon)
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A bér tartos ingerlése esetén keressiik fel az orvost.
- A szemmel valo6 érintkezés utan:
Vegye le a kontaktlencséket.
A szemet foly6 viz alatt néhany percen at 6blitsiik le, mik6zben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjiink orvosi tanacsot.
- Lenyelés utan:
Oblitsiik ki a szajat és itassunk sok vizet.
Azonnal kérjunk orvosi tanacsot.
- 4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

5 Tlzoltasi intézkedések

- 5.1 Oltéanyag
- Megfelel6 tiizoltoszerek:
A tlizoltassal kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk 0ssze a kérnyezettel.
CO2, poroltd vagy vizpermet. A nagyobb tlizeket vizsugarral vagy alkoholnak ellenallé habbal oltsuk.
- Biztonsagi okokbol nem megfelelé tiizoltészerek: Erés vizsugar
- 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulo kiilonleges veszélyek Hevités-égés esetében mérgezégazok képzdédhetnek
- 5.3 Tiizoltoknak szdl6 javaslat
- Kiilonleges védofelszerelés: Hasznaljunk véddalarcot.
- Tovabbi adatok Az égési maradékokat és a szennyezett oltovizet a hatdsagi eldirasoknak megfeleléen tavolitsuk el.

6 Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

- 6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Hasznaljunk véddalarcot.
Viseljunk védéfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.

- 6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések:
A kornyezeti vizekbe vagy csatornaba vald behatolas esetén értesitsiik az illetékes hatdsagokat.
Ne hagyjuk bekerllni a csatornaba/felszini vizekbe/talajvizbe.

- 6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Hasznaljunk semlegesit6 szereket.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.
Gondoskodjunk megfelelé szelléztetésrol.

- 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kézolt informaciokat.
A személyes véddfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt informacidkat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kdzdlt informaciokat.

7 Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelé szell6zésrél és elszivasrol.
Csak jol szell6zott helyeken alkalmazzuk.
- Tliz- és robbanasvédelmi informaciok:
Tartsuk tavol a tlizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Tartsuk készenlétben a védbalarcokat.
Figyelem: Nyomas alatti edény. Védjiik a napsugarzastél és az 50 fok feletti hdmérsékletektdl. Hasznalat utan se nyissuk fel
er6szakos modon és ne égessuk el.
Ne szérjuk az anyagot langba vagy izz6 testekre.

- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kovetelmény:
Vegyuk figyelembe a nyomas alatti gaztartalyok raktarozasara vonatkozo6 hatésagi elirasokat.
- Egyittes tarolassal kapcsolatos informaciok: Nem sziikséges.
- Tovabbi adatok a raktarozasi koriilményekkel kapcsolatban:
Hivos helyen taroljuk; a hevités nyomasndvekedéshez és repedés veszélyhez vezet.
Az edényeket jol lezart allapotban tartsuk.
Ho6t6l és kdzvetlen napsugarzastol védjuik.
- Tarolasi osztaly: 2B
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok) Lasd az 1.2 fejezetet.

8 Az expozicié elleni védekezés/egyéni védelem

- 8.1 Ellendrzési paraméterek

- Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targyat képezo hatarértékekkel:
115-10-6 Dimetil-éter
OELV |AK-érték: 1920 mg/m?

(folytatas a 4. oldalon)
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110-82-7 Ciklohexan
OELV | AK-érték: 700 mg/m?
71-36-3 Butan-1-ol
OELV | CK-érték: 90 mg/m?
AK-érték: 45 mg/m?
b,i
110-54-3 Hexan
OELV |AK-érték: 72 mg/m®
b, i, BEM
- DNEL(-ek)
64742-48-9 Benzin (asvanyolaj), hidrogénezett nehéz
Szajon at long-term exposure-systemic effects | 300 mg/kg (general population)
Boron at long-term exposure-systemic effects | 300 mg/kg bw/d (general population)
300 mg/kg bw/d (worker)
Belégzésnél | long-term exposure-systemic effects | 900 mg/m? (general population)
1.500 mg/m?* (worker)

- Bioloégiai expoziciés mutatok megengedhet6 hatarértékei
71-36-3 Butan-1-ol
BEM |2 mg/g kreatinin
Vizsgalati anyag: vizeletben
Mintavétel ideje: kbvetkezd miszak el6tt
Bioldgiai expozicids (hatas) mutato: n-butil-alkohol (hidrolizis utan)

10 mg/g kreatinin

Vizsgalati anyag: vizeletben

Mintavétel ideje: miszak végén

Biologiai expozicids (hatas) mutaté: n-butil-alkohol (hidrolizis utan)
110-54-3 Hexan

BEM |2 mgl/l

Vizsgalati anyag: vizeletben

Mintavétel ideje: mlszak végén

Bioldgiai expozicids (hatas) mutato: 2,5-hexan-dion

71-36-3 Butan-1-ol

BEM |2 mg/g kreatinin

Vizsgalati anyag: vizeletben

Mintavétel ideje: kdvetkezd miszak el6tt

Biologiai expozicids (hatas) mutaté: n-butil-alkohol (hidrolizis utan)

10 mg/g kreatinin

Vizsgalati anyag: vizeletben

Mintavétel ideje: mlszak végén

Bioldgiai expozicids (hatas) mutatd: n-butil-alkohol (hidrolizis utan)
110-54-3 Hexan

BEM |2 mg/l

Vizsgalati anyag: vizeletben

Mintavétel ideje: miszak végén

Biologiai expozicids (hatas) mutatd: 2,5-hexan-dion

- Pétlélagos informacidk: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiindulépontot.

- 8.2 Az expozici6 elleni védekezés
- Megfelel6 miiszaki ellendrzés Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
- Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védbéeszkozok
- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegyiik le.
Munkahelyi szlinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezziik be a gazokat/gézoket/aerosolokat.
KerUljuk a szemmel és bérrel val6 érintkezést.
- A légutak védelme
Helyiség megfeleld szell6zése esetén nem sziikséges
Roévid ideig tartd vagy csekély terhelés esetén Iégzési szlirokésziléket alkalmazzunk, intenziv vagy hosszu ideig tarté
expozicioé esetén kornyezeti leveg6tél fliggetlen védéalarc szikséges.
A2/P3 sziir6
- Kézvédelem:

Véd8kesztyd.

A kesztyl anyaganak at nem eresztd képességlinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben ellenallénak kell
lennie.

Megfeleld vizsgalatok hianyaban a termékre/készitményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztylianyagot javasolni.
(folytatas az 5. oldalon)
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A kesztyl anyaganak kivalasztasa az attorési id6, permeacios sebesség és a bomlas figyelembevételével tortént.
- Kesztylianyag
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata elétt vizoldékony bdrvédd szert (zsirmentes rétegképzét vagy
olaj/viz-emulziét) hasznaljunk. Mivel a termék tébb anyagbdl 6sszeallitott készitményt jelent, a kesztyl anyaganak
tartéssaga elére nem szamithato ki, ezért a hasznalat elétt ezt ellendrizni kell.
- Athatolasi id6 a kesztylianyagon A pontos behatolasi idét a kesztyli gyartsjatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
- Allandé érintkezés esetében a kdvetkezd anyagokbodl késziilt kesztylik hasznalata megfeleld:
Butilkaucsuk
Javasolt anyagvastagsag: > 0,4 mm.
Permeacids érték: < 8h szint.
- Froccsenés elleni védelemhez a kovetkez6é anyagokbol késziilt kesztylik hasznalata megfelel6:
Butilkaucsuk
Javasolt anyagvastagsag: > 0,4 mm.
Permeécids érték: < 8h szint.
- Szem-/arcvédelem

Jol zar6 véddszemuveg.

9 Fizikai és kémiai tulajdonsagok

- 9.1 Az alapvetb fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informéaciok
- Altalanos adatok

- Szin: a termék megjeldlés szerint.
- Szag: jellegzetes
- Szagkiiszobérték: Nincs meghatarozva.
- Olvadaspont/fagyaspont: nem meghatarozhaté
- Forraspont vagy kezd6 forraspont és
forrasponttartomany nem alkalmazhatoé, mivel az anyag aerosol
- Tlizveszélyesség Nem alkalmazhaté
- Fels6 és als6 robbanasi hatarértékek
- Alsé: 0,6 Vol %
- Felsé: 26,2 Vol %
- Lobbanaspont: Nem alkalmazhaté, mivel az anyag aerosol.
- Gyulladasi hémérséklet: 240 °C
- Bomlasi homérséklet: Nincs meghatéarozva.
-pH Nincs meghatéarozva.
- Viszkozitas:
- Kinematikus viszkozitas Nincs meghatarozva.
- dinamikai: Nincs meghatarozva.
- Oldhatésag
- Viz: Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben keverhet6.
- N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték) Nincs meghatarozva.
- Géznyomas 20 °C-nal: 4.000 hPa
- Siirliség és/vagy relativ siirliiség
- Siirliség 20 °C-nal: 0,7 g/cm®
- Relativ siirliség Nincs meghatarozva.
- Gozsiiriiség Nincs meghatarozva.

- 9.2 Egyéb informaciok

- Kiilsé jellemzdk:

- Forma: aerosol

Az egészség- és kornyezetvédelemre, valamint a
biztonsagra vonatkozo6 fontos adatok

- Ongyulladasi hémérséklet: Az anyag magatol nem gyullad.
- Robbanasveszélyesség: Nincs meghatarozva.
- Oldészer tartalom:

-VOC (EC) 66,30 %

- Szilardanyag tartalom: 0,0 %

- Allapotvaltozas

- Parolgasi arany Nem alkalmazhato

- Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkoz6 informaciok

- Robbanéanyagok Ervénytelen

- Thzveszélyes gazok Ervénytelen

- Aeroszolok

Rendkivil tizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.

- Oxidalé gazok Ervénytelen
- Nyomas alatt lévé gazok Ervénytelen
- Tlizveszélyes folyadékok Ervénytelen
- Thzveszélyes szilard anyagok Ervénytelen
- Onreaktiv anyagok és keverékek Ervénytelen

(folytatas a 6. oldalon)
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- Ongyulladé folyadékok Ervénytelen
- Ongyulladé szilard anyagok Ervénytelen
- Onmelegedé anyagok és keverékek Ervénytelen
- Vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsato

anyagok és keverékek Ervénytelen
- Oxidalé folyadékok Ervénytelen
- Oxidalé szilard anyagok Ervénytelen
- Szerves peroxidok Ervénytelen
- Fémekre korroziv hatasi anyagok Ervénytelen
- Deszenzibilizalt robbanéanyagok Ervénytelen

10 Stabilitas és reakcidokészség

- 10.1 Reakcidkészség Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

- 10.2 Kémiai stabilitas

- Termikus bomlas/keriilendo feltételek: Rendeltetésszer(i hasznalat esetén nincs bomlas.
- 10.3 A veszélyes reakciok lehetosége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Keriilendd koriilmények Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
-10.5 Nem osszeférheté anyagok: Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
- 10.6 Veszélyes bomlastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

11 Toxikologiai adatok

-11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok
- Akut toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.

- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
ATE (Becsiilt akut toxicitasi érték)
Szajon at LD50 >31.600 mg/kg (rat)
Boron at LD50 >100.000 mg/kg

115-10-6 Dimetil-éter

Belégzésnél [LC50/4h|308 mg/m”® (rat)

64742-48-9 Benzin (asvanyolaj), hidrogénezett nehéz

Szajon at LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Boron at LD50 >5.000 mg/kg (rab)

Belégzésnél | LC50/4h [>4.951 mg/m? (rat)

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok
Szajon at LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Boron at LD50 >2.000 mg/kg (rat)

Belégzésnél | LC50/4h | >20.000 mg/m?® (rat)

110-82-7 Ciklohexan

Szajon at LD50 12.705 mg/kg (rat)

71-36-3 Butan-1-ol

Szajon at LD50 790 mg/kg (rat)

Boron at LD50 3.400 mg/kg (rabbit)

Belégzésnél | LC50/4h | 8.000 mg/m? (rat)

79-41-4 Metakrilsav C>25%

Szajon at LD50 1.332 mg/kg (mouse)

Boron at LD50 500 mg/kg (rabbit)

Belégzésnél | LC50/4h|11 mg/m® (ATE)

97-88-1 Butil-metakrilat

Szajon at LD50 22.600 mg/kg (rat)

Boron at LD50 11.300 mg/kg (rabbit)

Belégzésnél | LC50/4h [4.910 mg/m? (rat)

110-54-3 Hexan
Szajon at LD50 25.000 mg/kg (rat)
Belégzésnél | LC50/4h|169.000 mg/m? (rat)

- Borkorrézid/borirritacié A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.
- Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Sulyos szemirritaciot okoz.
- Légzoszervi vagy bérszenzibilizacié A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.
- Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.
- Rakkelté hatas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
- Reprodukcios toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.
- Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

(folytatas a 7. oldalon)
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- Ismétlodé expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
- Aspiracios veszély A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.
- 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

- Endokrin karosité tulajdonsagok

egyik alkotéanyag sincs listazva

12 Okolégiai adatok

-12.1 Toxicitas

- Akvatikus toxicitas:

115-10-6 Dimetil-éter

LC50/96h |>4.000 mg/I (fish)
LC50/48h | >4.000 mg/l (daphnia magna)
EC50/96h | 155 mgl/l (algae)

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok

EC50 50 mg/l (algae)
5 mgl/l (fish)

71-36-3 Butan-1-ol

LC50/96h [1.376 mgll (fish)

110-54-3 Hexan

LC50/96h [57,8 mg/l (fish)

- 12.2 Perzisztencia és lebonthatésag Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 12.3 Bioakkumulacios képesség Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
-12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhaté
- vPvB: Nem alkalmazhat6
- 12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok
A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megzavarjak az endokrin rendszert.
- 12.7 Egyéb karos hatasok
- Megjegyzés: Halakra mérgez6 hatasu.
- Tovabbi 6koldgiai informaciodk:
- Altalanos informaciok:
A vizekben mérgezd hatast fejt ki a halakra és planktonokra is.
Higitatlan, illetve semlegesitetlen allapotban nem engedheté bele a szennyvizbe, illetve a befogadéba.
Ne engedjuk bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe, vagy a csatornahal6zatba.
Csekély mennyiségek taljba keriilése is veszélyezteti az ivovizet.

13 Artalmatlanitasi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési médszerek
- Ajanlas: Nem keverhet6 hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjik bele a csatornahalézatba.

- Eurépai Hulladék Katalégus

08 01 11* | szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- vagy lakkhulladék

1501 04 |fém csomagolasi hulladék

15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékkeént tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

HP3 Tlzveszélyes

HP14 |Kdrnyezetre veszélyes (6kotoxikus)

- Tisztitatlan csomagolasok:
- Ajanlas: A kezelés modjat a hatdséagi el6irasok szabjak meg.

14 Szallitasra vonatkozo informaciok

- 14.1 UN-szam vagy azonosité szam

cyclenes, CYCLOHEXANE), MARINE POLLUTANT
- 1ATA AEROSOLS, flammable

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

- ADR 1950 AEROSZOLOK, KORNYEZETRE VESZELYES

-IMDG AEROSOLS (hydrocarbons C7-C9, n-alkanes, isoalkanes,

(folytatas a 8. oldalon)
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- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
- ADR

- osztaly
- Barcak

2 5F Gazok

- Class 2.1 Gazok

- Label 2.1

- 14.4 Csomagolasi csoport .

- ADR, IMDG, IATA Ervénytelen

- 14.5 Kornyezeti veszélyek:
- Marine pollutant:
- Kuilonleges jelolésére (ADR):

A termék tartalmaz kérnyezetre veszélyes anyagok: Ciklohexan
Jelkép (hal és fa)
Jelkép (hal és fa)

- 14.6 A felhasznal6t érinté kiilonleges 6vintézkedések Figyelem: Gazok

- Veszélyt jel6l6 szamok (Kemler-szam):
- EMS-szam:
- Stowage Code

- Segregation Code

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living
quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except
for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett
szdllitas

Nem alkalmazhato

- Szdllitasi/egyéb adatok:

- ADR
- Korlatozott mennyiség (LQ)
- Engedményes mennyiség (EQ)

- Szallitasi kategoria

- Alagutkorlatozasi kéd:
-IMDG

- Limited quantities (LQ)

- Excepted quantities (EQ)

1L
Kéd: EO
engedményes mennyiségként nem engedélyezett

1L
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, KORNYEZETRE VESZELYES

15 Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eléirasok/

jogszabalyok
- Iranyelv 2012/18/EU

- Megnevezett veszélyes anyagok - . MELLEKLET egyik alkotdanyag sincs listazva

(folytatas a 9. oldalon)
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- Seveso-kategoriat
P3a TUZVESZELYES AEROSZOLOK
E2 A vizi kdrnyezetre veszélyes
- Kiiszobértékek (tonna): Alsé kiiszobérték 150 t
- Kiiszobértékek (tonna): Felsé kiiszobérték 500 t
- Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3, 57

- 2011/65/EU Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé alkalmazasanak
korlatozasarol - Il. Melléklet

egyik alkotéanyag sincs listazva
- (EU) 2019/1148 RENDELETE

- 1. Melléklet - KORLATOZOTT ROBBANOANYAG-PREKURZOROK (Fels6 hatarérték az 5. cikk (3) bekezdése szerinti
engedélyezés alkalmazasaban)

egyik alkotéanyag sincs listazva

- 1l. Melléklet - BEJELENTENDO ROBBANOANYAG-PREKURZOROK
egyik alkotéanyag sincs listazva

- 273/2004/EK rendelete a kabitészer-prekurzorokrol
egyik alkotéanyag sincs listazva

-111/2005/EK rendelete a kabitdészer-prekurzoroknak a Kozosség és harmadik orszagok ko6zotti kereskedelme
nyomon kdvetésére vonatkozé szabalyok megallapitasarél

egyik alkotéanyag sincs listazva
- 15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16 Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat és nem
alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H220 Rendkivll tizveszélyes gaz.
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.
H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.
H280 Nyomas alatt 1év6 gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.
H302 Lenyelve artalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerilve halalos lehet.
H311 Bodrrel érintkezve mérgezé.
H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H315 Bérirrital6 hatasu.
H317 Allergias bérreakciot valthat ki.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
H332 Belélegezve artalmas.
H335 Léguti irritaciét okozhat.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H361f Feltehetéen karositja a termékenységet.
H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.

- Az adatlapot kiallité szerv: Product Safety Department

- Kapcsolattartasi partner: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- Korabbi valtozat datuma: 26.07.2021

- Korabbi valtozat szama: 1.1

- Roviditések és mozaikszavak:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Tlizveszélyes gazok — 1A. kategéria
Aerosol 1: Aeroszolok — 1. kategéria
Press. Gas (Comp.): Nyomas alatt |évé gazok — S(ritett gaz
Flam. Lig. 2: T(izveszélyes folyadékok — 2. kategdria
Flam. Liq. 3: Tlizveszélyes folyadékok — 3. kategéria
Acute Tox. 4: Akut toxicitas — 4. kategéria
Acute Tox. 3: Akut toxicitas — 3. kategéria
Skin Corr. 1A: Bérmaras/bdrirritacié — 1A. kategéria
Skin Irrit. 2: Bérmaras/bérirritacio — 2. kategodria
Eye Dam. 1: Sulyos szemkarosodas/szemirritacié — 1. kategoéria
Eye Irrit. 2: Sulyos szemkarosodas/szemirritacio — 2. kategéria
Skin Sens. 1: Bérszenzibilizacié — 1. kategoéria
Repr. 2: Reprodukcios toxicitas — 2. kategoria
STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicid) — 3. kategoria
(folytatas a 10. oldalon)
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STOT RE 2: Célszervi toxicitas (ismétl6dé expozicio) — 2. kategoéria

Asp. Tox. 1: Aspiracios veszély — 1. kategoria

Aquatic Acute 1: A vizi kdrnyezetre veszélyes - akut vizi toxicitasi veszély — 1. kategéria

Aquatic Chronic 1: A vizi kdrnyezetre veszélyes - hosszu tavu vizi toxicitasi veszély — 1. kategéria
Aquatic Chronic 2: A vizi kdrnyezetre veszélyes - hosszu tavl vizi toxicitasi veszély — 2. kategéria

- * Az adatok az el6z6 verzidhoz képest megvaltoztak

(folytatas a 9. oldalrol)
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