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Kayttoturvallisuustiedote
Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspaivamaara 27.08.2026 Versionumero 3.1 (korvaa version 3.0) Tarkistus: 27.08.2026

1 Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: KREUL Chalky Chalk paint 150 ml, 500 ml

- Artikkelinumero:
75123, 75305, 75311, 75312, 75313, 75314, 75315, 75316, 75317, 75318, 75319, 75320, 75321, 75322, 75323, 75324,
75325, 75326

Nanomuoto
Seos sisaltdd komponentteja nanomuodossa.
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kédytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- Aineen / valmisteen kaytto
Maali
Taiteilijoille ja harrastelijoille, seka luovaan vapaa-aikatoimintaan.

- 1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Stralle 2

D-91352 HALLERNDORF

GERMANY

Phone: + 49 (0) 9545/925 - 0

Fax: + 49 (0) 9545/925 - 511

info@c-kreul.de

- Tietoja antaa: Rouva Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- 1.4 Hatdpuhelinnumero:
Phone: + 49 (0) 9545/925 - 0
Fax: + 49 (0) 9545/925 - 511
(Monday - Thursday 8.00 - 17.00, Friday 8.00 - 15.00)

2 Vaaran yksilinti |

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuotetta ei ole luokiteltu CLP-asetuksen mukaan.

- 2.2 Merkinnat

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti tarpeeton
- Varoitusmerkit tarpeeton

- Huomiosana tarpeeton

- Vaaralausekkeet tarpeeton

- Lisatietoja:

Sisaltaa sailontaaineita.

EUH208 Sisaltaa BIT (1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni), C(M)IT/MIT (3:1) (reaktiomassa: 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
[EY-nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY-nro 220-239-6] (3:1) seos). Voi aiheuttaa allergisen
reaktion.

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa

- vPvB: Ei voida kayttaa

3 Koostumus ja tiedot aineosista ‘

- 3.2 Seokset

- Selostus: Mixture based on water, colorants, binders and additives.
(jatkuu sivulla 2)
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- Sisaltaa vaarallisia aineita:

CAS: 112945-52-5
EINECS: 231-545-4

86-9)

Silicon dioxide, obtained chemically (CAS 112945-52-5 resp. 7631-

Nanomuoto: Amorfisia nanomuotoja sisaltdvan ryhman, Tama

aine/seos sisaltda nanomuotoja.

Lukumaaraan perustuva hiukkaskokojakauma: d50:
2,5-50 nm (TEM)

ei-pintakasiteltyja nanomuotoja

Rakenne: amorfisilla muodoilla

Kiteisyys: amorfinen nanomuoto

1-<2,5%

CAS: 6535-46-2
EINECS: 229-440-3

Nano C.I. Pigment Red 112 (*2)

1-<2,5%

<& Aquatic Chronic 2, H411
Nanomuoto: Sellaisen kiteisidA nanomuotoja siséltdvan ryhman,

jonka yksittédiset nanomuodot koostuvat hiukkasista,
joilla on useampi kuin yksi kiderakenne, Tama aine/
seos sisaltdéd nanomuotoja.

Lukumaaraan perustuva hiukkaskokojakauma

-d10: 0,04 ym + 0,02 um (TEM)

- d50: 0,07 ym + 0,02 um (TEM)

-d90: 0,135 pm £ 0,015 uym (TEM)

Pintakasitelty: ei

Muoto: Kuutio

Fraktio (paino): 88%

Mittaustekniikka: TEM

Muoto: Pallo

Osuus (paino): 9 %

Mittaustekniikka: TEM

Muoto: sauvat

Osuus (paino): 3%

Mittaustekniikka: TEM

Kiteisyys: kiteiset nanomuodo, Fraktio (paino): 88 %
Pinnan ja massan suhde: 18 m2/g + 5 m2/g
Analyysimenetelmat: Brunauer, Emmett ja Teller
(BET) -menetelma typpea kayttaen.

Arviointi: Tama aine/seos sisaltdd nanomuotoja.
Nanomateriaalien kokonaispitoisuus: 80 - 100 %.
Lukumaaraan perustuva polyisyysindeksi: 946,951 1/
mg.

Mittausmenetelma: DIN EN 17199-3

SMPS

Lukumaaraan perustuva polyisyysindeksi: 2,464 1/mg.
Mittausmenetelma: DIN EN 17199-3

OPS

CAS: 1333-86-4
EINECS: 215-609-9

Nano C.I. Pigment Black 7
Nanomuoto: Osittain kiteisia nanomuotoja sisaltdvan ryhman,

Tama aine/seos sisaltdd nanomuotoja.

Lukumaaraan perustuva hiukkaskokojakauma

-d10: 39,5 nm (TEM)

- d50: 68,5 nm (TEM)

-d90: 119,5 nm (TEM)

Pintakasitelty: ei

Muoto: Pallot

Fraktio (paino): <3 %

Mittaustekniikka: TEM

Kiteisyys: amorfinen nanomuoto, Mittaustekniikka:
rontgendiffraktio (XRD).

Pinnan ja massan suhde: 610 m2/g
Analyysimenetelmat: Brunauer, Emmett ja Teller -
prosessi (BET) typpea kayttaen.

Arviointi: Tama aine/seos sisaltdéd nanomuotoja.
Polyisyysluokka: korkea

0,1-<1%

(jatkuu sivulla 3)
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CAS: 6535-46-2 Nano C.I. Pigment Red 112 (*1) 0,5-<1%

EINECS: 229-440-3 <& Agquatic Chronic 2, H411

Nanomuoto: Sellaisen kiteisia nanomuotoja sisaltavan ryhman,
jonka yksittdiset nanomuodot koostuvat hiukkasista,
joilla on useampi kuin yksi kiderakenne, Tama aine/
seos sisaltda nanomuotoja.
Lukumaaraan perustuva hiukkaskokojakauma
-d10: 22-60 nm (TEM)
- d50: 40-108 nm (TEM)
- d90: 67-180 nm (TEM)
Pintakasitelty: ei
Muoto: Pallot, sauvat
Kiteisyys: kiteiset nanomuodo
Pinnan ja massan suhde: 13-23 m2/g
Arviointi: Tama aine/seos sisaltdéd nanomuotoja.

CAS: 6486-23-3 Nano C.I. Pigment Yellow 3 0,5-<1%
EINECS: 229-355-1 Nanomuoto: Sellaisen kiteisia nanomuotoja sisaltavan ryhman,
Reg.nr.: 01-2119958813-27-XXXX jonka yksittdiset nanomuodot koostuvat hiukkasista,

joilla on useampi kuin yksi kiderakenne, Tama aine/
seos sisaltda nanomuotoja.
Lukumaaraan perustuva hiukkaskokojakauma
-d10: 0,053 pm £ 0,043 ym (TEM)
- d50: 0,075 ym £ 0,025 pm (TEM)
-d90: 0,153 ym £ 0,043 ym (TEM)
Pintakasitelty: ei
Muoto: Muoto: Pallo
Jakeet (paino): 75 %
Mittaustekniikka: TEM
Muoto: Kuutio
Osuus (paino): 25 %
Mittaustekniikka: TEM
Kiteisyys: kiteiset nanomuodo, Mittaustekniikka:
rontgendiffraktio (XRD).
Pinnan ja massan suhde: Mittaustekniikka:
rontgendiffraktio (XRD).
Analyysimenetelmat: 9 m2/g + 3 m2/g
Arviointi: Tama aine/seos sisaltdéd nanomuotoja.
CAS: 2634-33-5 BIT (1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni) 0,0005-<0,036%
EINECS: 220-120-9 Acute Tox. 1, H330; € Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1,
Indeksinumero: 613-088-00-6 H400; Aquatic Chronic 2, H411; &> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit.
Reg.nr.: 01-2120761540-60-XXXX |2, H315; Skin Sens. 1A, H317
ATE: LD50 oraali: 450 mg/kg
LC50/4h inhaloituna: 0,21 mg/m?

Erityinen pitoisuusraja: Skin Sens. 1A; H317: C 20,036 %
CAS: 55965-84-9 C(M)IT/MIT (3:1) (reaktiomassa: 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3- | 0,00025-<0,0015%
Indeksinumero: 613-167-00-5 onin [EY-nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY-nro
220-239-6] (3:1) seos)
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330;
Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1,
H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); <> Skin Sens.
1A, H317, EUHO71
Erityiset pitoisuusrajat: Skin Corr. 1C; H314: C =0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % <C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C =0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % <C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C =0,0015 %

- Liséatietoja:
Nano C.I. Pigment Red 112 (*2) (CAS 6535-46-2) sisaltyy vain savyihin Marsala Rouge, Pure Purple ja Mild Mocca.
Nano C.l. Pigment Black 7 (CAS 1333-86-4) sisaltyy vain savyihin Pure Purple (0,25-<0,5 %), Mild Mocca (0,1—<0,25 %) ja
Volcanic Gray (0,5—<1 %).
Nano C.I. Pigment Red 112 (*1) (CAS 6535-46-2) sisaltyy vain Cozy Red -varisavyyn.
Nano C.I. Pigment Yellow 3 (CAS 6486-23-3) siséltyy vain Ice Mint -varisavyyn.
Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

4 Ensiaputoimenpiteet ‘

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Hengitettyna: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessa pyydettava ladkarin apua.
- Ihokosketuksessa:
Pestava vedella ja happamalla saippualla.
Kaannyttava laakarin puoleen, mikali iho on jatkuvasti arsyyntynyt.
- Aineen paastya silmiin:
Poista piilolinssit.
Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
- Nieltya:
Kaannyttava laakarin puoleen oireiden jatkuessa.
Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vetta.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
(jatkuu sivulla 4)
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- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

5 Palontorjuntatoimenpiteet ‘

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimenpiteet ymparist6a vastaavasti.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

- Lisatiedot Palojatteet ja saastunut sammutusvesi on havitettava virallisten maaraysten mukaisesti

6 Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa Ei tarvita
- 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:
Ohennettava runsaalla vedella.
Estettava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmait ja -valineet:
Imettava nestettd sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jatteena havitettava kohdan 13 mukaisesti.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

* 7 Kasittely ja varastointi ‘

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet Erikoistoimenpiteita ei tarvita asiallisessa kaytossa.
- Palo- ja réjahdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja séilidille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita
- Lisatietoja varastointiehtoihin:
Suojattava pakkaselta.
Suojattava kuumuudelta ja valittdmalta auringonpaisteelta.
- Varastoluokka: 12
- 7.3 Erityinen loppukaytto Katso luku 1.2.

8 Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisalla merkityksellisia maaria aineita tydpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.

- DNEL-arvot
1333-86-4 Nano C.l. Pigment Black 7
Inhaloituna | chronic - local effect | 0,5 mg/m?* /long-term (worker)
- PNEC-arvot
1333-86-4 Nano C.l. Pigment Black 7
freshwater |1 mgl/l
marine water|0,1 mg/l
- Liséohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkella voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Ty6n aikana on syéminen, juominen, tupakoiminen, nuuskaaminen kielletty.
Valtettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Kaasuja/hdyryja/aerosoleja ei saa hengittaa.
Kadet on pestava ennen taukoja ja tyon paatyttya.
- Hengityksensuojaus Ei tarpeen
- Kasien suojaus
Kéasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja 1apaisematonta.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakasinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei
voida antaa.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kasinemateriaali
Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri
valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakasinemateriaalin kestavyys ole ennalta arvioitavissa
vaan pitaa tarkistaa ennen kayttoa.

(jatkuu sivulla 5)
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- Késinemateriaalin lapéaisyaika Tarkka lapaisyaika on selvitettdva suojakasinevalmistajalta ja sitéd on noudatettava.

- Silmien tai kasvojen suojaus Suojalaseja suositellaan uudelleentaytossa.

(jatkuu sivulla 4)

9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ‘

- Yleiset ohjeet

- Olomuoto

- Vari:

- Haju:

- Hajukynnys:

- Sulamis- ja jaatymispiste

- Kiehumispiste tai kiechumisen alkamislampétila ja
kiehumisalue

- Syttyvyys

- Alempi ja ylempi rajahdysraja

- Alempi:

- Ylempi:

- Leimahduspiste:

- Hajoamislampétila:

- pH 20 °C lampétilassa

- Viskositeetti:

- Kinemaattinen viskositeetti

- Dynaaminen:

- Liukoisuus

- veteen:

- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)

- Hoyrynpaine 20 °C lampétilassa

- Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

- Tiheys 20 °C lampotilassa:

- Suhteellinen tiheys

- Hoyryntiheys:

- Hiukkasten ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Nestemainen
Tuotenimikkeen mukainen
Tyypillinen

Ei maaratty

Ei maaratty

Ei maaratty
Ei voida kayttaa

Ei maaratty

Ei maaratty

Ei voida kayttaa
Ei maaratty
6-9

Ei maaratty
Ei maaratty

Taydellisesti sekoittuva.
Ei maaratty
23 hPa

1-1,5 g/cm?®
Ei maaratty
Ei maaratty
Ks. kohta 3.

- 9.2 Muut tiedot

- Olomuoto:

- Muoto:

- Tarkeat terveytta ja ymparistonsuojelua seka
turvallisuutta koskevat ohjeet

- Syttymislampatila:

- Réjahtavyys:

- Tilanmuutos

Nestemainen

Tuote ei ole itsestaan syttyva.
Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.

- Haihtumisnopeus: Ei maaratty
- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
- Rajahteet tarpeeton
- Syttyvit kaasut tarpeeton
- Aerosolit tarpeeton
- Hapettavat kaasut tarpeeton
- Paineen alaiset kaasut tarpeeton
- Syttyvit nesteet tarpeeton
- Syttyvit kiinteét aineet tarpeeton
- Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton
- Pyroforiset nesteet tarpeeton
- Pyroforiset kiinteat aineet tarpeeton
- Itsestdan kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton
- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin
joutuessaan kehittavat syttyvia kaasuja tarpeeton
- Hapettavat nesteet tarpeeton
- Hapettavat kiinteat aineet tarpeeton
- Orgaaniset peroksidit tarpeeton
- Metalleja syovyttavat aineet ja seokset tarpeeton
- Flegmatoidut rajahteet tarpeeton

10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet: Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.

- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

FI—
(jatkuu sivulla 6)
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*

11 Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot |

- 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista
- Valiton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

112945-52-5 Silicon dioxide, obtained chemically (CAS 112945-52-5 resp. 7631-86-9)

Oraali LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermaali |[LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhaloituna | LC50/4h | >5,04 mg/m? (rat)

NOAEL |>1.000 mg/kg bw/d /28d (rat)

6535-46-2 Nano C.l. Pigment Red 112 (*2)

Oraali [LD50  [5.000 mg/kg (rat)
1333-86-4 Nano C.l. Pigment Black 7

Oraali [LD50  [10.000 mg/kg (rat)
6535-46-2 Nano C.l. Pigment Red 112 (*1)
Oraali [LD50  [5.000 mg/kg (rat)
2634-33-5 BIT (1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni)
Oraali LD50 450 mg/kg (ATE)

490 mg/kg (rat)
Dermaali |{LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Inhaloituna | LC50/4h [ 0,21 mg/m? (ATE)

2H-isotiatsol-3-onin [EY-nro 220-239-6] (3:1) seos)

55965-84-9 C(M)IT/MIT (3:1) (reaktiomassa: 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY-nro 247-500-7] ja 2-metyyli-

Oraali LD50 64 mg/kg (rat)
Dermaali |LD50 87 mg/kg (rab)
Inhaloituna | LC50/4h | 0,05 mg/m?® (ATE)

- Ensisijainen arsyttava vaikutus:
- Ihosyovyttavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Vakava silmavaurio/silméa-arsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- 11.2 Tiedot muista vaaroista
- Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Tuotenumerot 75319, 75325:

| 55406-53-6 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti | Luettelo II; <0,0016% |

12 Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:

112945-52-5 Silicon dioxide, obtained chemically (CAS 112945-52-5 resp. 7631-86-9)

LC50/96h |>10.000 mg/I (brachydanio rerio)
EC50 >1.000 mg/l /24h (daphnia magna)
EC50/72h |>173 mg/l (desmodesmus subspicatus)

2634-33-5 BIT (1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni)

LC50/96h |1,6 mg/l (oncorhynchus mykiss)

EC50/48h |2,94 mg/l (daphnia magna)

EC50/72h |0,11 mg/l (selenastrum capricornutum)
EC10/72h |0,04 mg/l (selenastrum capricornutum)
ErC50/72h | 0,11 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC/21d|1,2 mg/l (daphnia)

NOEC/72h|0,027 mg/l (sceletonema costatum)
NOEC/28d | 0,21 mg/l (oncorhynchus mykiss)

2H-isotiatsol-3-onin [EY-nro 220-239-6] (3:1) seos)

55965-84-9 C(M)IT/MIT (3:1) (reaktiomassa: 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY-nro 247-500-7] ja 2-metyyli-

LC50/96h |0,22 mg/l (oncorhynchus mykiss) (RAC)
EC50/48h |0,1 mg/I (daphnia magna)

EC50/72h |0,048 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC 0,004 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)
ErC50 0,0049 mg/l /120h (sceletonema costatum)
NOEC/21d|0,004 mg/l (daphnia)

NOEC/48d|0,00064 mg/l (sceletonema costatum)

(jatkuu sivulla 7)
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NOEC/72h|0,0012 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
NOEC/28d | 0,098 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD 210)

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa

- vPvB: Ei voida kayttaa

- 12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet Tietoja hormonitoimintaa hairitsevistd ominaisuuksista on jaksossa 11.
- 12.7 Muut haitalliset vaikutukset

- Ekologisia lisatietoja:

- Yleisohjeita: Estetdan aineen paasy ohentamattomana tai suurina maarina pohjaveteen, vesistoihin, viemaristoon.

13 Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

- Suositus:

Pienid maaria voi ohentaa runsaalla vedella ja huuhtoa pois. Suuremmat maarat on havitettdva ymparistéviranomaisten
antamien ohjeiden mukaisesti

- Euroopan jateluetteloon

08 01 12 | muut kuin nimikkeessa 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajatteet

15 01 02 | muovipakkaukset

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.
- Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisatdan puhdistusaineita.

14 Kuljetustiedot |

- 14.1 YK-numero tai tunnistenumero

- ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
- ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- luokka tarpeeton
- 14.4 Pakkausryhma
- ADR, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.5 Ymparistovaarat: Ei voida kayttaa
- 14.6 Erityiset varotoimet kayttijalle Ei voida kayttaa
- 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen

mukaisesti Ei voida kayttaa
- UN "Model Regulation": tarpeeton

15 Lainsaadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

- Direktiivi 2012/18/EU

- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | sisaltévia aineita ei ole lueteltu

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sahko- ja elektroniikkalaitteissa - Liite Il
siséltavia aineita ei ole lueteltu

- ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite | - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yléraja-arvo lupien myéntimiseksi 5 artiklan 3 kohdan
mukaisesti)

sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden ldhtéaineista
siséltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden valisen huumausaineiden ldhtéaineiden kaupan valvontaa
koskevista saannéista

siséltavia aineita ei ole lueteltu
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

FI—
(jatkuu sivulla 8)
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16 Muut tiedot |

Annetut tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivatka
aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H301 Myrkyllista nieltyna.
H302  Haitallista nieltyna.
H310  Tappavaa joutuessaan iholle.
H314  Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315  Arsyttaa ihoa.
H317  Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318  Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319  Arsyttda voimakkaasti silmié.
H330 Tappavaa hengitettyna.
H400  Erittdin myrkyllista vesielidille.
H410  Erittdin myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
EUHO71 Hengityselimia syovyttavaa.

- Nayttelyalue ohjelehti: Tuoteturvallisuusosasto
- Yhteydenottohenkil6: B. Treiber, b.treiber@c-kreul.de
- Edellisenversionpvm: 10.09.2020
- Edellisenversionversionro: 3.0
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Valittoman myrkyllisyyden estimaatit)
Acute Tox. 3: Valiton myrkyllisyys — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Valitén myrkyllisyys — Kategoria 4
Acute Tox. 2: Valiton myrkyllisyys — Kategoria 2
Acute Tox. 1: Valitén myrkyllisyys — Kategoria 1
Skin Corr. 1C: lhosydvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 1C
Skin Irrit. 2: Ihosyovyttavyys/ihodrsytys — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Vakava silmavaurio/silma-arsytys — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Ihoa herkistava — Kategoria 1A
Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiymparistolle - valitdn vaara vesiymparistélle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiymparistolle - pitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiymparistolle - pitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 2

- * Tiedot muutettu alkuperadisesta versiosta
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